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Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggere de acorde com a ABNT NER I1S0/EC 17025 sob o nimera CRL D07E

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0008/2021

oot
Lumnénaria Publica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo; LUMOS EVO ZL 5973

Periodo de realizacio dos ensales: 15012021 até 150402021
Data de emissdo do relatdrio: 15082021

[Fotos da amostra: 1

Fote 1 - Vista superior da amostra

}_JF‘

Foto 3 - Placa de identificagéo da amosira,

8

Aw. Ipiranga n® G881, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 = Partenen = CEP 90619-900 — Parto Alegre — RS — Brasil
Talafone: (51) 3320 3551 = Fax: {51) 3320 3553 = E-mall: labelo@puers. br = Wabste: waa labelo.com.br
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Labaratério de Ensele acreditade pels Cgere de acordo com a ABNT NBR ISQ/IEC 17026 sob o namero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0008/2021

Lurmirdria Paklice LED - Fabricante. Zagonsl - Medelo: LUMOS EVO 2L 5873

Perinde da realizagio dos ensaios: 13012021 até 15012027
Data de emiss3o do relatdrio: 150012021

Observaghes finais;

» Este relatdrio de ensaio atende aos requisitos de acreditacio da Coore, que avaliou a competénsiz do laboratarie,

. O fornecimento da amostra pelo clients isenta o LABELC-FUCRS de responsabilidade quanto & sua
representatividade em relacfo a lotes de fabricagic e comercializagao.

- 3 prazante relatério de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaada, nas condicfes em gue foram
rezlizados os ensaios e ndo senda extensivo a quaisquer lotes, mesmao que similares.

= A partir do mormento em que a amostra & retirada do laboratario, esgota-se & possibilidade de contestagao dos
resultados ou mesmao de repeticio dos ensaios, @ que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsavel pela sua
manutencia

« E vedada a repredugao do presente relatdrio de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorizagio do LABELD-
PUCRS erginada por sclicitagde formal do contratante.

- & Cgore & signataria do Acordo da Reconhecimento Mituo da ILAC {International Labaratory Accreditation
Cooperation).

» & Cyore € signataria do Acordo de Reconhecimento Motuo da [AATD (Interfmenican Accreditation Cooperation),

« 05 ensains foram realizados nas instalagdes do LARELO-PUCRS.

CASSIO ALEXARDIRL
PEREIRA CE
SoUZAo0Z1082901 ]
a

Cassio dlexandre P de Souza
Signatario Autorizado

Ay, Ipiranga n° BBET, Prédia 30, Blacs &, Sala 210 - @ n — CEP 90619-900 — Porta Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 ~ Fax (51} 35320 2883 — E-Nglabelo@pucrs br — Websie: wearlabelo.com br
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% ’E; Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul
Fy :* LABELO - Laboratorios Especializados em Eletroeletronica
Calibracdo e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratorios de Ensaios
PUC

Laboratorio de Ensaio screditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17026 sob & nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020
€\

Pericdo de realizagio dos ensaios: 23/11/2020 até 2511112020
Data de emissao do relatorio; 25M1/2020

<
Parte 1 - Identificacdo e condigdes gerais ég

1. Cliente:

Eletro Zagonel Ltda

ER 282, Km 578 DT Industrial Pinha! Leste
Finhalzinho - SC

CEP: 89.870-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria Pdblica LED Tensdo nominal: 100-250V
Fabricante: Zagonel d{Lorrente nominal 1,448md, {(127V) - B35mA (220V)
Modelor LUMOS EVO ZL 5973 Foténcia nominal: 180W

Nimero de série 1: 800000050750001 Frequéncia nominal; S0/60 Hz
i Protocolo LABELO: 57005
Oreamento LABELD: 1379/2020

2.1. Documentagio que acompanha a amostra;

A amostra & acompanhada de um folheto de instrugties.

I

Ay Ipiranga n® 6681, Prédie 30, Bleco A, Sala 210 - Pattencn — CEP 90618-9040 — Parto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (1) 3320 3583 - E-mail; labele@pucrs.br — Website: weaw. labelo.com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cacre de acordo com a ABNT MER ISOIEC 17025 sob o numero CRL 0075
Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020

L=

Lumin@ria Publica LED - Fabricanile. Zagensl - Models: LUMOS EVC ZL 3873

Forindo de realizacio dos ensaios.  2F112020  atd 25710102020
[rats de emissdo do relatério: 2501112020

3. Documentos normativos utilizados:

o Portaria do Inmetra n” 20, de 15 de fevarsiro de 2017 - Regulamanto Técnico da Qualidade para Luminanas
para lluminagao Pablica Viaria

» Associacdo Brasileira de Narmas Tecnicas. ABNT MBR 1812%:2012 Lumindrias para luminagéo publica -
Requisites particulares. Rio de Janeiro, R, Brasil 2012

e Associacio Brasileira de Mormas Técnicas MBR IEC 80598-1:2010 Luminarias — Pare 1; Requisios gerais e
ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010

e Internaticnal Electrotechnical Commission. IEC B2262:2002 Dearees of protection by enclosures for electrical
equipment against external mechanical impacts {IK code). Geneva, Switzerland, 2002,

o Aszociacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NER IEC 81347-2-13:2012 Disposifive de controle da
lampada Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositives de contrele eletrinicos afimentados em c.c cu
c.a para os madulos de LED, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012

e International Etectrotechnical Commission. IEC §1347-1:2007 Lamp centrolgear - Part 1) General and safety
requirements. Genava, Swizsrland, 2007

e Associacho Brasileira de Normmas Técnicas. NER 180252012 - Dispositive de controle eletrénico c.c. ou ¢.a,
para modulos de LED - Requisites de desemepnho. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

® Associaclo Brasileira de Mormas Técnicas, NER §122:2016 - Relé fotoelatrice e tomada para iluminagac-
Especificacdo & Método de Ensaio - Rio de Janero, BJ, Brasi 1598

3.1. Documentos complementares:

e Associacio Brasileira de Normas Tecnicas. NER IECCISPR 15 /2014 - Limies & méfodos de medigho das
radioparturbacdes caracteristicas dos equigamentos elétricos de iluminacao e similares. Ric de Janeiro,
Rd, BErasil, 2014.

e American Society for Testing and Materials. ASTM G154/20085 - Practice for Operating Fluorescent Light
Apparatus for UV Exposure of Nanmetsilic Materisls. 2006,

4. Condigdes ambientais:

-

Temperatura: 2530 £ 570
Umidade Relatva 55 %+ 15 %

d_

Ay lpranga n® S6B1, Prédio 30, Blaco A, Sala 210 — Pantenon — CEP 80815900 = Posdn Alegre = RS = Brasil
Telefone: (31) 3320 3351 — Fawx: (31} 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br — Weabsite: wean labalo com br
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Laboratario de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISQUIEC 17025 sob o nOmera CRL 0076

Relatério de Ensaio

N° LUM 0785/2020

5. Observagoes:

Lumindria Publica LED - Fabricants: Zagonal - Modelo: LUMOS ENVG ZL 5873

Perlodo de realzacio des ensaies: 2301172020 até
Data de emissde do relatéria;

251152020
25112020

» Considerou-se como regra de decisfo para a declaracdo da conformidade a nfio ulilizagéc da incerieza de

medicdo,

e |tens dos documentos normativos de referéneia deste relatario ndo descrtos com resultados nao ﬁaram

solicitados pelo reguerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditagéo do laboratdrio.

TABELA 1 — SUMARIO DOS ENSAIOS

ltern da portaria i %
do Inmetro Ensaio/Verificagio .. Resultado
n® 20 de 2017 .
AG Resisténcia ac torque dos parafusos e conexdes c
502 Resisténcia a forca do vento c
283 Resisténcia a vibragdo C
£G4 Protecfo contra impactos mecanicos externos | NC
Legenda

MCT

Mao contratado — ltem ndo contratade pelo requ&rente

Conforme — & amostra atende as exgencuas ‘do% documentos normativos

MNC

Mao conforme — A amostra no atends 35 E}qgenmas dos documantos

A

Mao aplicdvel

A, |piranga n® 5681, Pradia 30, Bloco &, Sala 210 — Paitenan — CEP 80618800 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 = Fax: (51} 3320 3883 = E-mail; labelof@puces. br — Website: wnww lababo combr
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Laboratdrio de Enzaio acreditads pela Cgers de acorde com a ABNT NBR ISO/IEG 17025 sob o nismera GRL 0075

Relatdrio de Ensaio N°e LUM 0785/2020

== = e =
Lumiraria Fablica LED - Fabricanie: Zagenel - Medele: LUMOS EVO ZL 5973

Periodo de realizacho dos ensaios: 23102020 ate 251102020
Data de emissdo do relatdric; 25091172020

Parte 2 — Resultados dos ensaios

1. Resisténcia ao torgue dos parafusos e conexdes (ltem A.9.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

s parafusos utilizados na confecc@o das luminarias e nas conexdes destinadas a instalzgda das lumindrias
devem ser ensajados conforme 8 ABNT MER |EC 60558-1 e ndc devem apresentar qualquer deformagdc
durante ¢ aparo ¢ o desaperto ou provocar deformaces efou quebra da lumingria.

1.1. Parafusos e conexdes (mecinicas) (item 4.12 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

1.1.1. Os parafusos e conexdes mecdnicas, cuja falha possa tomar a lumingria insegura, devem suportal
as tensies mecdnicas ocorridas durante a utilizagao normal,

Avaliagao: A amostra atende este item.
Cheervagio; -

1.1.2. Os parafusos que transmitem presséo de coniato & os parafusos que sdo operados quanco da
montagem ou conexdo das luminarias e possuindo-um didmetro nominal infenor a 3 mm devam ser
parafusados em Uma parte metalica

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Cbservacdo -

1.1.3. As consxbes parafusadas ¢ oulras conexdes fixas entre diferentes partes ds lumindna devem ser
feitas de modo tal que elas ndo afrouxem sob efeito de solicilactes da tomgdo, flexdo, vibragdo etc, que
podermn ocorrel durante o usd normal Bragos Tixos e lubos de suspensdo devern ser firmemante

vinculados.

Avaliagdo: A amostra atende esie item,.
Dhservacdo. -

Q.

Av. |piranga n® G881, Prédio 30, Bloce &, Sala 210 - Partenon — CEP 90810-000 — Parte Alegra — RS — Brasil
Telafone (51} 3320 3557 — Fax: (51) 3320 3853 — E-mall: lnbelo@pucrs.br — Website: vy latels com,or
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Laboratono de Ensaio acreditada pela Cgere de acordo com 2 ABNT NBR I1SQ/EC 17025 sob o nimera CRL 0076

Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020

ans Putis LED . Fabricants: Zagons! - Modelo, LUMOS EVO 2L 5973

Periodo de realizacho dos ensatos: 2312020 até 25M7/2020
Data de emizsfo do relatdrio:  2511/2020

2. Resisténcia a forga do vento {ltern A.9.2 da Portaria Inmetro n® 20/2017}
As luminarias devem ser resistentes a forga do vento, conforme previsto na ABNT NER 15128,
2.1 Resisténcia & forca do vento {item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012)

2.1.1. Os meios de fixagao da luminaria ou da parte externa ao seu suporte devem ser adeqdédos an
peso da luminaria ou da parte externa. O acoplamento deve ser projetado para supartar velocidades de
vento de 150 kmi'h sobre a superficie projetada do conjunto, sem deformagao permanentﬁ._:_

Area projetada sujeita 3 forga do vento declarada: 0,0427m*

Avaliagiio: A amostra atende este item.
Observagdo: -

3. Resisténcia & vibragao (ltem A.9.3 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

3.1. As lumindrias devem ser resistentes a vibrago, conforme a ABNT NBR |EC 80588-1. O ensaio dave ser
realizado com a luminaria completamante montada com t{:dos.,ﬁé;cbmponentes.

3.2. Para que sejam consideradas aprovadas no ensaig, alem das avaliagies previstas na ABMT NEBR |EC
£0596-1, &s lumindrias devem operar apis o ensaioy da masma forma que antes do ensaio € nfo devem
apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas’ r:omc trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e
outros que possam comprometer seu desempenho.

.

R

By, |piranga r® 5681, Prédia 30, Bloce £, Salz 210 - Bartenon — CEP 90619-800 — Porte Alegre — RS — Brasil
Talefone: {51) 3320 3551 - Fax: (51) 3520 2883 - E- mmal: labelo@puscrs.br — Weabsita. wea labelo.com. bt
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Laboratério de Ensalo acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 50b o nimers GRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020

Luminaria Piblica LED - Fabricants: Fagonel - Modela, LUMGS CYD ZL 5575

Periodo de realizagdo dos onsalos, 257112020 até 25¢11/2020
Datz de emissha do relataric: 251112020

4.1. Ensaio de vibragio (item 4.20 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

4.1. As lumindrias para condicies severas de servico devern possuir resisténcia adequada s vibraces.
A conformidade & verificads pelo seguinte ensaio de vibracdo
A luminaria & fixada a um gerador da vibragies, na posicio nommal mais desfavaravel & instalagio.
A diregdo da vibraggo & no sentide mais desfaveravel e os parametros 530 os Seguinies

Duragao: 30 min;

Amplitude: 035 mm;

Faixa de frequéncia: 10Hz 55z, 10Hz:

Velocidade de varredura: aproximadarments uma oitava por minuto,

Apds o ensaio, a luminania ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente gue possa
comprometer a seguranca.

Avaliacao: A amostra atende este item.
Obsanvacio: -

3. Protegao contra impactos mecanicos externos (ltem A.9.4 da Portaria Inmetro n® 20/201 7)

A5 luminarias devem possuir uma resfsténcia aos impactos mecanicos externos corespondente, no
minime, 2o grau de pretecdo K08 segundo a norma ABNT NER IEC 52267 Apds a aplicacio dos impactos,
as amostras nao devem apresentar quebras ou trincas a0 longo de sua estrutura.

Avaliacao: A amostra ndo atende este item,
Cbservacdo: Mo ensaio foram observadas tringas e quebras capazes de comprometer a seguranca
da-amostra.

Aw, lpiranga n® BSE1, Pradio 30, Bloce A, Sala 210 - Partenon — CEP 90E15-900 — Paris Alegre - RS — Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-rrail: labainf@pucrs. br — Wabaite: waew lzbalo oo b
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Labaratério de Ensaio acreditado pela Egere de acorde com a ABNT NBR ISOMIEC 47025 sob o rilmero CRL 00TS

Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020

=== = =E=
Luminaria Pablica LED - Fabricante: Zagone - Modelo: LUMOS EVO ZL 5573
Periodo de realizaghc dos enseios.  2311/2020  até 2511/2020
Catz de emizsdo do relatérior  25/11/2020
[Fotos da amostra: %

Fote 1 - Vista superior da amostra

Y
0

Foto 5 - Detalhe (B) Apds ensaio de 1K Foto § - Detalhe (C) Apds ensaio de [k,

A Ipiranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF 80615-500 - Porto Alegra -_RS - sil
Teletone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Wabsite: wwav.labalo.com.br



359

LABELO/PUCRS Pégina8deB

e
Laboratdrio de Enssaio acreditads pela Cgere de acordo com & ABNT NBR ISOVIEC 17026 sob o numero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0785/2020

Lumindnia Plblica LED - Fabricants: Zagone! - Modelo! LUMOS EVO ZL 5973

Pericda de reahzagde dos ensaies 2301172020 atd 257102020
Data de emissdo do relatdrin, 2501152020

Observagtes finais:

» Este relatario de ensaio atende aos requisites de acreditagio da Cgore. que avaliow a competéncia do faboratario.

+ O fornecimento da amostra pelo clienie senta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto & sua
representatividade em refacdo a lotes de fabricagio e comercislizagdo.

= 3 presente relatdric de ensaio & vdlido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigbes em gue foram
realizados 0s ensaios e ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmao que similares.

= & partir do memanto em gue a amostra & retirada do laboratdrio, esgota-se a possibilidade de contestagéo dos
resultados ou mesme de repeticlo dos ensains, |8 que o LABELD-PUCRE deixa de ser responsdvel pela sua
manutencio,

- £ vedsda a reproducio do presente relatéric de ensaio, no todo ou em parte. sem prévia autorizagéo do LABELD-
PUCRS originada por solicitacio formal do contratanie.

= A Cgere & signataria do Acordo de Reconhecimento Mutue da ILAC {Internaticnal Laboratory Accreditation
Cooperation).

+ A Cgore & signatéria do Acorde de Recenhecimenio Mitue da 1AAC (Inter&merican Accreditation Cooperation).

« 5 ensaios foram realizados nas instalacdes do LABELO-PUCRS.

Lreradt dv

AUGUSTO LUNELLI e

oo bR
sl 323 4

NUNES:00875741010 &

Algusio Lunafli Munes
Signatério Autorizado

Signalrer AGIATILIATUL
1

1 pan Sttt b ettt

QL |
Av. Ipiranga n® B881, Prédio 30, Sloce A, Sala 210 = Pardenon = CEP 20619-500 - Porto Alegre — RS — Brasil
Tefafens: (51} 3320 3551 — Fax: {51 3320 3833 - E-rmail; [abole@pucrs b = Website: vwewiabelo.com.or
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Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratorios Especializados em Eletroeletrdnica
Calibracéio e Ensalos
Rede Brasileira de Laboratdrios de Ensalos

Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o ndmern CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0462b1202®3

Cancela & subsiiul 0 RelatoNo de Ensaio N° LU 04B2a/2021
Periocdo de realizagio dos ensaios: 06/05/2021 até- 18/05/2021
Data de emissao do rela_trirrio:' 11/06/2021

<
Parte 1 - Identificagao e condigdes gerais ﬂ,@
4%

1. Cliente:

Eletro Zagonel Ltda.

BR 282, km 576 - DT Industrial Pinhal Leste

Finhalzinho - 5C

CEF: 81.365,223/0001-54
2. Objeto ensaiado {amostra):
Luminaria Piblica LED “Tens3c nominal: 100-250 V
Fabricante: Zagonel Corrente nominal: 1448mA {127V / 835maA, (220V)
Modzlo: LUMOS EVD ZL 5962 Poténcia nominal: 180 W
mlimero de série: 900000067 140142 Freguéncia nominal: 50-60 Hz

Protocole LABELS: 58878
Oreamento LABELD: 057122021

2.1, Documentagio que acampanﬁa a amostra:

A amostra & acompanhada de um falheto de instrugdes

.'F\,f" \

Ay, Ipiranga n® BB81, Prédia 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP D0813-900 ~/Perto Alegre ~ RS — Brasil
Telefore: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br — Website: wwav labele com.br
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Laboratdrio de Ensajo acreditado pela Cgere de acordo com a2 ABNT NBR ISQVEC 17025 sob o namero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0462b/2021

Lisnindria Pdblica LED - Fabricante: Zagone! - Modelo; LUMOS EVD ZL 5232

Periode de realizagdo dos ensaios;  OG05Z2021  ate  TROGZDE]
Data de emissda do relatéria; 1100672021

3. Documentos normativos utilizados:

e Portaria do Inmeiro n* 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamenta Técenico da Qualidade para
Luminarias para liuminagdo Puablica Viaria

e Associacio Brasileira de Meormas Técnicas ABMT NMER 1512%:2012 Luminarias para iluminacsia pablica -
Reguisitos panticufares. Rio de Janeiro, Rd, Brasil 2012

& Associacio Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 80598-1:2010 Luminarias — Parte 1; Requisitos
gerais & ensaios. Rio de Jansiro, Rd, Brasil 2010,

o International Electrotechnical Commission. |EC 822622002 Degrees of protection by enclosures for
alectrical equipment against externa! mechanical impacts {IK code) Geneva, Swilzerland 2002

4. Condigbes ambientais:

Tempargtura, 25°C £ 5°C
Umidade Relativa 55 %+ 15 %

Ao, Ipiranga n® 8681, Prédia 30 Bloco A, Saly 2 Fartenan — CEP 90515-200 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefore; {51) 3320 3551 — Fax: (1) 3320 -mail: labelef@pusrs.br — Website: wyaw labels com.br
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Laboratério de Ensain acreditado pela Cgere de acerdo com a ABNT NBR ISOEC 17025 sob o nmera CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0462b/2021

Luminaria Piblica LED - Fabricante: Zagaonel - Modelo: LUMOS EVC ZL 5962

Periodo de reslizacdo dos srsaies;  DEOS2021 até 18052021
[ata de emizsdo do relatdrio;. 11082021

5. Observagdes:

» Considerou-se como regra de decisfo para a declaragio da conformidade a nac utilizagao da in:g.rt_azﬁ*de
medigao. &% &

s Itens dos documentos normativos de referéncia deste relatario nde descritos com resultados nao faram
solicitados pelo requerente ou ngo fazem parte de escopo de acreditag&o do laboratdrio. <

» MNesta emenda. foi atualizado o periodo de realiazacio dos ensaios.

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

ltem da portaria
do Inmetro Ensaio/Verificagio .l Resultado
n® 20 de 2017 o
A9 Resisténcia ao torqua dos parafusos e conexdes [
8,92 Resisténcia 4 forga do vento B, (4
A.9.3 Resisténcia & vibragao ] C
Legenda

NCT [NZo confratado — tem ndo contratado pelo requerenfe

C |Conforme — A amosira atende #s exigencias dos documentos normatives
MC [Mao conforme — A amostra ndo aténde as exigéncias dos documentos
MA  |Mao aplicavel '

Ay, Ipiranga n® 6831, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Parianon - CEF $0615-900 - Porie Alagre - RS — Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 — Fawx: (51) 3320 3883 - E-mail: labala@pucrs, br — Website: waveer labelo.com.br
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Labaratério de Ensaio acreditade pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/NEC 17025 sob o nimera CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0462b/2021

Luminria Publica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo. LUMOS EVO ZL 5662

Feriodo de realizacio dos ensaios:  0SUE2021  aié 181052021
Cats de crmizsdo do relatorio;. 11082021

Parte 2 - Resultados dos ensaios

1. Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes (ltem A.9.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Us parafusos utiizados na confecgdo das lumindrias e nas conexdes destinadas a dinstalagio das
luminarias devem ser ensaiados conforme a ABNT NBR IEC 50598-1 & ndo devem apresentar qualguer
deformacgao durante o aperto e o desaperto ou provocar defarmacées fou quebra da luminaria

1.1, Parafusos e conexdes (mecénicas) {item 4.12 da ABNT NBR IEC 60598-1 :2010)

1.1.1. Os parafusos e conexdes mechnicas, cuja falha possa tornar a uminana insegura, devem
suporiar as tensdes mecanicas ocomidas durante a utilizacdo normal

Avaliacao: A amostra atende este item.
Ohbservacio: -

1.1.2. Os parafusos que transmitermn pressao de contato = os parafuscs gue 580 operados quando da
montagem ou conexao das lumindrias e possuinda um didmetro nominal inferior a 3 mm gevem ser
parafusados em uma parte metalica. ==

Avaliagdo: Item nio aplicavel.
Observagso; -

1.1.3. As canexdes parafusadas e oulras conexfes fixas antre diferentes partes da luminaria devem sar
feitas de modo tal gue elas n&o afrouxem sob =feito de solicitagdes de torgdo, flexae, vibragio etc., que
podem ocarrer durante o uso normal. Bracos fives = tubos de suspensic devem sar firmemante
vinculados

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observacio -

2. Resisténcia 4 forga do vento {ltem A.9.2 da Portaria Inmetro n® 2012017)
As luminarias devem ser resistentes 4 forca da venta, conforma previsio na ABNT MBR 151249,
2.1 Resisténcia a forga do vento (item 7.3 da ABNT NBR 151 28:2012)

21.1. Os meios de fixago da luminana ou da parte externa ao seu suporte devem ser adequados ao
peso da luminariz ou da parte externa, O acoolamento deve ser projetado para suporiar velocidades de
vento de 130 km/h sobre 2 superficie projatads do conjunta, sem deformacio permanente,

Area projetada sujeita a forca do vento declarada: 0 DBEm*

Avaliagio: A amostra atende este item.
Observacio: - Ay

—
Aw |plranga n" 6831 Prédio 30, Bloeo A, Sala 210 — Parenon — CE%E@DD = Parto Alagre — RS = Srasil
Telefera: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: fbelo@pucrs. br - Website: www labelo.com br
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Laboratorio de Ensaio acieditado pela Gcre de acordo com a ABNT NBR ISONEG 17025 sob o numero GRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0462b/2021

Lumingria Pdblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMDS EVO 2L 5852

Perlode de realizacio dos ensaios: 06052021 ate 180582021
Data de emissdo do relatdrios. 11062021

3. Resisténcia A vibragao (ltem A.9.3 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

3.1. As luminarias devem ser resistentes & vibragdo, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. O ensaio deve
ser realizado com a luminaria compietamente mantada com fodos o8 componentes.

3.2. Para que ssjam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliagdes previstas na ABNT NBR |EC
60598-1, as luminarias devem operar apos ¢ ensaio da mesma forma gue antes do ensaig e nad devem
apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas, guebras, ampanos, abertura dos fechos
e outros gue possam comprometer seu desempenha,

3.3. Ensaio de vibragdo (item 4.20 da ABNT NER IEC 60598-1:2010) _ by

3.3.1. As lumindrias para condigdes severas de senvico devem possuir remsfénma adequada as
vibragoes.

A conformidade & verificada pelo seguinte ensaio de vibragio, . .
A luminaria & fixada 2 um gerador de vibragdes, na posic0'normal mais desfavoravel & instalagéo.

A direcido da vibragao & no sentido mais desfavorévé’i & 05 parametros 580 os seguintes;
Duragao: 20 min,
Amplitude: 0,35 mm; B J
Faixa de frequéncia: 10Hz, 55Hz, 11}!—_!2__;
Velocidade de varredura: aproxjmadamente uma oitava por minuto,
Apods o ensaio, a luminaria nao, p,gaé'épresentar nanhum afrouxamento de componente que possa
comprometer a seguranga, i, el

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Cbservacao: -

Av. |piranga n® 6581, Prédia 30, Bloce A, Sala 210 — Partenon — CEP S0519-500 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefone; (51 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs. br — Website: www. lzbela cam.br
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“Laboratorio de Ensalo acreditado pels Cgere de acordo com a ABNT NBR [SO/IEG 17025 eob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0462b/2021

e
Lumingria Publica LED - Fadricante: Zagonal - Modelo: LUMOS EVO 7L 5362

Fericda de realizacio dos ensaics. 08052021 até 18052021
Dala de emizsaa doorelataric:. 171/082021

[Fotos da amostra: v i

Fato 1 - Vista superior da amostra Foto 2 - Vista inferior da amostra

Foto 3 - Placa de identificacdo da amosira Folo 4 - Dimensional do suporte

Foto 5 - Dimensional da amostra

Ay Ipiranga n® 8651, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 - Parteron — CE 19900 — Parto Alegre — RS - Brasil
Telefone: (57) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@@pucrs TF — Website: waaw labelo com.br
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Laboratario de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER 1SOMEC 17025 sob o nimero CRL D075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0462b/2021

Luminaria Publica LED - Fabricante; Zagonel - Modelo: LUMOS EVO 2L 5987

Perioda de realizacdo dos ensaios:  O609E021  ate 1806200
Data de emissdo do relatdrio; 11062021

Observagoes finais:

= Esfe relatario de ensaio atende acs requisilos de acreditagao da Cgere, que avaliou a competéncia do
laboratario.

« O fornecimenta da amostra pelo cliente isenta o LABELG-FUCRS de responsabilidade quantoa sua
representatividade em relagao a lotes de fabricagdo e comercializacao.

= O presente relatario de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigtes em que foram
realizados og ensaios e ndo sendo extensive a quaisguer loles, mesmeo gue similares:

» A partir do momenta em que 2 amostra & retirada do laboratario, esgota-se a possibilidade de contestagia dos
resultados ou mesmo de repeticdo dos ensaios, ja que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsavel pela sua
manutengio.

« & vedada a reproducio do presents relatdno de ensaio. no tedo ou em pare, sem prévia autorizacao do
LABELO-PLICRS originada por solicitagio formal do contratante.

« A Cyore & signataria do Acorde de Reconhecimento Miatuo da ILAC (International Laboratory Accraditation
Cooperation).

= A Cgere & signatania do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC (InterAmerican Accreditation Coaperation).

= Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS.
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Cassio Alexandre P de Souza
Signatario Autorizado

Ay lpiranga n® 6851, Prédie 30, Bloso A, Sala 210 — Parfenon — CEP $0513-900 - Porte Alegre — RS — Brasil
Telefone: (511 3320 3551 — Fax; (51) 3320 3883 ~ E-mail: fabelo@pucrs, br — Website: waw labelo com.br
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Laboratorio de Ensain acreditads pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISOAEG 17025 sob o niimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio

N° LUM 0260!20%5&

Periodo de realizagio dos ensaios: 24/03/2021 até 29/03/2021

Data de emiss&o do relatoric: 29/03/2021

Parte 1 - Identificagdo e condi¢des gerais

3

&
P

1. Cliente:

Eletro Zagonel Ltda.

Br 282, km 576 - Distrito Indusirial Pinhal Lesta
Pinhaizinho - SC

CEP; 89.570-000

2, Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria Publica LED

Fabricante: Zagonel

Modela: LUMOS EVO ZL 5562

Mamero de sene 1 S00000065350001
Mamero de serie 2: 900000065350002

2.1. Documentagio que.acompanha a amostra:

MWenhum decumento acompanha a amostra,

Tensdo nominal; 100-250 Y

Corrente nominal: 1446mA (127V) [ B35mA (220V)
Poténcia nominal: 180 W

Frequéncia nominal. S0/60 Hz

Frotocelo LABELO; 58290

Drgamento LABELO: 0299/2021

-

Q A

& Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90619-800 — Porla Alegre — RS ~ Brasil
Telofone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3885 - E-mail: labelo@pucrs.br - \Website: v labeloserm. br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISONEG 17025 sob o nimero GRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Luminana Fubtica LED - Febrcante: Zagorel - Modelo: LUMOS EVO ZL 5962

Periode de realizacde das ensais: 3400302027 ate 200032071
Dzta de emissaa ce relators; 280032021

3. Documentos normativos utilizados:

e Portaria do Inmetra n® 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamenta Técnico da Qualidade para
Luminarias para lluminagda Poblica Vidria

e Associacio Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15129:2012 Luminarias para iluminasad pablica —
Haquisitos particulares. Rio de Janeiro, R, Brasil. 2012,

@ Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60598-1: 2000 Luminarias — Parte 1: Requisitos

gerais e ensaios. Rio de Janeiro, BJ, Brasil, 2010,

4. Condigtes ambientais:

Temperatura: 25 °C £ & °C
Umidade Relative 55 %+ 15

&~

Ay Ipiranga n® BE81, Prédio 30, Blaca A, Sala 210 — Partenan — CEP S0518-800 — Porto Alegre — RS - Brasi|
Telefone: (51) 3320 2557 — Fax (57) 3320 3883 — E-mail: |abelo@oucrs.br — Wabsite: wean labelo com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nlmero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Lumindria Plblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 5662

Perlodo de realizagdo dos ensaios: 24032027  sté  20/03/2021
Data de emessdo do relatora: 299032021

5. Observagdes:

s Considerou-se como regra de decisio para a declaracio da conformidade a ndo utilizacio da incérieza de
medicio, %

s [lens dos documentos normativos de referéncia deste relatério ndo descritos com resultados ndo foram
solicitados pelo requerente ou nao fazem parte do escopo de acreditacac do laboratorio, -

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

Item da portaria
do Inmetro Ensaio/Verificagéo .1 Resultado
n® 20 de 2017 :
A2 Fiagao interna e externa [
A52 Resisténcia de isalamento C
A5 Rigidez dieletrica c
AT Carrente de fuga Cc
Legenda’

MCT |Nao contratado - Hem ndo contratado pelo requerents

C  |Conforme — A amostra atende 3s exiféncias dos documentos normativos
MG |Mao conforme — A amostra ndoaténde &s exigéncias dos documentos
MNA  |MEo aplicdvel " ¢

£
A W

Ay, Ipiranga n® GBB1, Prédia 30, Bloco A, Saia 210 — Partenon — CEP 90815-800 - Perto Alegre - RS — Erasil
Telefone: {51) 3320 3551 — Fax, (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs. br — Website, vaww, labelo.cam br
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Laboratorio de Ensalo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISQ/EC 17025 sob o namero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Luminaria Puklica LED - Fabrcante: Zaganel - Modeis) LUMOS EVC ZL 5862

Periado de reglizagdo das ensaios;. 240320271 ate 280002027

Data de emissao do relatoric. 28022021

Parte 2 — Resultados dos ensaios

1. Fiagéo interna e externa {item A.2.1.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)
A fiacdao interna & externa deve estar conforme as prescrigdes ds ABNT NBR 15129
1.1. Fiagdo interna e externa (item 11 da ABNT NBR 15129:2012)

111, Aplicam-se a5 disposicdes da ABNT NBR IEC 60588-1:2010, Segdo 3, juntamente com os
requisitos abaixa.

Uma luminaria para lluminagga plblica deve ser provida de ancoragem adequada, de modo que os
condutores dos cabos de aimentacdo sejam aliviados de solicitagdes mecanicas nos pontes onde sao
conectados aos termingis, quando sem g ancoragem, o peso dos cabos de alimentacdo exerceria uma
solicitacdo nas conexdes.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Chservacia: -

1.2. Conexdes A rede de alimentagio e outras fiaghes externas
(item 5.2 da ABNT NBRIEC 60598-1.2010)

1.2.1. As luminarias devem ser equipadas com um dos seguintes meios de conexfo & rede de
alimentagio: Lispositives para ligagdo de luminarias; terminals; plugues para lipacic em tomadas: fios
de consxac (rabichos) corddes de alimeantacdo, adaptadores para lgacao em tihas de alimantagaa;
tomadas de apareing.

Az luminarias gue o fabricante declara Gque sdo adequadas para uso externo ndo podem ter flacks
externa isolada com PVC.

Avaliacdao: A amostra atende este item.
Observacdo: -

1.2.2. Os cabos de alimentagdo, utizados como meio de ligagdo a redes de alimentagao, quango
fomecidos pelo fabricante da luminaria, devem ter caracteristicas elétricas & mecanicas pelo menos
iguais 4s especificadas na |EC 80227 e IEC 60245, conforme indicado na Tabeia 5.1, & devem ser
capazes de suportar, sem se deterigrarem, a maior temperalura 3 que podem ser expostos em
candigies normais de Utilizacdo

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Ohbservacao: -

Aw. Ipiranga n® 8521, Prédio 30, Blooo A, Sala 210 - Parenon — CEP 20§19-900 — Parte &kgre — RS — Brasil
Telafone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 36883 — E-mail: iabela@pucrs. br — Website: wave fabelo.com hr
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Laboratdrio de Ensalo acreditado pela chF& de acordo com a ABNT NER |SOIIEC 17025 sob o nimerc CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Lurmnindria Pablica LED - Faﬁcarﬂa: Zagone! - Medela: LUMOS EVO ZL 5962

Feriodo de realizagdo dos ensalos.  24003/2021  ate 28032021
Crata de emizsdo do refatdrio: 2900302021

1.2.3. Quando um corddo de alimentagao for fornecido com a lumindria, este deve =er ligado a
luminaria por um dos saguintes metodos: Ligagao tipo X Ligagdo tipo ¥, Ligacdo tipo 2.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Coservagido: -

1.2.4. Terminagies no interior das luminarias utilizando a ligagdo tipo £ nao pudem ser conectadas
através de parafusos.

Avaliagdo: ltem ndo aplicavel.
Observacao: -

1.2.5. As entradas de cabos devem ser adequadas para introdugdc do eletroduto ou da cobertura
protetora do cabo flexivel ou cordfe, de modo gue os condutores jaolades sajam totalmente protegidos,
elas devem conferir o grau de protegio contra penetragio de peoeira ou umidade, conforme reguerida
pela classificagdo da luminaria, quando o eletroduta, o cabp-flexivel ou cordée & instalado.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Cheervacio. -

1.2.6. As entradas de cabo através de.maténais rigides, para cabos flexiveis ou cordies externos,
devem possuir bordas lisas e arredﬂndadas com raic minima de 4,5 mm.

Avaliacao: A amostra atende este ltem
Chservacdo; -

1.27. Em luminarias _claaée I, em luminarias regulaveis ou em lumindrias portateis que ndo sejam para
montagem em pare_d_e,"s'e'um cabo flexivel ou corddo, a0 entrar au sair da luminaria, passar através de
partes meté!icas__._acéssiveis ou através de partes metilicas em contato com partes metélicas acessiveis,
a enfrada deve ser guarnecida com bucha de material isclante robuste, com bordas lisas &
arredondadss, fixada de modo 3 ndo ser facilmente removivel Buchas de material passivel ds
deterin:_rrgal;:.é’ib' com ¢ tempo ndo podem ser usadas em aberturas com bordas corlantes.

Ayaliagao: Item néo aplicavel.
Observagao: -
1.2.8. As buchas fixadas através do seu rosqueamento na luminaria devem ser bloqueadas na posicao.

Se as buchas forem fixadas com adesivo, ele deve ser de resina de autc-endurecimento.

Avaliagio: Item ndo aplicavel.
QObservacao: - / Y

A, Ipiranga n® 681, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 — Partonon — CEP 90519-800 — Porte Alegre — RS — Brasii
Telefone; (611 3320 3651 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail; labelo@puecrs. br — Wibsite: www lzbelo.cam.br
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Relatério de Ensaio N° LUM 0260/2021

Luminariz Puiblica LED - Fabricarde: Zagonel - Modeto: LUMOS EVO ZL 59652

Periodo de realizacdc dosensais:. 24032021 =zte 2BO03Z2031
Data de emissdo oo elaténo: 22032021

1.2.9. As luminarias equipadas ou projetadas para uso com cabos flexivais ou corddas ndo aestacavals
devem possuir uma ancoragem do cabo ou corddo, de modo gue os condutores sejam aliviadas de
tensfoc, inclusive torgao, no trecho onde eles s&o coneclados aos larminais e de modo gue sua
cabertura seja protegida conira abrasio. Deve ficar clara 3 maneira come se pretende gue o alivio de
tensdo e a prevecdo contra torcdo sejam realizados. Para luminarias fornecidas sem o cabo oU cordés,
cabos ou corddes de ensaio aoropriadas, cam a maicr 2 a menor segio de condutor recomeandadas pelo
fabricante da jumindria, devem ser ulilizados para os ensaios

Avaliagdo: A amostra atende este item,
Observacio -

1.2.10. Se a fiacdo externa passar por dentro da luminariz, ela dave atender aos requisitos apropriadas
a fiagio interna

Avaliagdo: Item ndo aplicavel.
Cbservacao,; -

1.2.11. Luminarias fixas em grupa (alimentacio passante) devem ser providas de terminais destinados
a manter 2 continuidads 2l&lrica dos cabos alimentando a luminaria, mas ndo terminando nela.

Avaliagado: ltem ndo aplicavel.
Cbservacio: -

1.2.12. As extremidades dos condutores encordoades flexiveis podem ser estanhadas, mas ndo podem
receber solda em excesso, 8 menos gus s=2ja formecido meio de assegurar que 3s conexdes nao
possam trabalhar frouxas devido 4 fluéncia da salda

Avaliagao: Item nao aplicavel.
Observacio -

1.213. Se-Um plugue for fornecide com a lumindra pelo fabricante, o plugue deve possuir o masmo
grau de protecdo da luminaris contra chogque efétrico e contra penstracio de poesira, objotos sdlidos
umidade.

Avaliagdo: Item nao aplicavel.
Observacio: -

o N\

Av. lpiranga n® 6881, Prédic 20, Blocg A, Salg 210 - Partencn — CEP 20612-900 - Pano Alegre — 85 — Brasil
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISQVIEC 17025 sob o nimera CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Lumirdra Publica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 5562

Periodo de realizacao dos ensais. 240032021 ale 28/032021
Data de emissdo de relatdrie: 29/03°2024

1.2.14. As tomadas de aparelho incorparadas as lumindrias devem atender aos requisites da |[EC

Avaliagdo: ltem ndo aplicavel,
Chservagaa; -

1.2.15. Para os cabos de interligagao, se ndo forem fabricadas com uma isclagao nDrﬁtéﬁ#a'*.:fa e cabhos
com cobertura, o fabricante da luminaria deve montar a fiagao dentre de uma luva, tubo ou uma
construgao equivalente i3

Avaliacéo: Item ndo aplicavel.
Observacao: -

>

1.2.16. Todas as luminarias portateis & as luminaras fixas destinadas a serem ligadas & alimenlagio
via uma tomada, devem ser equipadas com um plugue de agerde com a |EC 60083, ou onde aplicavel
de acerde com a norma regional ou nacional, apropriada a classificagao da luminaria

Avaliagéo: Item ndo aplicavel.
Chservagao: -

1.3. Fiag&o interna (item 5.3 da ABNT NBRIEC 60598-1:2010)

1.3.1. A fiagdc interna deve sar _[eit\'a--hom condutores de secfic nominal & tipo adequado a fim de
atender a demanda de poténcia :rlj'u'rante a utilizache normal. Os fios devem ser isclados com material
capaz de suportar a tens3o e d'temperatura maxima a que sdo submetidos, sem deterioracio capaz de
afetar a seguranga da lumingfia, guando corretamente instalados & conectados a alimentacao.

Avaliagdo: A amostra.atende este item.
Observacao: - i

1.3.2. A .ﬁ_at;atﬁ intarna deve ser disposta ou protegida de mode a ndo ser danificada por bordas
cortantes, “rebites, parafusos e componentes similares, ou por partes moveis de interruptores,
ar!iculér;,ﬂes. dispositivos de levantar e baixar, tubos telescopices e partes similares. A fiagde nao pade
sertarcida ao longe do eixo longitudinal do cabo, em um angulo superior a 3607,

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observagio; -

A, Ipiranga n® 6531, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF G5 18-800 — Parte Alegre — RS — Brasl
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mall: labelo@pucrs.br —Website: wwwe labelo.cam.br
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0 -Laburatdr]u de Enszaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Luminanz Pibllca LED - Fabrizanle. Zagonel - Modeio: LUMOS EVC 7L 5962

Periodo de realizacie dos ensains; 24032027 até 28007203
Data de emissan de relaténa; 200022021

1.3.3. Se, em luminarias classe || em luminarias regulaveis ou em outras luminarizs portalsis que no
aguelas para montagem em paredes, a fiaclo interna passar atravas de partes metdlicas scessiveis ou
através de partes meldlicas em contato com pantes metalicas acassiveis, a entrada deve ser gbarhecida
com bucha robusta de material isolante, com bardas lisas e arredondadas, fixada de mods a ndo ser
facimentz removivel Buchas de matarial passivel de dsterioracio com o tempo ndo podem ser
utilizadas em aberturas com bDordas cortantes

Avaliacdo: Item ndo aplicavel.
Observacda -

1.3.4, As emendas e derivagfes na fiagdo inlerna, excluindo terminacies em companentes, devem ser
faciimente acessiveis e providas de uma coherutra isalante ndo menos efetiva que a isolacdo da fiacio.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Jbsarvacao: -

1.3.5. Quando a fiagio interna passa por fora da luminaria, & o projsto & tal gue a fiagdo pods ser
submefida a tensdes, os requisitos para fiagdo exiema se aplicam. Os reguisites pars & fiacdo extama
nde se aplicam & fiacde interna de luminérias comuns que tenham um comprimento fora da luminaria
inferior & 80 mm. Para cutras luminarias gue ndo as comuns, toda a fiacdo exterior ao invalicro deve
atender aos requisitos para a fiagdo exierna,

Avaliacio: ltem n3o aplicavel.
Observacio -

1.3.6. A fiagdo de luminafias regulaveis deve ser fixada por meio de guias, grampos ou partes similares
de material isolante. em todos os lugares ande os condutores, sem essa precaucio e em funcio dos
maovimenias normais da luminaria, possam ser ficoionados contra partes metalicas & assim estar
sujeitos a danos &m'sua isolacio.

Avaliagao: item néo aplicavel.
Chservagdo! -

1.3.7. As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podem ser estanhadas, mas nao podam
receber solda em excesso, a8 menos que seja fornecido meio de assegurar Que as conexdes nao
possam trabalhar frouxas devido a fluénsia da solda.

Avaliagdo: Item ndo aplicivel.
Observacio: -

=

Av. Ipiranga n® 8561, Prédio 20, Blooo A, Sala 210 — Partenon — CEP $0615-900 - Parla Alegre — RS - Brasi
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mall; labelog@pucre.br — Website: wyey labelo cotr br
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Laboratorio de Ensaio acredilado pela Cgore de acordo com a ABNT NER |SO/|EC 17025 sob o numerc CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

Lumninaria Plblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo; LUMOS EVO 2L 5862

Feriodo de realizagdo dos ensaics: 24032021 ate 9032021
Crata de emizsdo do relatdrio: 2900372021

2. Resisténcia de isolamento (item A.5.2 da Portaria Inmetro n® 20/2017)
2.1, Imediatamente apds o ensaic de umidade previsto no item 9.3 da ABNT NEBR IEC 60588:1 a
luminaria deve ser submetida ao ensaio de resisténcia de isolamenta conforme a ABNT NER IEC. B{JSQS A
2.2. A resisténcia de isclamento ndo deve ser menor gue os valores especificados na Tabela 2 da Portaria
Inmetro n® 2002017
2.3. Os revestimentos e barreiras isclantes devem ser ensaiados somente se a distdncia-entre panes Vivas
e partes metdlicas acessivels, sem o revestimento ou barreira, for menor que as pr'ééhritas na norma
ABNT MBR IEC 80598-1. :
2.4. As isolagbes de buchas, de ancoragens do corddo, de guias ou garras de ﬁos devem ser ensaiadas
canfarme a Tabela 2 ¢, durante o ensaio, o cabo ou cordio deve ser recoberte’com uma folha metalica ou
deve ser substituido por um taruge de metal do mesmo didmetro W

Resisténcia de isolamento maxima medida: =10,0M0
Resisténcia de isolamento minima permitida: 2M0

Avaliag8o: A amostra atende este item.
Ohsarvacio -

3. Rigidez dielétrica (Item A.5.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

3.1, Apds 0 ensaic de resisténcia de |$0Iarnento previsto no item A.5.2, a luminaria deve ser submetida ao
ensaio da rigidaz dielétrica conforme & AENT NER IEC 80598-1.

3.2. Um tensao praticamente senoidal, de frequéncia 50 Hz ou 80 Hz, & com os valores especificades na
Tabela 1, deve ser aplicada, duranies1 min, atraves das isolagbes mostradas na mesma tabela.

3.3. C dispositivo de pr{}tecéo de. sobrecorrente néo deve atuar quande a corrente de saida for menaor que
100maA,

3.4, Mas luminarias clasae I1 incorporande tanto isclagio reforgada guanio isclagdo dupls, a tensio
aplicada a isolagio ref@rc_ada nao deve soliciiar excessivamente a isolagio basica ou a isolagio

3.5. No caso de luminérias com partes isclantes acessiveis a norma indica que se envolva estas partes
com uma folha metalica e a tensdo sejs aplicada entre a folha metalica e as partes vivas. Para maiores
detalhes consultar a norma ABNT NBR IEC 60598-1.
3.6. Quando'se estiver realizande o ensaio de rigidez dislétrica em lumingrias que contém dispositive de
conirole eletrénico para os LED, as tensdes nominais do circuito dos LED podem ser superiores aos
valores da tensio de alimentacio da lumingria. Mestas circunstancias, devera ser utilizado o valor da
terisdo nominal do circuito dos LED no lugar de U para o céleulo da lensio de ensaio
3.7, Para lumindrias gue possuam dispositives de protegdo contra surfos de tenséo (DPS) conectados 2
_-alimentagén 2 ao corpo da luminaria, oz mesmo deverdo ser desconectados para a realizacao deste teste
de rigidez dislétrica.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Dbservagao: -

%

Ay, Ipiranga n® 6881, Prédic 30, Bloco A, Sala 210 - Parenon — CEP 90613-800 — Porfo Alegre — RE — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br = YWebsite: weaw. labelo.com.br
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Laboraterio de Ensalo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISQIEC 17025 sob o nOmero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N°LUM 0260/2021

Luminana Plblica LED - Fabricante: Zagonal - Modclo. LUMOS BV 2L 5862

Petipdo de realizacdo dos ensaios 24032021 atd 350372021
Cats de emizsdo do rem@iorio;. 2200520217

4. Corrente de fuga (Item A.7 da Portaria Inmetro n® 2002017
A luminaria deve ser submetida 2o ensais de correnta de fuga canferme a norma ABNT NER IEC G0558.7.

Corrente de fuga medida: B4 414
Limite maximeo: 35 mA

Avaliagdo: A amostra atende esie item.
Chservacao, -

':'_'N-

Ay Ipiranga n® 6851, Prédic 20, Bloca A, Sala 210 — Partensn — CEF 90618-500 — Porta Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax; (513320 3883 - E-mail: labelo@pucrs or — Website; wway labelo com, or
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Labaoratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR 1SOIEG 17025 50b o no mero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

L= = —— e T S ==
Limmaria Poblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO 21 5962
Pericda de realizacdo dos ensains: 24032021 até 28032021
Data de emizsdo do relatdrio: 250202021
[Incerteza de Medicao (IM): 2N ¥

Aincerteza expandida de medicao relatada & declarada como a incerteza padrao de madicao mulhplu:ada

pelo fatar de abrangéncia "k’, com graus de fbardade efetivos (veff) correspondentes a um nivel de mnflanra
de aproximadamente 35%.

Documento stem(ng]da lncertazh-.ii.dé:"” Falo) aa
: documento Mensurando Faixa de medigio o abrangéncia
MNormativo , medicao
normativo i N (i}
Portaria A5 Resitencia de 10,00M0 08amo 2,00
d Isclamento P %
Inmetro n g = in
2002017 AT Corrents de Fuga B4 pA = BlF  1.5pA 2.00
v

Av_ Ipiranga n® 6881, Prédic 20, Bloco A, Sala 210 = Parenon — CEP 306158-900 = Porto Alegre = RS = Brasil
Tetefone: (31) 3320 3551 - Faw: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br — Weabsite: v, labelocom,br
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"~ Laboratorio de Ensalo acraditado pela Cgore de acardo com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o numerc CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

~ Luminaria Poblica LED - Fabricarte: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 5962

Periado de realizacde das ensaigs: 2400320281 até 29002021
Data de emissao do relatério: 29°0372031

[Fotos da amostra: =%

¥ "fi“'“*l":zr?

IBIEES % et

Foto 1 - Vista superior da amosira

.
Fota 3 - Placa de identificagdo da amostra.

& Ipiranga n® 6681, Prédio 30 Sloca &, Sale 210 - Part
Telefone: (51) 33203551 — Fax: (51} 3320 3883 - E-mail la

— CEP 90512-800 - Posto Alegre = RS - Brasil
ucrs b = Website: weaw labele.com oy
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pelal Grgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o nimero CRL 0075
Relatorio de Ensaio N° LUM 0260/2021

B Rl

Lumnmndna Poblica LED - Febrcante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 5962

Periodo de realizacao dos ensaios: 24032021 até 28032021
Data de emissdo do relatéric; 28/03/2021

Observagoes finais:

« Este relatdrio de ensaio atende aos requisitos de acreditacao da Cgere, que avaliou a competéncia da
labaratério,

+ O fornecimento da amastra pelo cliente isenta o LABELC-PUCRS de responsabilidade quantoasua
representatividade em relacio a lotes de fabricacio e comercializagio,

= O prasanta relatdrio de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condicdes em que faram
realizados os ensaios e nao sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

+ A partir do momento em gue a amostra & retirada do laboratorio, esgota-se a possibilidade de contestacio dos
resultados ou mesmo de repeticdo dos ensaios, & que o LABELO-PUCRE deixa de ser responsavel pela sua
manutencao.

- E vedada a reprodugio do presente relatério de ensaio, no todo ou &m parte, sem prévia autorizagée do
LABELO-PUCRS eriginada por solicitacda formal do contratante,.

= & Cgere & signatéria do Acordo de Reconhecimento Mitua da ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation).

« A4 Cgere € signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da |AAC {InterAmerican Accreditation Cooperation).

= 05 ensaios foram realizados nas instalagles do LABELO-PUCRS.

Aadparin dhedzmea digielpee BLELSTOILRETLD

AUGUSTO LUNELLY B i s e o s s

th Drasdd - BFO, cop FRO p-CI9 AL oo TR BIMKEDY,

NUNES:00875741010 plmssiint s meni =i

Dtk 2203V IR0 -01DT

Augusto Lunefli Nunes
Signatario Autorizada

Ay, Ipiranga n® 8831, Prédia 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP B0818-900 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefona: (51) 3320 3551 - Fax; (§1) 3320 3683 — E-mal: labelo@pucrs br - Website: v labelo.com.br
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Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratdrios Especializados em Eletroeletrénica
Calibragao e Ensaios
Rede Brasileira de Laboraidrios de Ensaios

Laboratorio de Ensalo acreditado pela Cocre de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0588/2021 {
: e SR R

Periodo de realizagdo dos ensaios: 21/07/2021 até 22/07/2021
Data de emisséo do relatorio: 22/07/2021

g}ﬂ

Parte 1 - Identificagdo e condigdes gerais @
L &

1. Cliente:

Eletro Zagonel Litda

BR 282, Km 576 BT Indusirial Pinhal Leste
Pinhaizinho - SC

CEP: 82.870-000

2, Objeto ensaiado {amostra);

Luminaria Plblica LED Tensdo nominal: 100 - 250 Yac

Fabricante: Zagaonel ? Carrente nominal 1205 mA (127V) / 698 mA (220V)
Madelo: Lumos EVO ZL 5560 Foténcia nominal: 150 W

Mimero de sérig 10 900000070250023 ¢ Frequéncia nominal; 50-60 Hz

Mimero de série 2; 900000070250017 Protocolo LABELD: 58738

Orgamento LABELO: 0949/2021

2.1. Documentagio que acompanha a amostra:

A amoslra & acompanhada de um folheto de instrugtes.

0 i

Ay, |piranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEF 90519-900 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs. br = Webslte: waw labalo.com br
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Laboratario de Ensaio acreditado pela Caere de acordo com a ABNT NBR ISQUIEC 17025 sob o namero CRL 0076

Relatorio de Ensaio N° LUM 0588/2021

Luminaria Poblica LED - Fabricante: Zaganel - Models: Lumos V0 2L 5080

Feriodo de realizacio dos ensaies.  2107E0ET  até 220072057
Ciats de emissde do reltatdrie. 220072021

3. Documentos normativos utilizados:

o Portaria do Inmetra n® 20, de 15 da fevereiro de 2017 - Regulamente Técnico da Qualidade para
Lumingrias para [luminagdo POblica Yiana |

e Associagao Brasileira de Normas Técnjcas, ABNT NBR 15129:2012 Luminanias para duminagao publics —
Requisitos particulares. Rio de Jansiro, RJ, Brasil, 2012

® Associacio Brasileira de Mermas Técnicas NBR IEC 60598-1:2010 Luminarias — Parte 1: Reguisitos
gerais e ensaios, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010,

e International Electrotechnical Commission, |EC 62262:2002 Degraes of protection by enclosures for
electrical equipment against external mechanical impacts (K code) Geneva, Swatzerland, 2002.

e Associacaa Brasileira de Normas Téenicas. ABNT NSR |EC 61347-2-13:2012 Dispositivo de controle da
lampads Parte 2-13; Requisites particulares para dispositivas de controle eletrénicos alimentados emc.c
ou c.a pard os modules de LED. Ria de Janero, RJ, Brasil, 2012,

e Internaticnal Electrotechnical Commission, [EC 61247-1.2007 Lamp contrelgear - Part 1: General and
safety requirements. Geneva, Switzerland, 2007,

s Associacio Brasilera de Normas Tacnicas NBR 18026:201%2 - Dispositive de controle eletrénico c.c. ou
¢.2. para modulos de LED - Regusitos de deseamepnna. Rio de Janeire, RJ, Brasll

s Associacio Brasileira de Nermas Técnicas. NER 51232016 - Relé folozidtrico e tomada para durmnacio-
Especificagao e Método de Ensaio - Ria de Janeirg, R.J. Brasil, 1598,

3.1. Documentos complementares:

s Associagdo Brasileira de Mormas Técnicas NBR IEC/CISPR 15 /2034 - Limites & mé&tooos da medigio
das radioperturbacdes caracteristicas dos eguipamentos alétricos de iluminagae e similares. Rio de
Janeiro, [RJ, Brasil, 2014

e American Society for Testing and Materials. ASTM G154/2006 — Practice for Operating Flusrescent Light
Apparatus for UV Exposure of Nonmeatallic Materials. 2006

4. Condigdes ambientais:

Temperatura: 25 °C + 5°C
Umidade Relativa 55 % £ 15 %

&v. Ipiranga n® 6851, Prédio 30, Bloca &, Sala 210 — Partenon — CEP Eﬂﬁg@“— Pora Alegre — BS = Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax; (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucres.br — Website: wwy labelo com br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0588/2021

Lumirdna Publica LED - Fabricante: Zagonel - Models: Lumos EVC ZL 5960

Perindo de realizagdo dos ensaios:  21/072021  ste 2200772021
Cata de emizsdo do refaidrio;. Z20072021

5. Observagbes:

e A regra de decisdo, gque descrevel como a incerleza de medicao foi aplicada para a declaragio da_
conformidade dos itens de ensaio, fol estabelecida conforme documeantos normativos indicados no. mam 3 deste

retatéric e previamenie contratados.
e ltens dos documentos normativos de referéncia deste relatoro ndo descrites com resultados r;ée::u foram

solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditagie do laboratério.

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIDS

ltem da portaria 5
do Inmetro Ensaio/Verificacio + Resultado
n* 20 de 2017 % %
A3 Grau de pratesgo b C
A.9.4 Frotegio contra |mpac’mrs mecamms exiernos 1 L
Legenda

NCT |N&o contratado — ltiem nao contratado pelo reguerente
C  |Confarme — A amostra atende as exgéncias dos documentos narmativos
MC |N&o conforme — A amestra nae atende &z exigéncias dos documentos

MA  |Mao aplicavel £

\

&y, lpiranga n® 6651, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90618-800 — Forto Alegra — RS — Brasil
Telefane: (51} 3320 3551 — Fax; (51} 3320 3883 ~ E-mail: labelo@pucrs. br - Website: www labelo.com.br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABMNT NBR ISO/INEC 17025 2ob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0588/2021

———
Lumirdna Publica LED - Fabricante: Zaganel - Madelo: Lumos EVC 2L 5980

Pefiole de realicaydu Jos ensaios: 21072021 ate 2207201
Data de omissdo da relatdrio, 2200772021

1. Grau de protegao (ltem A.3 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

1.7, @ involucro da luminaria deve assegurar o grau de protegdo contra penetracdo de pd, objetos'sdlidos
e umidade. de acordo com a classificacio ga lumindgria e o codigo |P marcade na lumindrz, sanforme 2
ABMNT NBR |EC B05S8-1.

1.2. Os aljamentos das paries vitais (LED, sistema &plico secundano e contraladar) deverda ter no
minimo grau de protecda PGS As luminarias davem ser enssiadas, para este ifem, conforme ABNT NER
IEC BO558-1

NOTA; Casa o conlrofador seja IPES, ou superiar. o alojamento do cantroiador nag luminaria deverd ser no
minimo P44,

Grau de protegao para o Compartimento Gpticu: IPEY
Grau de protegao para o Compartimento do Controlador:  IPET
Grau de protegdo do controlador (declarado): Mo declarado

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observacao

Ay Ipiranga n® 6681, Préde 3C, Blaco A Sala 210 - Partenan — CEP 90815-800 - Poro Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3557 — Fax (57) 3320 3383 — E-mail- |abelo@oucrs. br — Wabsite: wean labelo.com br
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Laboratario de Ensaio acreditado pala Cgcre de acordo com 2 ABNT NBRE 15 EC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0588/2021

== — — ——— —— — —--
Lumirdria Poblica LED - Fabrlcante: Zagonel - Models; Lumos EVO 2L 5960

Pericda de realizacae dos ensaios:  ZUORZ021  ald 22072021
Data de emissdo do relatdro;  22/07:2021

2. Protecdo contra impactos mecénicos externos (item A.9.4 da Portaria Inmetro n® 20/204 LR\ iy

As luminarias devem possuir uma resisiéncia aos impactos mecanicos externos correspondanté o
minimo, ao grau de protecic KO8, segundo = norma ABNT NBR IEC 62282 Apds 2 aplicacdo dos
impactos, as amostras n&o devem apresentar quebras ou trincas ao lango de sua estrytura.

"

Avaliacao: A amaostra atende este item.
Observagaa; -

&

A |plranga n® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partencn — CEF 90619-900 - Parto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (31) 3320 35517 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs_ br — Wabsite: www labelo.com.br
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Taboratorio de Ensalo acrediiado pela Cacre de acordo com 8 ABNT NBR ISONIEC 17025 sab @ nGmero GRL 0076

Relatério de Ensaio N° LUM 0588/2021

S e e ——
Luminaria Fiblica LED - Fabrcante: Zagone! - Modela: Lumos EVO Z1 5860

Forjodo de realizscdo dos ensaios: 210002021 g 2207202
Data de emissdo do relatdno: 22072021

[Fotos da amostra: W1

Foto 1 - Vista superior da amostra Feto 2 - Vista inferior da amaosira,

= |ENERGIA

INSE T

(i - E

PA Iwebi .3
Foto 3 - Placa de identificacao da amostra. Foto 4 - Etigueta ENCE

Fota § - Folheto de instrugdes Foto & - Folheto de instrugdes

Ay, |piranga n® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Parencn — CEP 50615-900 - Poro Alegre — RS - n::':sn
Telefora: (511 3320 3551 — Fax; (51) 3320 3863 - E-mail: labslof@pucrs. b - Website: v labelo com br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISOVIEC 17025 sob o namero GEL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0588/2021

Lumindria Piblica LED - Fabricante: Zagoncl - Medeta: Lumes EVO ZL 5980

Perlodo de realizagso dos ensaios: 21072021  até 2200772021
Data de emizsdo do relatdric: 2200772021

Observagtes finais:

* Este relatdrio de ensaio atende acs requisitos de acreditacio da Cgere, que avaliou a competéncia do
labaratério

+ O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade guanto'a sua
representatividade em relagdo a lotes de fabricagio e comercializacao.

= O presente relatorio de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigdes em que foram
realizados os ensaios e ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares:

* A partir do momento em que a amosira é retirada do laboratdrio, esgota-se a possibilidade de contestacio dos
resultados ou mesmo de repeticio dos ensaios, ja que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsavel pela sua
manutencao.

« E vedada a reprodugao do presente relatorio da ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autarizacio do
LABELO-PUCRS originada por soficitago formal do contratante.

* A Cgore @ signataria do Acorde de Reconhesimento Mutuo da [LAC{International Laboratory Accreditation
Cooperation).

= A Cgere & signataria do Acordo de Reconhecimenta Mituo da |AAC (InterAmerican Accreditation Cooperation],

= Us ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-FLICRS.

devwrath tha zonsa digptel por ZANEED

CASSI0 ALEXANDRE frywnarmmres oo
PEREIRA DE B
SOUZADOZ108290 i i s
D ;EJA’.?I:;:I':;;:“};:‘C FLHERs
Eatus: 2121 7.2 Iga2T 422ty

Cassio Alexandre P. de Souza
Signatario Autorizado

Ay, lpiranga n* 66881, Prédio 30, Bloeo A, Sala 210 - Partenon — CEP 90519-800 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labalo@pucrs.br — Webslte. www. labela.com br
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Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratérios Ezpecializados em Eletroeletrénica
Calibracio e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratérios de Ensalos

Laboratério de Enzaio acreditado pela"Egcre de acordo com a ABNT NER ISO/AEG 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N°LUM 0872/2021
VAT

Periodo de realizagdo dos ensaios: 26/11/2021 at& 301172021
Data de emissao do relatorio: 30/11/2021

Parte 1 - ldentificacdo e condigdes gerais %E'
ﬁ

1. Cliente:

Zagonel S.A.

BR 282 KM 578
Finhalzinho - SC
CEP: 85.870-000

2. Objeto ensaiado (amostra):
Luminaria Pablica LED Tensdo nominal: 100 a 250 V

Fabricante: Zagonel Corrente nominal. 0,482A0127V)/027SA[22TV)
Pat&ncia nominal: 80 W

Modelo: LUMOS EVO 4843 "G ;

e Frequéncia nominal: S0/60 Hz
Numero de série 1: B00000077890001 - Protocolo LABELO: 61847
Nomero de sene 20 30000007 790003 ¢ Orgamento LABELC: 1581/2021

Momere de série 3: S0000007 7820002
Mumero de série 4 -

2.1. Decumentacdo que:acompanha a amostra:

A amostra & acompanhada de uma planilha de especificacdes téenicas.

M

Aw . Ipiranga n' 8881, Prédio 30, Bioco A, Sala 210 — Partenon — CEP 20519-800 = Porto Alegre = RS — Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 — Fax; (51; 3320 3663 — E-mail; labelo@pucrs.br — Website: www. labeio.com. br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISOVIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0872/2021

Lumilndna Pablica LED - Fabricante: Zagﬂ?lL;I = Modele: LUMOS EVO 4943

Periode de realizacdo dos ensaios: 267172021 ald 30011:2021
Data de emissdo do relstoda; 3071712021

3. Documentos normativos utilizados:

s Portaria do Inmetro n® 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamanto Téecnica da Qualidade para
Luminarias para lluminagio Piblics Viaria

» Associacio Brasileira de Normas Téonicas, ABMNT NBR 15129:2012 Luminarias para iluminacac p.JbIlc:a -
Requisitos particulares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012

e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NER IEC 80558-1:2010 Luminarias — Parte 1. Reguisites
gerals e ensaios. Rio de Janeire. RJ, Brasil, 2010

e |nternational Electrotechnical Commission. |EC 822822002 Degrees of protection by enclosures for
electrical eguipment against external meshamecal impacts (1K code). Geneva, Switzerland, 2002,

o Associacio Brasileira de Normas Técmoas ABNT NBR IEC £1247-2.12:2012 Dispositve de canirole da
lampada Parte 2-12. Requisios pariculares para dispositivos de cantrale eletrdnicos alimentados em c.o
ou ¢ a para og modulos de LED. Rie de Janeire, RJ, Brasil, 2012,

e |nternationa| Electrotachnical Commission, IEC §1347-1:2007 Lamp coptralgear - Part 1. General and
safety requirements. Genava, Switzerland, 2007

s Associagio Brasilaira de Marmas Téenicas. NBR 18028:2012 - Dispositive de controle elatrdnica c.c. od
c.a. para modulos de LED - Requisitos de desemapnho. Rio de Janeiro, R, Brasil

o fszsociag8o Brasileira de Normas Tacnicas. NBR 5123:2016 - Relé fotoglétrico & tamada para iluminagao-
Especificacio & Método de Ensaio - Rio de Janeiro, Rd, Brasil, 1888

3.1. Documentos complementares:
& Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC/CISPR 15 /2014 - Limites & métodos de medicao
das radicperturbacdes caracteristicas dos equipamentos elétnicos de iluminagdc e similaras Rio da
Janeiro, RJ, Brasil, 2014

e American Society for Testing and Materials. ASTM G154/2006 — Practice for Operating Fluarescent Light
Apparatus for LY Exposure of Nonmetallic Materials, 2008

4. Condigdes ambientais:

Temperatura: 25°C £ 5°C
Umidade Relativa: 55 % =15 %

=

Ay, |piranga n™ 85817, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF 80613-900 — Parto Alegre — RS — Srasil
Telefone: (51) 3320 3531 — Fax: (511 3320 3883 - E-mail: Ebelo@pucrs. by — Website: wawer labealo corm. br



LABELO/PUCRS

Laboratdrio de Ensalo acreditade pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o nimerc GRL 0075

Relatorio de Ensaio

N° LUM 0872/2021

389

Pagina3ded

=

5. Observagbes:

Luminara Pdblica LED - Fabricante: Zagone! - Madelo; LUMOS EVO 4243

Periodo de realizagdo dos ensalos;  26MT2027  &té
Data de emissdo do relatdhia:

301172021
30172021

o Considerou-se como regra de decisio para a declaracie da conformidade a nde utilizacie da mcer‘teza de

medigao.

s (tens dos documentas normativos de referéncia deste relatério ndo descritos com resultados naa ‘fDr:am
solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditacio do lzboratonia.

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

ltem da portaria 4
do Inmetro Ensaio/Verificagido i Resultado
n® 20 de 2017 'y

A8 Resisténcia ac torgue dos parafusos e coneydes

A.9.2 Resisténcia a forga do vento

A93 Resisténcia & vibragao

el leilelig]

A.8.4 Frotecdo contra impactos mecénicos externos

Legenda

MCT

Mao contratado — ltem ndo contratado pelo requerente

C

Conforme - A amostra atende as exigént:fa's dos documentos normativos

MO

M&o conforme — A amostra nao shende Es EKIEEI‘]GIEE dos documentos

MA

Mao aplicaval

Ay, Ipiranga n® 6861, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF BD618-800 - Porto Alegre — RS - Brasil
Tebofone: (51) 3320 3551 — Fax; (51) 3320 3583 — E-mail: labelo@pucrs. br = Website: v lzbelo.com,br
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Laboratdrio de Enzaio acreditado pela Cgere de acordo com a8 ABNT NER ISOAEC 17025 =ob o namero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0872/2021

Luminatz Publica LED - Fabrcante: Zagonel - Modelo: LUMOE EVC 24043

o -

Perodo de realizacao dog ensaios:  26M12021  até 3007772021
Data dies eimisedo do relaténo; 300112029

Parte 2 - Resultados dos ensaios

1. Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes (ltem A.9.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Os parafusos ulilizados na confeccdo das lumindrias e nas conextes desfinadas 3 instalagdo das
lurmindrias devem sar ensaiados conforme a ABNT NER IEC 805381 & ndo devem apresentar guaiguer
deformacio durante o aperto & o desaperto ou provocar deformacdes afou guebra da luminaria,

1.1. Parafusos e conexdes (mecinicas) (item 4.12 da AENT NBR |EC 60598-1:2010)

1.4.1. Os parafusos e conexfes mecanicas, cuja falha possa tornar a luminaris insegura, devem
sunortar as tensdes macanicas ccorridas durante a utilizacdo normal.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Obsarvacao -

1.1.2. Os parafusos que transmitem pressio de contato ¢ os parafuses que 30 operados guando da
mentagem ou conex3o das [uminarias e possuinda um didmetre nominal inferior 2 3 mm devem ser
parafusados em uma pare metalica

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Chservacio; -

1.1.3. As conexdes parafusadas e outras conexdes fixas entre diferentes paries da luminaria devem ser

feitas de modo tal gue elas ndo afrouxem sob efeito de solicitacdes de torcao, flexdo, vibragio eto, que
podem ooorer durants o Wso normal. Bragos fxos & tubos de suspens3o devem ser fimesmenle
vinculados

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Cbservacao: -

Av._ Ipiranga n® G681, Frédia 30 Sloca &, Zala 210 - Partenon — CEP 90818-800 — Porto Alegre — RS — Brasit
Tetafone: {51) 3320 35571 — Fax' (57} 3320 3383 - E-mail: labelo@pucrs.br — Wabsie: v, labelo.cam br
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Laboratdrio de Ensalo acreditado pela Cygcre de acordo com a ABNT NER ISQIIEC 17025 sob o nimers GRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0872/2021

Lumindria Plblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO 4343

Farigda de reglizacdo dos ensajos:  26°11/2021 ate 3001172021
Data de emizsdo do refatdrio.  30011/2021

2. Resisténcia & for¢a do vento (ltem A.9.2 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

As luminarias devem ser resistentes a forga do vento, conforme previsto na ABNT NBR 15129
2.1. Resisténcia a forga do vento [item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012)

2.1.1. Os meios de fixagdo da luminaria ou da parte externa ao seu suporte devem ser gdequados ao
pese da luminaris ou da parte externa. O acoplamento deve ser projetado para suportar velocidades de
vento de 150 km/h sobre g superficie projetada do conjunto, sem deformacao permanente.

Area projetada sujeita & forca do vento declarada: 0,0383m?

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observagio: -

3. Resisténcia a vibragéo (item A.9.3 da Portaria Inmetro n® '2d1201 T)

3.1, As luminarias devem ser resistentes 2 vibragBo, conforme & ABNT MNBR IEC B0598-1, O ensaio deve
sar realizado com a luminaria completamente montada l:{c:r'm'mdus 0% componentes,

3.2. Para que sejam consideradas aprovadas no‘ensaio, além das avaliages previstas na ABNT NER IEC
B0598-1, as luminarias devem operar apos ¢ ensaio da mesma forma que antes do ensaio & ndo deverm
apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos
& autres que possam comprometer seu ;;Iés,g'rri]'::enho.

3.3. Ensaio de vibragio {item 4.20 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

3.21. As lumindrias bara g_:c:inéfi.;aes severas de servigo devem possuir resisténcia adeguada as
vibragdes. ;o

A conformidade &verificada pelo seguinte enszio de vibragae,

A luminaria.é fixada a um gerador de vibragfes, na posicBo normal mais desfavoravel a instalacso.

A direcdo da vibragio € no sentide maies desfavaoravel e os paramelios s80 oz seguinies

Duracéo: 30 min,

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequéncia: 10Hz, 55Hz, 10Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.

Apos o ensaio, a luminaria ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente gue possa
compromeater a seguranca.

Avaliagdo: A amostra atende este item. ;
Observacio: - (h

Ay, Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 = Partenon = CEP 80519-900 = Porto Alegre = RS = Brasil
Telefona: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3863 — E-mail: labafo@pucrs. br — Websita: waw, labelo,com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT MBR ISOIEC 17025 sob o nimero GRL 0075

Relatorio de Ensaio N°e LUM 0872/2021

Luminaria Pubklica LED - Fabricante: Zaganel - Modeln: LUMOE EVG 2943

Perlode de realizacdo dos ensaing; 261172021 até 301172021
Data de emissao do reladriz: 3001172021

4. Protegio contra impactos mecénicos externos (ltem A.9.4 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

As luminarias devem possuUir uma resisténcia aos impactos mecanicos externcs correspondents, No
minime, ac grau de protecds KO8, segunda a norma ABNT MBR IEC 82262 Apds a aplicacdc dos
impactos, a5 amastras nao devem apresentar quabras ou trincas ao longo de sua sstrutura,

Avaliagdo: A amosira atende este item.
Ohservaco; -

Av, Ipiranga n® G841, Prédic 20, Blaco A, Sala 0= znon — CEP S061%-800 — Porio Alegre — RS — Brasil
Telefone: (5133320 3551 = Fax: (5173320 3883 - E-pral TEhelo@pucrs br — Website: v labelo com.br



393
LABELOJ/PUCRS

Pagina7 de 9
Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o ndmero GRL D075

N° LUM 0872/2021

Lumingria Piblica LED - Fabricante: Zagone! - Modelo: LUMOS EVO 4043

Relatério de Ensaio

Perlodo de realizacdo dos ensaios:

22021 and 31021
Cafz de emizsdo da relatdrio:

30142021
[Fotos da amostra:

-,
: i e e
Foto 1 - Vista superior da amostra Vs S Foto 2 - Vista inferior da amostra.

e ERhllh iy
Pl - e Pt

Foto 3 - Placa de identificagao da amosira.

Foto 4 - Interior da amostra,

&y, |piranga n® 6881, Prédio 30, Blooo A, Sala 210 - Partenan - CEF 90619-200 - Fl?rln Alegre = RS — Brasil
Telefone: {51} 3320 3551 — Fax: {31) 3320 2883 - E-mail: labelo@pucrs. br — Website: wany labelo com.br
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“Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acorda NER ISOAEG 17025 sob o nu 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0872/2021

Luminéria Fablica LED - Fabricante. Zagonel - Madelo: LUMOS EVO 4943

Periode de realzagao dos ensaios: 260112021 ate 30011/2021
Data de omissdo do relatdria:  30011/2021

[Fotos da amostra: e\

WL LR

et e e | B b s
Ardela ddm v g L

B

et 7 4
" 2 =

Foto 7 - Fiagio externa da amastra. " Foto 8- Apos _ensai de .

Ay Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 - Sartenon — CEP 20815900 — Porto Alegre — RS - Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax; (51) 2320 38383 — E-mail- lzbelo@pucrs br — Website: weew labeln com. e
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acardo com a ABNT NER ISQVIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0872/2021

L umirdriz Plhblica LED - Fabricante: Zagonel - Modela; LUMOS EVO 2943

Pericdo de reslizagio dos ensaios: 2817172021 alé 3001172021
Data de emissdo do relatona: 3001172021

Ob=ervagdes finais:

+ Este relatorio de ensaio atends aos requisitos da acraditacdo da Cgere, que avaliou a competéncia do
labaratorio

» O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto & sua
representatividads em relagio a lotes de fabricagao e comercializacio.

= O presente relatdrio de ensaio € valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas.condighes &m qua foram
realizados os 2nsaios e ndo sendo extensivo 3 guaisquer lotes, mesmo gue similares.

+ & partir do momento em gue a amostra & retirada do laboratorio, esgota-se a possibilidade de contesiagao dos
resultados ou mesmo de repeticio dos ensaios, ja que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsavel pela sua
manutengao.

« E vedada a reproducdo do presente relatorio de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorizagao do
LABELO-PUCRS originada por solicitagdo formal do contratante,

« A Cgere & signataria do Acordo de Reconhecimenta Motuoda ILAC {Intermnational Laboratary Accreditation
Coocperation).

« A Cgere & signatéria do Acordo de Recenhecimenta Mituo da [AAC { InterAmerican Accreditation Cooperation).

« 05 ensaios foram realizados nas instalagfes do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI  fiizee!

T -0 - KP Bk posce b oo fsc i Faderal da ad
ME ppabh e URE AL I BIAMITL ol SRIPREIRN LS,

NUNES:0087574710710 Dot m e it

Augusto Lunelli Nunes
Signatario Auforizado

A, Ipiranga n® 6681, Prédla 30, Bleco A, Sala 210 - Fartenon = CEP 90615-000 — Porto Alegre - RS — Brasil
Talafone! (51) 3320 3551 — Faw: {51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs br — Wiebsite: v labeio.com.or
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Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul -
LABELO - Laboratorios Especializados em Eletroeletrdnica i

Calibragado e Ensaios

[

Laboratorio de Ensain acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR 1S0/EC 17025 sob o nimem GRL D075

Relatério de Ensaio N° LUM 1223a/20 @
A

Pericdo de realizagéo dos ensaios: 06/06/2019, ate 26/07/2019
Data de emiss3o do relatdrio:  27/08/2019
Data de emissio do suplemento; 09/10/2019

=5
Parte 1 - Identificagdo e condigtes geml%@’

1. Cliente:

Eletro Zagonel LTDA.

BR 282, km 576 - Disrite Industrial Pinhal Lests
Finhalzinho - 3C

CEP: B2.870-000

2, Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria Plblica LED Tensao nominal: 100-250

Fabricante: Zaganel Carrente nominal: 1205ma& (127V) | 896maA (2200}
Medelo: LUMOS EVO Foténcia nominal: 1500

Mumearo de série; S00000034410003 Freguéncia nominal: 50-80 Hz

Vida nominal (h): 50000 (L70) Protocolo LABELO: 51238 (1a 3)

orcamento LABELD: 027 7a/2019

2.1. Documentagdo queacompanha a amostra:

A amaostra & acompanhada de um folheto de instrugdes.

A, Ipiranga n® 6881, Prédic 30, Bloce A, Sala 210 - Pariznon — CEP 20618-800 — Porto Alegre — RE - Brasii
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs. br — \Website: waw. labelocorm.br
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Laboratorio de Ensalo acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Luminiara _I.}ﬂuh:a LED - Fabricante; Zaganai - Modela: LUMODS EVO - Nomere de série; S0000003441C003

Fericda e realizacdo dos enseins. 0ROG2019  ale 26072019
Data de emissan do relatério; 2702058
Diata de emissao do suplemento: 0901072079

3. Documentos normativos utilizados:

e Poriaria do Inmetro n® 20, de 15 de fevereiro de 2077 - Regulamente Técnico da Qualidade para Luminarias
para Huminacdo Pablica Vidria

3.1. Documenio|sj complementar{es):

o |[ES LM-¥9:2008 - Electrical and Fhotometric Measurements of Solid-State Lighting Products

e Associagio Brasileira de Mormas Tacnicas. NBR 5101/2012 - lluminacdo Plblica - Procedimeanlo, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil,

@ Asscoiacio Brasileira de Mormas Tecnicas. NBR S104/2012/Em1:2018 — lluminacio Publica -
Procedimento - Rio de Janeiro, BJ. Brasil.

e Associacao Brasileira de Mormas Técnicas. NBR 18028/2012 - Dispesitive de cantrola eletrénico c.c. ou
c.2. para madulos de LED - Requisitas de desamepnhs. Rio de Janeiro, RJ, Brasil

e International Eletratechnical Commission. [EC G1000-3-2/2018 - Electromagnefic Compatibilily (EMS) -
Fart 3-2° Limits - Limits far harmonic current emissions (equipment input currant = 164 per phasa),
Genava, Switzerland,

e Critérios para a Concessio do Seloc PROCEL de Economia de Energia 2 Lumingria LED para lluminacioc
Piklica, Reysao 01 de 26M0/2018.

4. Condigtes ambientais:

Temperatura; 25°C +1°C
Limidade Relativa: 55 % £ 15 %

g%\ :

-

Ay lpiranga n® 85581, Prédio 30, Bloco A, Bala 210 - Partenan — CEP 90615900 — Parto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (57) 3320 3551 — Fax. (31) 3320 2833 - E-mail lsbelo@oucrs br — Wabsite: wesy labelo.com br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISO/EC 17025 sob o ntmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemerito

Lumindria Publica LED - Fabricante: Zagonel - Medale: LUMOS EVO - Mimers de sdérie: S00000034410003

Periodo de realizacdo dos ensaios. 067062015 até 280720482
Dala de emisséo do elatdro: 270872049
Data de emissdo do suplemento: 0999002049

5. Observacbes:

= Considercu-se como regra de decisfo para a declaragdo da conformidade a no utilizagio da incerteza de
medicao .

& |tens dos documentos normatives de refer&ncia deste relatério ndo descritos com resultados nac faram
solicitados pelo requerente ou nac fazem parte do escopo de acreditagio do laboratdrio.

« Mesta versdo de suplemento, foi alterada a rase de observagao do item AS.3,

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

Partﬁjj;;;?zﬁ;ﬁetm Ensaio/Verificagio =l & Resultado

A5.3 Poténcia total do circuito c

A5G4 Fator de poténcia ; . c

ASS Corrente de Alimentagio B C

AS6 Tenséo e Correr]t_g_di;-_ﬁ_.;:i-ai | i

B2 Classiﬁca;:ﬁp dgﬁ'diﬁtribuigﬁes de ¢

intensidade lurmninosa

B2 Eficiencia Energética C

B4 in-:_:li(::!_a de Reproducio de Cor (IRC) c

B.5 ; 'i"e'fnperatura de Cor Correlata (TCC) C
critégg%%?ég Selo Ensalo/Verificagio Resultado

_ 32 Fat&ncia total da luminaria C

33 Fluxe Luminoso cC

3.4 Eficiéncia Energética para luminarias LED C

3.5 Temperatura de cor correlata - TCC c

Legenda
MCT |Mao contratadao — ltem nao contratade pelo requerente
C |Conforme — A amostra atende As exigéncias dos documentos normativos
NG [Mao conforme — A amestra ndo atende as exigéncias dos documentos
MA  [MEo aplicavel

f\

Ay lpiranga n® 8881, Prédia 20, Bloce A, Sata 210 — Fartenon - CEP 90818-500 - Porto Alegre — RS — Brasil }\
Talefone: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3882 — E-mail: labalo@@pucrs. br — Website: waw. labelo.com.br
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Suplemento

N° LUM 1223a/2019

Laboratdria de Ensaio acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT MER ISQVIEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio

Pericdo de realizagio dos ensaios:
Crata de eimigsao do reatdiio

Diata de epvezdo do suplemanto:

Luminaria Pablica LED - Fabricante: Zagore! - Modelo: LUMOS EVO - Mamero de sarie. B00000034470003

0062019 até

20T
ENGEEE
=ty [ahelah b=

Parte 2 — Resultados dos ensalos

1. Poténcia total do circuito (ltem A.5.3 do Anexo [-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Ma tensdo nominal, & poténcia total do circuite ndo deve sar superior & 110% do valor declarado pela

fabricante.

MOTA Mas luminarias gue possuem faivas de lensdo. os ensaws deverfo ser conduzidos nas tenstes
naminais de 127 W, 220V e 277 V. quando incluidas na faixa de lensio

EMCE PROCEL
Tensao de Media de Poténcia Foténcia Percenlual da T v
referencia Calculada Declarada Poténoia ’“‘?"'”.“F’ i A ”'a’“_”_“”
V) (W) (W) Declarada permitido| permitido| permitida
127 155,9 104%:
220 1536 150 102% 11086 0% 110%

Avaliagio: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo

PROCEL.

Dbservagzo. A poléncia medida da luminaria ndo excede 110% do valor declarado pelo fabricante.

2. Fator de Poténcia (item A.5.4 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

2.1. © fator de poténcia medido ndo devera ser inferior & 0,32 O fator de poténcia medido do circuile nao
deve ser inferior ao valor marcado por mas ge 0.05, guando a luminaria ¢ simeniada com tensdo e
frequéncia nominais.

2.2. U fator de poténcia devera ser medido sem g inclus&a do filro de linha do instrumento de medigao
Filtras para eliminar ruides de frequéncia elevadas deverdo estar dentro do driver da luminaria, para que ao
alimentar a luminaria a rede elétrica ndc sejam conduzidos ruidos de alla frequéncia para a rede.

Fator de poténecia | Fator de poténcia | Fator de poténcia
declarado minima aceitivel madic medido
(adim) tadim) {adim)
058 =k 0 855

Avaliacao: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacao: O fator de poténcia medido atende gos limies estabelecidos.

Q.

Av. Ipiranga n® 8881, Prédio 30, Biocs A, Sala 210 — Partenon — CEP 20615800 - Porlo Aleore — RS — Brasil
Telefone: (51} 3320 3561 — Fax: (51) 3320 3843 - E-mail: labelog@pucrs. br — Websilz: wew lzbelo comi b
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Labaratdrio de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Luminaria Pdblica LED - Fabricante: Zagonet - Modelo: LUMOS EVO - NOmere de sarig: 200000034410003

Peripdo de realizagio dos ensaios;  DECEZ0E  ate 25072019
Data de emissdo do relatorio: 27082018
Cata de emissdo do suplementa; 021002018

3. Corrente de alimentacgao (ltem A.5.5 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

3.1. Ma tens50 nominal, 3 corrente de alimentagdo nao deve diferir em mais de 10% do valor marcadﬂ r:m
dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante.

MOTA: Mas lumindrias que possuem faixas de tensdo, os ensaios deverdo saf conduzidos nés. tensf}es
nominais de 127V, 220 W e 277 ¥, guando incluidas na faixa de tensao.

Tensao de |Media de Corrente da Caorrante de N Variac’;ﬁo éntre a
: : = : y i Variacio
referéncia alimentacio medida | alimentagao declarada s Corrente medida e a
i) [A) (A P Gorrefite Declarada
127 1,237 1,204 Fee 3%
220 0,731 0,695 + 10% R E%

Avaliagio: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.”

Chservagio: A corrente de alimantacio medida nao varia mais de 10% em relagio ao valor declarado pela
fabricanta.

3.2. As harmdnicas da correnta de alimentagao devem est‘gr ein canformidade com a norma |EC 51000-3-2.

Ll.mtte ] Corrente
Ordem %} (%)
1 100.0
] " 2 0,10
3 2T 7,12
5. 10 0,649
o AL 7 0,83
al 5 067
11 3 0.57
13 ] 052
15 3 050
17 3 (.48
1% 3 047
21 3 045
23 3 0,43
25 3 0,42
27 3 0,41
29 3 0,38
31 3 0,35
33 2 0,29
25 3 0,25
a7 3 2,21
349 3 19

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Cibservacio: A amostra atende aos limites das correntes harminicas. ﬂ‘l

Ay, |piranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 ~ Partenon — CEF $0619-900 — Forta Alegre — RS — Brasil
Telefone: {513 3320 3551 = Fax; (51) 3320 3883 — E-mail: abelo@pucrs.br - Website: wiwewy labela, corm. br
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Suplemento

Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER 1SO/IEC 17025 sob o nimers CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

4.

Luminariz Pubdica LED - Fabrcante. Zagome] - Modelo: LUMOS EVO - Nomero de sére S000000344 10003

Periode de realzacds dos enszios: 05082015 até
Cata de emisséo do reiatdrio:
Data de emissdo do suplemento;

Tensdo e Corrente de saida (Item A.5.6 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

4.1. Para dispositives de controle com tensao de salda n&o estabilizada, quande alimentados com a fensdo
naminal, 3 tensdo de saida nao deve diferir mais de + 10% da tensao nominal dos madulos da LED,

4.2. Para dispositivos de confrole com tens&o de saida estabilizada, quando alimentados em qualguer
tensdo entre B2% e 108% da tensdc neminal, @ tensdo de seida ndSo deve diferir mais de = 10% da tensao
nominal dos médulos de LED.

4.3. Para dispositivos de centrole com corrente de saida ndo estabilizada, quando alimentados com a
tensao nominal, a corrente de saida ndo deve diferr mais de + 10% da corrente naminal dos modulos de
LETT,

4.4. Para dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada, quando alimentados em gualquer
tensdo entre 92% = 108% da tensdo nominal @ corrente de saida ndc dave diferic mais de + 10% da

22018
i =l
1020

corrente naminal des modulos de LED

Classificagao do controlador

Tensdo de saida ndo astabilizada

| Corrante de saida n2o estabiizada

" Média da Tensdo de | Tens&o nominal dos 4 fiesms,
Tensic de st i middiilos de LED Varnagao Variacao
alimentagio (V) f_\::']“' s ' v ' permitida medida
L
220 104 37 2%
- - 101 + 0% .
. Meédia da Corrente de  [Corrente nominal dos =
Tensdo de SR A | Waracio Varagaa
alimentacaa (V) 58 [L.ar;:';}emda mML’"‘E;;‘e s permitida madida
220 1395 5
. - 1,38 +10% -

Avaliagao: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacao: A Tens&o e a Corrente de saida do controladaor atedem aos limites estabelecidos.

Av. |piranga r* 8887, Prédio 30, Bloca &, Salz 210 - Partenen - CEP S0612-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3559 ~ Fax: (51) 2320 3803 — E.mall: labelo@pucrs br — Website: weaw labelo com br

Sl
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR |SO/IEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Luminaria Paglica LED - Fabricante: Zagonel - Modela. LUMOS EVO - Nomero de sére. 5000000344 10003

Pericdo de realizagdo dos ensaios: 08062018 até 280772012
Diata de emissdo do relatdnc: 27092018
Data de emisso do suplementa: 0291002018

5. Caracteristicas Fotométricas (Item B.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

§.1. A finalidade principal desse ensaic é a determinagio da distribuicdo luminosa, que € cobtida=pela
medigda da intensidade luminosa em diregdes definidas por dois angules, normalmente chamades de
horizontal & vertical {ou C & Gama, respectivamente). A partir da distribuicdo luminosa serd avaliade o
desempenho fotométrico da lumindria em determinada instalagéo. b

5.2. 0 ensagio para determinagdo da distribuicio luminosa e do fluxe luminoso das lumiqai‘ias dave ser feilo
obedecendo-se no minimo os angulos horzontais & verticais discriminados a seguir: %

Angulos horizontais: 0° -5 ° - 40% = 15° 2 20° - 25° < 30% - 35" - 40° - 45° - 50° - 55%LE0% - 65% - 70 - 757 -
B0O® - 85" - 90" - BG" - 100" - 105° - 110° - 115" - 120°% - 125" - 130° - 135" - 140%2:145" - 150° - 155° - 160" -
1685° - 1707 - 175° - 180" - 185% - 1907 - 195" - 200" - 205% - 210° - 215% - 220%: F225° - 230° - 235" - 240" -
245° _250° - 255° . 260° - 2657 - 2707 - 275" - PRO" - 285" - 2507 - 255%- 300 - 305° - 310° - 315° - 320° -
325° - 3307 - 335° - 340° - 3457 - 350° - 355°, e

Angulos verticais; 0°-2,5°-5°-7,5"-10° - 12,5 - 15" - 17,5° - 208 22 5° - 26° - 27 §° - 30" - 32 5° - 35° -
37.5% - 407 - 417 - 427 - 437 - 447 _ 457 467 - 477 - 487 - 407 - 51}“".-';5_’1" - B2° .- 53" - 54" - 55" - 56" - 57" - 58"
- 59 - 60 - 61°- 62° - 53° - 54° - 65° - BB - 67" « BA" - BO 4 PR™ TH° - 729 - 73° - 74°- 75°- 76° - 77°- 78° -
79° - 80°- 82 5°-85°-87,5°-50°-5825%-95"-97 5% - 106 = 102,57 - 105" - 1107 - 112,56 ° - 1157 - 117,5° -

oy g

1207,

5.3. A montagem da luminaria para fotometria ﬁe_yré'- ﬁarrespunder a montagem em suporte horizantal au
veriical, de acordo com o tipo da luminaria _Adicionalmente, no caso de luminarias com regulagem de
elevacdo, a folometria deve ser feita na regulagem de angule indicada pelo fabricante, que constara
obrigatoriamente no relatério de ensaio.l

6. Classificagdo das distribuigdes de intensidade luminosa
(Item B.2 do Anexo i-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

As luminarias sao c!assjﬁ_cé[ﬁéis, cam base na ABNT NBR 5101, quanto & distribuicio transversal, a
distribuicée longitudinal & ao controle de distribuicso, conforme a tabala 2.

Tabela 3 - Clas.sﬁ‘fcﬁgao das distribuigfes de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101

Distribuicdo transversal ?ipo Rl
Distribuigio longitudinal curta f Media / Longa
Controle de distribuicio de intensidade luminosa Totalmente limitada / Limitada

M

Ay, |piranga n® BS81, Prédio 30, Blose A, Sala 210 — Parfenon — CEP $0619-900 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3851 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail; labelo@pucrs. br — Website: waww.labelo.com.br
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Laboratério de Ensalo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISONEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatorio de Ensaio

Suplemento

N° LUM 1223a/2019

Lummaria Pablice LED - Fabricante: Zagors’ - Modelo LUMOS EVO - Nomero de séne: 210002034410003
Parloda de realizacdo dos ensalos: 05062099 até 2600722019
Data deo cimissas do relatdrio: 27052093
Data de emizsdo do suplemento; 0710722099

Medigdes Realizadas
Caracteristicas Amaostra Amaostra 2 Amaostra 3
Fluxa Luminoso (fm) 21137 21974 21535
Tensao de alimentacia (V) 2201 22015 22016
Intensidade Luminosa -
mésima (ed) 9967,3 10319,39 10083,58
Argule C (") 10 10 10
Angulo Gamma [°) 83,5 B3 625
Tempo de estabizacdo (h) “h 1h 1h
Intensidade Luminosa | od 181 2 20317 190,84
entre B0 e 50° ¥ ] P 2
[ntensidade Luminesa | od 13587 140,35 1232
acima de B0" ko) 1 1 i
Classificactes Obtidas
 ——e—— Amostra | Amosira 2 Amostra 3
Transversal Tipa |l Tipo || Tipo ||
Longitudinal curta Curta Curta
CLD Limitada Limitada Limitada
Valores Declarados
Fluxe Luminoso [Im) 21000 | Minimo permitido PROCEL {im) | 19950
Transversal Tipo |l
Obsenvacdo Quando a linha de meia intensidade lurminosa maxima ulirapassa parcial ou tatalmente a
linha LLY 1,0 AM, porém nao ulfrapassa a linha de LLW 1,75 AM, na drea dos trés tipos de distribuicda
vertical, a luminaria & classificada como "Tige 1"
Longitudinal | Curts
Observagao, Quando o ponto de intensidade lumincsa maxima esta entre 1.0 AM LTV & 2,25 &M LTV, 3
luminaria & classificada como"Curta"
CLD | Limitada
Observacdo: Quando:a intesidads [uminosa acima de 90° ngo excade 2 5% do fluxo luminosa otal e 2
intensidade luminosa acima de 80° ndo excade 10% do fluxo luminoso total, 2 luminaria & classificada
comao "Limitada”,

Avaliacdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Dbservacda; -

%,

¥ |l\:|-|.
Ay, lpiranga n® 88871, Prédlo 30, Bloce &, Sala 210 — Panenon - CEP Eﬁ1§3¢%rm Alegre — R5 — Brasil

Telefone: (51} 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail; labelo@pucrs. br — Websita: wener labelo com, br
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Laboratorio de Ensajo acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISOAEC ‘i'."E!ZE s0b 0 ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Lurninria Pubiica LED - Fabricarte: Zagonel - Modeio: LUMOS EVO - Nomero de sefie: S00000034410003

Periodo de realizacde dos ensalos: 06052018 até 260725
Cata de emissdo do refatdrion. 2700802018
Data de emissao do suplemeante: 0B1G2015

7. Indice de Reproducgio de Cor - IRC {item B.4 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

7.1, O Indice de repreducfo de cor de uma forte de luz & um conjunto de calculos que fornece a medida do
quanto as cores percebidas do abjete iluminado por esta fante padrio (iluminanta de referénoia). A
guantificagdc & dada pelo indice de reproducio de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100 Somemte para o
cazo das fontes de uz tipo luz do dia, o significado do Ra & uma medida do quanto a reproducao de cores
por esta fonte se aproxima daquela pela luz natural Quanto maior o valor de Ra, melho_r_a: r_é‘pmduq;élo da
CO. -

7.2, As lumindrias pdblicas com tecnaologia LED deverdo apresentar Ra = 70.

Declarado | Minimo permitido | IRC medio medida
{adim) {adim) {adim) '
70 70 72 L

Avaliacdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacio: O valor do IRC madido £ superior ao limite nj!inlm‘rfr‘ estabelecido.

o

Ay, Ipiranga ® 8581, Prédio 30, Blogo A, Sala 210 - Partencn — CEP 80615-800 — Perto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 = Fan: (51) 3320 2883 — E-mall: labelo@@pucrs,br — Websila! weiw labelo.com. b
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Pagina 10 de 20

Relatério de Ensaio

Suplemento

Lumingria Foblica LED - Fabricante: Zaganel - Modelo: LUMOE EVO - Nomere de série; SO0002034410003

N° LUM 1223a/2019

Porlodo de realizacdo dos ensaios;. OROS2MS e8 28072019

Data de erregsao da relaléra. 27052019
Data de emissan do suplemano:  OS1002019

8. Temperatura de Cor Correlata - TCC (ltem B.5 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n° 20/2017)

BA. A temperatura de car correlata (TCC) & uma meledologia que descreve 2 aparéncia de cor de uma
fante de luz branca em comparagso a um radiader planckiana.

8.2, O valor da temperatura de cor correlata deverd estar entre 2700 K e 6500 K, seguindo as valiactes
zstabelecidas na Tabelz 4 3 seguir

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata

PROCEL

Temperatura de cor (K) Temperatura de car {K)

Valor Minimo | Valor Declarado | Valor Maximo TCO Mominal TCC objetiva Talarancia (+)
2580 2700 2870 2700 2725 145
2870 a0an 3220 2000 2045 175
3220 2500 A710 3500 3455 245
3710 4000 4250 4000 3985 275
4280 4500 4745 4500 4503 243
4746 5000 5312 5000 5029 283
5312 2700 BO22
G022 =00 Fo42

TCC Flexivel TR E ST

listados acima.

1) TF deve ser escolhido em passos de TULK (2000,

24 AT deve ser calculade por AT =1.1900 x 10°% % T2 - 1,5434 % 10 » T2 + Q7168 x T - 90255

00, E400K], excluinds os valores nominals oF 1oL

Temperatura de Car
Declarada [K)

Minimo permitido
[K)

Maximo permitide
{K)

Temperatura ce Cor média
medida (¥}

2000

4746

5312

45857

Avaliagdo. A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo

PROCEL.

Observacio: -

Ay, Ipiranga n* 8681 Prédic 30, Bloca A, Szls 210 - Parteron — CEP 9081
Telefone: (51) 3320 3557 — Fawx: (51} 3320 3883 - E-mall: labelo@aucrs Br — Websile: wer lzbelo coim. br

==Frro Alegre — RS - Brasil
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Laboratdrio de Ensaio acreditade pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nimero CRL ?ﬂ?ﬁ ;

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Lurnindria Pdblica LED - Fabricante: Zagonal - Modelo: LUMOS EVO - Nimers de sére; S00000034410003

Fericdo de reslizacdo dos ensaips: 0506019 até 26/072018
Data de emissao do relaténo;  27/08/2019
Data de emissdo do suplemento; 0870208

9. Eficiéncia Energética - E.E. (ltem B.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

9.1. A eficiéncia energética € a razdo entre as grandezas madidas do fiuxo luminoso da luminaria (Im) e a
poiéncia total consumida (W), A madicdo deve ser realizada spds o periodo de estabilizagdo da luminaria
na tensdo de ensaio. As luminarias devem apresentar o valor minimeo aceitdvel medido (Im/W} emirelacio
ao nivel de eficiéncia energatica {Im\W) do Anexo 1V deste Regulamento e a Eficiéncia Energética medida
nao pode ser infenar a8 50% do valor de Eficiéncia Energética declarado. i

s Mivel de Eficiencia Valor minimo
Classe de Eficiéncia o i o
Energética Energética aceitavel medido
{ImAV] {ImAW}
A i EE = 100 o8 9%
8 a0 = EE = 100 88
C a0 =EE= a0 5]
5] Y0  =£EE=< 28] y B4
Amoetra Fluxo Poténcia | Eficiéncia
Luminoso [Im) madida._{w_‘f “Energética {Im/W)
1 21137 158,51 1377
2 21574 154 33 142.4
3 21835 e 53,00 141,3
Média de E.E. madida Classe de E.E
[Im.i"'."'."]_; ' classificada
1405 A
ENCE PROCEL |
CIassé‘-:ﬁE-E_E. EE. declarada | = I'!.-1fn|ma EiE ernsn.';a
il da (Im/W) aceitavel aceijtavel
{lmaW (/W
Y 140 126 140

Avaliagio: A arﬁustra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL:. %

Chsensgcan: -

!%\

Ay, |piranga r® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Parenon — CEP S0618-8900 — Porlo Alagre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (57; 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br = Website: wewlabelo,com.br
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Suplemento

Ferindo de realizagio dos ensaios;

FPagina 12 de 20

Luminaria Foblica LED - Fabrcante: Zagonet - Modela LUMOS EVO - Momem de série; SC0000032410003

02062019 ate
Cata de emissdc do reatario
Data de enessao do supemanto:

Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISONEC 17025 2ob o numero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

lincerteza de Medigéo (IM):

& incerteza expandida de medicio relztada & declarada come a incertaza padrao de madicio
multiplicada pelo fator de ebranpéncia "k° com graus de liberdade efetivos (veff] corespondentes a um
nivel de confianga de aproximadameante 95%.

itemins) do Fator de
: 1L, Incerteza de :
documento Mensurando Faixa de medigao iy abrangéncia
A medigao

normativo - (k)
AR3 Froténcia Asive (60 Hey 153,64 a 15587 W 0,51% 2.00
554 Fator de Poténzia 0,12 1 adm 0425 2.00
ADD Carrente &ltemada (G0 Hz) DM a 1237 A 0.24% 2.00
1% - (Crgem 2} 35% 2,00
7.72 % - (Crdom 3) 0 35% 2.00
0,68 % - (Crdem 5) .35 2,00
2,83 % - (Ordem 7 0.558% 2,00
0,67 % - (Ordem 5 0,35% 2,00
057 % « (Orderr 1) 0,43% 2,00
052:% - (Ordem 13) 0,359% 200
"5 % - (Crdem 15) 0.55% 2,00
0,48 % - (Crdem 17} 0 350 2.00
ASS Corentzs Harménicas U'”, e F{Jmicm L Ll <
0,45 % - (Ordem 217) 0 354 2,00
0.42 % - (Ordem 23) 0.35% 2,00
0.42 % - (Ordem 23) 0.35% 2,00
041 % - (Ordem 27 0355% 3,00
038 % - {Ordam 25) 0,35% 2,00
0,35 % - (Drdem 51] 0,357 Z 00
0,28 % - (Ordem 33) 0,35% 2,00
0,25 % - (Ordam 35) 0,35% 2,00
021 % - (Ordam 37) 0,35% 2,00
0189 % - ¢Ordem 33) 0,35% 2.00
ASH Tenséo Cantinua 104,37 2 104 37 W 0,13% 200
ASE Carrente Continua 1,286a 1,295 4 0.72% 2.00
8.2 Fiuxo Luminoso 21137 3 21974 Im S5IT% 2,00
B.2 Imtansidade luminosa rExima 9957 ,3a 1031935 cd T4 2,00
B3 Eficiéncia Encrgética 140,47 lmi ST 2.00
B4 ingize de Repraducao de Cor 72 adim 321% 200
8.5 Temperatura de Cor Comelata 42571 K S7T% 2,00

Aw. loranga n® G581, Prédio 30, Bioco A, Sala 210 - Parenon — CEP 90612-900 - Porto Alegre — RS — Srasil
Telefone: {51 3320 3531 — Fax; (51) 3320 3883 - E-mail: iabelo@pucrs. br - Websile: wane Rioela oom. b
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Laboratério de Ensaio acredilado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOIIEG 17025 50D o nimero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Luminaria Piblica LED - Fabrizante: Zagonel - Medelo: LUMOS EVO - Ndmero de série: S000000344 10003

Periode de realizagdo dos ensaios:  O8ADE2018  até  26/07/2018
Data de emissdo do relatdrio;.  27/082019
Data de emissdo do suplamento; 091002019

|Fotos da amostra: AN

Fato © - Vistasupetior da amostra

Fota 2 - Vista inferior da amostra,

Ay, Ipiranga n® 8581, Prédio 30, Bigco A, Sala 210 — Parlenon — CEP S0615-900 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Website: www.labelo.com_ br
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lLaboratério de Ensaio acreditado peia Ggore de acorde com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nimers CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Lumingria Pdblica LED - Fabricante: Zagonal - Modela: LUMDE EVD - Nomere da série: S00000034410003

Perlodo de realizagdo dos ersaios. DEOG2018 até 260072018
[lata de emissda do reiatdrie:. 29092015
Data de emizsdo do suplementa; 080102015

T

Foto 3 - Placa de identificac&a da amostra.

2roe

DG

Foto 4 - Eizos Fotométricos

Ay Ipiranga n® G681, Prédio 30, Blooo A, Sata 210 — Partenon — CEP BOS18-500 — Porta Alegre — RS — Brasil
Totelone: (51) 3320 3557 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail. labalo@pucrs br — Website: v labela com br
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Laboratario de Ensaio acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17026 sob o ndmere CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Luminaria Pablica LE D - Fabricante: Zagonel - Modelo, LUMOS EVO - Nomero de sere. S000000244 10003
Ferindo de realizacda dos ensaios; 06062018 até 26072015

Data de emissdo do relatdrio; 270202019
Data de emiszdo do suplemenio: 0811002019

[Figuras: ; Y

P e S e e

Figura 1 - Curva de distribuigio de intensidade luminosa (51239-1).

m dh TR e

Figura 2 - Curva de intensidade maxima para cada angulo C (31235-1).

A, Ipiranga r® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Parenon — CEP 80612900 - Porio Aleare — RS - Brasil
Telefone: (51) 2320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mall: labelo@pucrs.br — Website: weew labelo,com, br
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e T e
Labaratério de Ensalo acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o niimere CRL 0076

Relatério de Ensaio

N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Lurnindria Pablica LED - Fabrcante Zagoral - Madelo: LUMOS EVO - Momero de série: B000000344 10003
Forloda de nealizacio dos ensains OS062018 sté

Data de emissao do relstino:
Catz de emizsdo do suplementa:

EFPCAKELE GLARE

T L e

Figura 4 - Curva de distribuicde de intensidade luminosa {51238-2).

o N

Aw. fpiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenan — CEP 90512000 - Paite Alegre — RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax. (51) 3320 3883 - E-mail. labalo@oucrs br — Websie: weaw ksl com br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISQMEC 17025 =0b o namero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Luminara Fﬂ?:lica. LED - Fabricante: Zagonal - Modela: LUMOS EVO - Nomero de série; B00000034410003

Perindo de reslizagao dos ensaios:  DS06L20M8  ate 28072018
Crata de emissdo do refaidrio;. 270872015
Data de emissdo do suplemente; 025372012

< BV aEaT e cire

Figura 5 - Curva de intensidade maxima para cada angulo C [51238-2).

Tl ELRGHAN
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Figura & - Curva de distribuicio de intensidade (isccandela) (51239-2).

Ay [piranga n® G881, Prédio 30, Blooo A, Baia 210 — Partenon — CEP 90615-000 — Parto Alegne — RS ~ Brasil
Tekefone: (51) 3320 3851 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br - Website: wona_labelo.com.or
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kaboratbrio de Enaale poreditado pela Cgore de acordn com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o ndmers CRL 0075

Relatdério de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento .

Lurmndra Pblkca LED - Fabricante: Zagone! - Modelo: LUKOS EVO - Numere de série: S00000034410003

Ferioda de rezlizagdo dos ensains: 0GOG2019 gté 267072018
Dsta de emissao oo relatorie; 27092018
Cata d2 emissdodo suplemento;  C800°2049
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Figura 7 - Curva de distribuicdo de intensidade luminasa (51235-31,
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Figura 8 - Curva de intensidade maxima para cada angulo C(51238-3)

Q

Ay |piranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 59619-900 — Porta Alagre — RS - Brasll
Telefona: {51) 3220 3551 - Fax: {51) 3320 3863 - E-mail: abelo@pucrs br — Website: v labela cam br
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-re de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Sup entﬂ

~ Laboratério de Ensaio acreditado pela C

Tumiara Pabioa LED - Fabricante: Zeganel - Modclo: LUMOS EVO - Nimero de sérle: 900000034410003

Feriode de realizagio dos ensaios;  DE/0SR01S aé 28072010
Data de emissdo do relatoro;  29/022019 i
Diata de emissdo do suplemento; 090102019 -

LOSCENINLS 13A%KEH

Wit

T L T T T U L Pt | SR L |
FEETHE T

Figura 9 - Curva de distribuicio de intensidade (isocandela) (51239-3),

o, i
e,
o

Figura 10 - ENCE

N A

Aw. |piranga n* BBB1, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 - Partenon - CEP B0619-900 - Porte Megre - RE -~ Brasl
Tekefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3920 3883 — E-mall labelofpuicrs br - Walbsita: www.labete.com.br
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Laboratério de Ensafo acreditado pels Cgere de acorde com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 1223a/2019

Suplemento

Lumingria Piblica LED - Fabricante: Zaganel - Mogelo, LUMOS EVO - Nimers de sere. S0000CC34410003

Periodo de realizagda dos ensaics;. DEODSZ0IS  até 2607208
Data de emistae do rolatarie! 27002015
Crata do omizssde do suplemento: 0971002019

Observagdes finais:
* Este relatorio de ensaio atende aos requisitos de acreditacao da Cgcere, que avaliou a competéncia do
laboratério,

+ O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto a sua
representatividade em relaco a |otes de fabricacio e comercializagao.

* O presente relatério de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigdes em
que foram realizados os ensaios e ndo sendo extensivo a guaisquer lotes, mesmo gue similares.

» E vedada a reprodugdo do presente relatdrio de ensaio, no tode ou em parte, sem previa autorizacdo do
LABELO-PUCRS originada por solicitacdo formal do contratante.

* A Cgcere & signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAC (Internation Laboratory Accreditation
Cooperation).

* A Cgcre ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mitue da IAAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation),

* Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS.

e ACHND LR

AUGUSTO LUNELL|  mfiae e
NUNES:00875741070 fiistli bt indinadt 2035

AL ETR

Augusto Lunelli Nunes
Signatario Autorizado

Av. Ipiranga n® 8681, Prédio 30, Bloca A, Salz 710 - Partencn — CEP 2081%-900 - Porto Alegre — RS — Brazil
Telefone: (57) 3320 3557 — Fax: (54} 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs br - Websita; weaw labelo.com, br
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. i
[+ Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul &
LABELO - Laboratérios Especializados em Eletroeletrénica =

Calibragdo e Ensaios

Tt T SEEES == P
Laboratorio de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISOVIEC 17025 sob o nimaro CRL 0o7s

(4
Relatorio de Ensaio Ne LUM 1233a/20 \
Suplemento do Relatério de Ensaio n® LUM 1233/2018 ﬁ;_ % :
S Cancela @ subsiiul o Melaionn de Ensaio ne LOM To802010
Petiodo de realizag8o dos ensaios: 31/05/2019, até 17/07/2018

Data de emisséo do relatério:  27/09/2019
Data de emiss&o do suplemento: 09/10/2019

7
Parte 1 - Identificagdo e condiges gerais -Qg

D

1. Cliente:

Eletro Zagonel LTDA.

BR 282, km 578 - Disrito Industrial Finhal Leste
Pinhalzinho - 5C

CEP: 89.870-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria Publica LED Mumero de série; 900000035180007

Fabricante: Zagonel ' Tenséo nominal: 100-250Y

Modelo, LUMOS EVO Carrents nominal: 1448maA (127V) - 835mA (220V)
Modela do LED utilizade Cree - Xlamp CMT2880 Poténcia nominal: 180W

N°® do Relatério de LM-80: CLD-AP250.REV 8 Frequéncia nominal: 50-60 Hz

Vida nominal (R); 50000 @L70 - Protocolo LABELO: 51236 {1 a 2)

Orgamenta LABELG: 0277a/2018

2.1. Documentagédo que acompanha a amostra:

A amostra & acompanhada de um folheto de instrugdes.

2.2. Observages:

Solicitacdo dos ensaios decorrente de Processo de Homaologagao de Produto.

O resyltados deste relatério de ensaio apresentam itens conformes. Infarmagies adicionais podam ser
Lacessadas am Parte 2 - Resultados dos ensaios.

Ay lpiranga n® 6681, Pradio 20, Bloco A, Sala 240 — Fartenan — CEF 20615-800 — Porio Alegre — RS — Brasi
Talefone: (51) 3320 3551 ~ Fax; {51) 33203883 — E-mail: labelo@@pucrs. br — Wabsita: wisnw labelo.com.br
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Laboratério de Ensaio acreditade pela Cgere de acordo com & ABNT NBR ISOMIEC 17025 =ob o nimero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Lumingria Pobiicg LED - Fablicarts Zagonz! - Modela LUMOS EV0 - Nimero de serie 50000005 * 60007

Farinda de realizacdo dos ensaios 30532019 até AT0OYE01E
Data de cmissdo de relsténa: 2702018
Data de emissdo do suplemento. 08102019

3. Documentos normativos utilizados:

» Portaria do Inmetro n® 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias
para Huminacéo Pablica Viaria

3.1. Documento(s) complementar{es):

® |[ES | M-78:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.

® Associacio Brasileira de Normas Técnicas. NBR S101/2012 - lluminagdo Pablica - Procedimenta, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil,

e Assoclagho Brasileira de Mormas Téenicas. NBR 5101/2012/Em1-2018 — luminagao Fublca -
Frocedimento - Rio de Jansiro. RJ, Brasil,

8 Associacac Brasileira de Normas Técnicas, NBR 16028/2012 - Dispositiva de controle eletrinico oo ou
¢.a. para médulos de LED - Reguistos d2 desemepnhe Rio de Jansaire RJ, Brasi!.

e International Eletrotechnical Commission. |EC B1000-3-2/2048 - Electromagnetic Campatibility (EMGC) -
Fart 3-2: Limits - Limits far harmonic current emissions iequipment inpul current = 164 per phase),
Geneva, Switzerand

e Criterios para a Concessédo do Selo PROCEL de Econamia de Energia a Luminaria LED para lluminacia
Publica, Revisde 01 de 26/ 072074,

2= decumentos complementares abaixo indicados ndo fazrem parte do escopo de acreditagdo desle
® |E5 TM-21:2011 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources
4. Condigdes ambientais:

Temperatura: 25°C + 1 °C
Umidade Relativa: 55 % + 15 %

A |piranga n® 6581, Pradio 30 Blose &, Sala 290 - Padenan — GEP 20618-900 — Porto Alagre — RS — Brasil
Telefone: {51 3320 3551 — Fax: ¢51) 3320 3883 — E-mail: fabela@pucrs br — Website; wene lanelo. com, br
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Laboratario de Ensalo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISONIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento-

Lurninaria Poblica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EWVO - Nimero de série: 2000000351 80007

Pericdo de reslizagio dos ensaies: 31062019 ale 17072012
Data do emizsdo do relatario:. 270802018
Data de emissdo do suplements: 059102018
5. Observagdes: | B

e« Considerou-se como regra de decisio para a declaragdo da conformidade a nao utilizagdo da incereza de
medigio % 1
» ltens dos documentos normativos de referéncia deste relatoric no descritos com resultados nac foram
solicitados pelo reguerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditaco do laboratdrio.

» Nesta versao de suplemento, foi alterada a frase de observacdo do item A3.3

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

item do Anexo 1-B da e
Portaria do Inmetro Ensaio/Verificagao Resultado
n” 020/2017 =
A53 Paténcia total do eircuito p, C
A54 Fator de poténcia r c
ASS Corrente de Alimantacao o B c
A5G Tensao e Carrente de Saida, ' C
Classificacdo das distribuictes de
B.2 : i : i C
intensidade uminosa
B.3 Eficiéncia Energetica G
B.4 indice de Reproducéo de Cor (IRC) c
BS Tempetatira de Cor Carrelata (TCC) 0
B&1 @uhirule de distribuic&o luminosa MA
BE2 : Mar]ufe_ngﬂn do fluxo luminoso da c
luminaria
863 s Qualificagdo do dispositivo de controle c
v % B eletrénico GO ou ©A para médulos de
Critérios para Selo o
s i [TaTAN Resultad
PROCEL Ensaio/Verificacio o
3.2 Poténcia total da luminaria G
3.3 Fluxo Luminoso c
3.4 Eficigncia Energética para luminarias LED C
35 Temperatura de cor carrelata - TCC c

Legenda
MCT INEo contratado — Hem ndo cantratado pelo requerente
T |Conforme — A& amostra atende as exigéncias dos documenios narmatives
MG |Mac conforme — & amostra ndo atende as emgénc‘las dos documentos
MA  |Mao aplicavel

A, |piranga n® G881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Fartenan — < 00 — Porte Alegre — RS = Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3583 — E-mail: labelo@pe r = \Websita: wenw labelo,com.br
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Suplemento

Lumingria Plblica LED - Fabreante: Zagone! - Moedalo: LUMOS EVG - Mimers de séne: 9000000351 R0007

Relatério de Ensaio

Perinde de realizacdo dos ensains:

Pagina 4 de 25

S - TR == — - — =
Laboratério de Ensaio acreditado pela Coere de acordo com a ABNT NBR ISOEC 17025 sob o niimere GRL 0075

N° LUM 1233a/2019

3052018
Data de emisedo do relatdrio:
Data de enuseda do suplemanto:

ae  7OTE0ME
27z
=in L =]

Parte 2 - Resultados dos ensaios

1. Poténcia total do circuito (Iltem A.5.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Ma tens&o nominal, & poténcia total do sirmuite ndo deve ser superior a 110% Ao valor declarada peln

fatricants.

MNOTA MNas luminariss que possuem faixas de tensdc, os ensaios devero ser conduzides nas tensdes
naminais de 127 V. 220 V e 277 W, quando incluidas na faixa de tensao.

EMNCE PROCEL
Tensio de Meédia de Poténciz Paténcia Percentual da : i st
= A E Méxima | Minimo | Maximo
referéncia Calculada Declarada Foténcia fiemiltido | paaiida | permin
(V) W) ) Daclarada '
127 155,39 104%
220 1831 180 102% 110% 90 110%

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende 0s requisitos para ENCE e os critérios para selo

PROCEL.

CUbservagao: A poténcia medida da luminana nao excede 110% do valor declarado pelo fabricante

2. Fator de Poténcia (ltem A.5.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017)

2.1. © fator de poténcia medido n3g devera ser inferior a 0,92, O fator de paténcia madido do circuito nao
deve ser inferior ac valor marcadso por mais de 0,05, quando a lumindria & alimentada com tenséo e
fregquéncia nominais.

2.2. C fator de poténcia devera ser medida sem a inclusdo do filtra de linha do instruments de medicio
Filtros para eliminar ruides de frequéncia alevadas deverso estar dentra do driver da luminaria, para que ac
alimentar a lumindria a rede elétrica nac sejam conduzidos ruidos de alla frequéncia para a rede

Fator de poténcia | Fator de poténcia | Fator de potencia
declarado minimo aceitival meédio medido
{adim) fadim) (adim}
0,95 3,53 0,945

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Cbservacio! O fator de poténcia medido atende zos limitas estabelecidos

X

Q.

A Ipiranga n® 8681, Prédie 30, Bloco A Sala 210 — Partenan — CEP 80618-000 — Bore Alegre — RS - Brasil
Telefone: (31) 3320 3551 = Fax: (57) 3320 3883 — E-mail- labalo@oucrs br — Website: www. labaln com br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgera de acordo com a ABNT NER 1SOMEC 17025 =ch o nomero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Luminaria Poblica LED - Fabricante: Zagonel - Modslo: LUMOS EVO - Mimero de série: S000000351 20007

Perinda de realizacio dos ensains; 31052019 até 17072018
Data de emissfo do relatéio; 27082018
Data de emissdo do suplemento:; 080102015

3. Corrente de alimentagido (ltem A.5.5 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

3.1. Ma tensio nominal, a corrente de alimentagéo nao deve diferir em mais de 10% do valar mascaﬁrﬁ no
dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante. .
NOTA: Nas luminarias que possuem faixas de tensio, os ensaios deverdo ser conduzidos nas tensties
nominais de 127 W, 220V e 277 ¥, quando incluidas na faixa de lensae, g

Tensao de | Meédia de Carrente de Corrente de Y Varia‘r;ﬁ_u entre a
LT i % : , Variagao 5 ;
referéncia alimentagéo medida | alimentagie declarada it Corrente madida e a
(V) (A) (A be Corfefite Declarada
127 1,480 1,446 L% 2%

220 0,B61 Q0,835 +10% 3%

Avaliag&o: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacio: A corrente de alimentagio medida n3o varia mais_g_::_re_f;] D% em relacao ao valor declarade pelo
fabricante. Ay

3.2. As harmdnicas da corente de aimentagio devem esiar em conformidade com a norma EC &1000-3-2.

Lirmite:. Carrente

Qrdem (%) (%)

1 - 1000
2 2.8 0.1
3 29,0 T
a9 10,0 08
. 7.0 07
- 9 50 08
11 340 05
13 2.0 0.4
15 3.0 0.4
1F 3,0 0,4
19 3,0 0.4
21 3.0 0.4
23 3.0 0,4
25 3,0 0,4
27 3,0 0,4
29 3.0 Q0,3
31 3,0 0,3
33 3.0 0,3
a5 3.0 0,2
37 3.0 0.2
34 3,0 0.2

Avaliagao: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Obsarvacio: A amostra ensaiada atende aos limites maximos estabelecidos.

&y, Ipirangs rf 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 240 - Partenon — CEP 90615-800 - Porio Aleore — RS — Brasi \,
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 2883 — E-mail: Iabelog@oucrs br — Website: weav labelo.com. by
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Laboratério de Ensajo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025 sob o nlimero CRL 0075

N° LUM 1233a/2019

Relatorio de Ensaio

Suplemento

Lumindriz Plllica LED - Fabricante: Zagone! - Modeln: LUMZS EVO - Namero de sefe 900000035 80007

Periodo da realizagdo dos ensaios:

Cata de emizsdo do suplemento:

IN0E2018 ake
Ciata de cinizzac do relatdrio:

4. Tenséo e Corrente de saida (ltem A.5.6 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/12017)

1T07201S
ETitEEe
er0e2oig

4.1. Para dispositivos de contrale com tensdo de saida nac estabilizada guando alimentados com a lensac
neminal, a tensda de saida nao dave diferir mais da + 10% da tensio nominal dos madulos de LED,

4.2. Para dispositives de controle com tensio de saida estabiizada. quando alimentados em qualguer
tensao entre 92% e 1068% da tensfo nominal a tensao de salda nda deve diferic mais de + 10% da tersaa
nominal dos medulos de LED.

4.3. Para dispositivos de controle com corrente de saida nio estabilizada, quando alimenlados com a
tens8o nominal, a corrente de safda nac deve diferir mais de + 10% da corrente noaminal dos modulos de

LED

4.4. Para dispositivos de gontrole com corrente de saida estabilizeda. quando alimentados 2m qualguer
lensdo entre 92% e 108% da tensZo nominal, a comente de saids n3a deve diferir mais de + 10% da
corrente neminal des madulos de LED.

Classificacéo do controlador

Tensdo de saida ndo estabjlizada

| Corrente de saida ndo estabilizada

Tendan o Média da Tensode | Tensdo nominal dos Variaigho Varidedo
alimentacio (V) swda. i mﬁdm{fﬁ e permitida medida
(V) vl
220 102,63 2%
- ~ 101 + 10% >
s Média da Corrente de | Corrente naminal dos !
Tensao de ; ; } “Yaracao Wariagdo
. = g Hos de L ; ;
alimentacao (V) 3§ida midida idulos e EB permitida medida
(A (A
220 1,65 2%
- - 1,65 + 10% -

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE,

Obsqwagéo: A Tensao 2 a Corrente de saida do controfadar atedem sos limites estabelecidos

Ay |pirarga n® 6851, Predio 30, Bloso 4, Sala 210 — Partenon — CEQ o081

9-900 - Porta Alegre — BS — Brasil

Telefore: {51 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: abelo@pucrs. by - Website: www Bbelo com by
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Laboratorio de Ensala acraditado pela Ggere de acordo com a ABNT NER 1SQ/|EC 17025 sobio namere CRL D0TS

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Lumirsiria Poblica LED - Fabricarnte: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO - Nimero de sene; S00000035180007

Porloda de realizagio dos ensdios: 31052019 ate 17072018
Data de emissdo do relstorie: 27092019
Data de emissdo do suplementy;  DRA0E0S

5. Caracteristicas Fotométricas {ltem B.1 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/201 T)

51. A finalidade principal desse ensaic € a determinagao da distribuicdo luminosa, que & ubiidg---'pela
medicdo da intensidade luminosa em drecdes definidas por dois angulos, normalmente chamados de
horizontal e vertical {ou C & Gama, respectivamente). A partir da distribuicgo luminosa sera avaliado o
desempenho fotométrico da luminaria em determinada instalagao.

5.2. O ensaio para determinagio da distribuigo luminosa e do fluxo luminoso das lumindrias deve ser feito
abedecendo-se no minimo os angules harizontais & verlicais discriminados a seguir;

Angulos horizontais: 0° - 5§ ° - 10° - 15° - 20° - 257 - 30° - 35” - 40° - 45° - 50° - 58%60° - 65" - T0° - 75" -
80° - 85° - 90° - §5° - 100° - 105 - 110° - 115" - 120° - 125° - 130° - 135" - 1407 145% - 180° - 1557 - 180° -
165° - 170° - 175° - 180° - 185° - 190° - 195° - 200° - 205° - 210° - 215° - 220%-"225° - 230° - 235" - 240° -
245° _ D5Q° - 255° - 260° - 2657 - 270° - 275° - 280° - 285° - 280° - 295°-.300° - 3057 - 310° - 315" - 3207 -
325° - 330° - 335° - 340° - 345° - 350" - 35%°,

Angulos verticais: 0° - 2,57 - § ° - 7,5° - 10° - 12,5% - 167 - 17,5° - 208,422,5° - 25° - 27 5° - 30° - 32,5" - 35° -
37 5° - 40° - 41° - 42° - 43° - 44° - 45° - 46° - 47" - 48° - 49° - 509 B1° - 52° - 53° - 54° - 55° - 56° - 577 - 567
5G° - B0° - B1° - 62° - B3 - 64° - B5° - 667 - B7" - B8° - BY°L.TQE T1° - 72° - 73°- 74° - 75°- 767 - 777 - 78° -
79° - 80° - 82,5° - B5" - 87,5 - 90° - 92,5° - 05° - §7,5° - 1002 ¢ 102,5° - 106° - 110° - 112,57 - 115°- 117,57 -
120°. 50

5.3. A montagem da |uminaria para folometria devg corresponder & montagem em suporte horizontal ol
vertical, de acordo com o tipo da Iuminéria-.._hgic'ionalmente, no caso de luminérias com regulagem de
elevagdo, a fotometria deve ser feita na regulagem de angulo indicada pelo fabricante, que constara
obrigatoriamente no relatério de ensaic.| -

6. Classificaciio das distribuigoes de intensidade luminosa
{item B.2 do Anexo I-B da Portaria inmetro n® 20/2017)

As luminarias $80 cl_assiﬁcéiféis. com hase na ABMT NBR 5101, quanto a distribuicgo transversal, 2
distribuicao longitudinal'e, ao controle de distribuigio, conforme a tabela 3.

Tabela 3 - Clas_siﬂéai;ﬂo das distribuigdes de Intensidade luminosa conforme ABNT NEBR 5101

Digtribuicio transversal Tipa | /1141
Distribuica Jongitudinal Curta / Média / Longa
Contrale de distribuicao de infensidade [uminosa Totalmente limitada / Limitada

Av, |piranga n® 6581, Prédie 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon = CEF 80618-2900 — Porlo Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51 3320 3551 — Fax: (31) 3320 3803  E-mail; Ebelof@puers. br — Website! i labelo.com_br
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Laberatério de Ensaio acreditado pela Cgere de acarda com & ABNT NER |S0/IEC 17025 =ob o nimer CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemanto
Lumindria Pdbiiza LED - Fabricante: Zagone - Modelo: LUMOS EVO - Momero de sarie: SOCA0GNES1 80007

Periodo de realizacdo dos ensaios: 3105208 a 17072010
Datz de emissdo do rejaidricc. 27082019
Data do emissdo do suplaments; 08910209

Medigdes Realizadas
Caracteristicas Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3
Fluxo Luminosa (Im) 24884 24433 25572
Tensdo de alimentagda (V) 220.02 220,04 2201
| Tnfensidade Luminosa 11984,28 11166,08 12566,50
mExima (od)
Angulo C (7 5 175 10
Engulo Gamma ™ 82 63 1)
Tempo de estabilizacio (h) 1h 1h 1h
intensidade Luminosa | od 246 14 512 33 247 83
entre B0® e 20° % 1 2 1
Intansidade Luminosa | od Y216 110,67 1613
acima de 80° Ya 1 1
Classificagbes Ohtidas
—— Amostra 1 Amosira 2 Amasira 3
Transversal Tipo |l Tipo || Tpo ||
Longitudinal Curta Curta Curta
CLD Limitada Limitada Lirmada
Valores Declarados
Fluxo Luminoso (Im) 24300 |_Minimo permitido PROCEL (Im) | 27870
Transversal Tipa i
Observagao: Quando a linha de meia intensidade luminosa maxima ultrapassa parcial ou tatalments g
linha LLV 1.0 AM, porém nao ultrapassa a linha de LLY 1,73 AM, na &rea dos trés tipos de distribuicao
vertical, a luminaria & classificada coma "Tipo |1
Longitudinal | Curta
Observacio: Quando o ponto de intensidade luminosa maxima esta entre TOAMLTY & 225 AM LTV a
luminaria e classificada coma "Curts”
CLD [ Limitada
Ubservagio-Quando a intesidade /uminosa acima de 90° naan excede 2,5% do fluxo luminoso totzl e g
intensidade luminosa acima de B0° ndc excade 10% do fluxa lumincso tatal a luminaria & classificada
como "Limitads"”

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL,

Observacao -

-

A |piranga n® 6861, Prédia 30, Blogo & Sala 210 — Partenon — CEP 90819-900 ~ Parte Alegre - RS — Brasi
Telefona: {51) 3320 3551 — Fax: [51) 3320 3863 — E-mail: labeto@@pucrs.br — Website v labela com br
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Laboratéric de Ensaio acreditado pela Ggere de acorde com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatério de Ensaio

Lumindria Publica LED - Fabricante: Zagonel - Modelo; LUMOS EVO - Nomero de sére: 5000000651 80007

N° LUM 1233a/2019

Parizdo de realizacio dos ensaios: 31052018 até

Data de emissaa do relatdng:

Crata de emissdo do suplemento:

17072015
2Ti092019
O 1020 S

7. Indice de Reprodugio de Cor - IRC {ltem B.4 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

7.1. © Indice de reproducao de cor de uma fonte de luz & um conjunto de calculos que fornece a medida do
quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte padrdo (iluminante de referéncia). A
quantificagio & dada pelo indice de reprodugo de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somente para o
caso das fontes de luz tipo uz da dia, o significado do Ra € uma medida do quanto a reprodugao de cores

COr.

7.2, Az luminarias publicas com tecnologiz LED deverdo apresentar Ra =70,

Declarade | Minimo permitido | IRC médio medidg’ 3
jadim) {adim) {adim} '
70 70 ¥ B

Avaliagéo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observagan: O valor do IRC medido € superior ao limite |1'|L|'r.'i_'i‘rrg'::i estabelecido,

&y, Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco &, Sala 210 — Partenon - CEP a0E18-900 = Porto Alegre — RS = Brasil
Telefone: (1) 33203551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labalo@@pucrs br — Websioe: waew. [abelo.com.br

por esta fonte se aproxima daquela pela |uz natural Quanto maior o valor de Ra, melhor & reprodugdo da
i) %

i
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"~ Laboratério de Ensaio acraditadoe pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISOAEC 17025 sob o nOmere CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Luminaria Publica LED - Fabricante. Zagone! - Models: LUMDS EVO - Mimers de sére: 9000000251 20007

Periodo de reabzagso dos ensaios: 31052018 ate 17072019
Crata de omizede do relatério:  27:00/2018
Data de amssdo da suplementa; 081002018

8. Temperatura de Cor Correlata - TCC {itern B.5 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/201 7l

8.1. A temperatura de cor corralata {TCC) & uma metodologia que descreve a aparéncia de cor de uma
fonte de luz branca em comparagac a um radiador planckiano.

B.2. O vaicr da lemperatura de cor coflelata devera estar entre 2700 K e 6500 K seguindg as va%iaqﬁes
estabelecidas na Tabela 4 2 seguir;

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata PROCEL
Temperatura da cor (K} Temperatura de car (K)

Valor Minimo | Valor Declarade | Valor Maximo TCC Mominal TCC abjetiva Tolerancia (+)
2580 2700 2870 2700 225 145
2870 3000 3220 2000 T 3045 Ao
a220 2500 2710 3500 3465 245
3710 4000 4260 4000 3585 s
4280 4500 AT4E 4500 4303 242
4746 2000 a3t 2000 5029 283
e B 700 G022
G022 Gal0o 7042

TCC Flexivel TF'+ AT®

1)} TF deve ser escolhido em passos dz TOUK, (2800, 2000, . GA00R). excluindo os valores nominss da T
listados acima,

2] AT deve ser calculade por AT =1 1900 x 10" x T2 -1 5434 x 10 x T+ 07168 % T - 502 55

Temperatura de Cor Minimo permitide Maximo permitido Temperatura de Cor media
Declarada (K) K (K medida [K)

4000 a71a 4260 3918
Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Observacio, -

S

Av. Ipiranga r® 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenan — SER 90615-800 — Pomn Alegre — RS - Brasi|
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax (51} 3320 3583 — E-mail: lzbele@oucrs br - Website, weny [aheis.com.br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISQINEC 170625 sob o numers CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplementa

Luminaria Pablica LED - Fabricante; ZaguneT- Modelo: LUMOS EVO - Nimerg de série: 20000020351 280007

Ferlode de reallzacao dos ensalos, 30052079 gt 17072019
Data de emdssdao do relatério: 27/0202019
Data de emissac do suplemento; 0802019

8. Eficiéncia Energética - E.E. (ltem B.3 do Anexo |-B da Portaria inmetro n® 20/2017)

9.1. A eficiencia energetica € a raz&o entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da |uminaria {im} ed
poténciz total consumida (W) A medigdo deve sar realizada apds o pericdo de estabilizaggo da- laminaria
na tens3o de ensaio, As lumindrias devem apresentar o valor minimo aceitavel medido (Im/W) e relacio
ao nivel de eficiéncia energética (ImAY) do Anexo |V deste Regulamento e a Eficigncia Energéhca medida
nao pode ser inferior a 90% do valor de Eficiéncia Energética declarado.

o Nivel de Eficiencia Valor minimo
Classe de Eficiéncia e s ek,
Enaraatica Energética aceitavel medido

g {ImW) - (tmiW) -

A - EE = 100 o8 5%

B an sEE< 100 88

C B0 <=EE= 40 w8

D Fil] S EE = B0 = 58

Kmoain Fluxo Poténcia | Eficiéncia
Luminoso {Im) medida._ﬁl'g:f_}' “Energetica {ImfW)
1 24884 184,55 1350
=z - 24433 134 B2 134,0
3 29572 a5l 74 140,0
Média de E.E. medida Classe de E.E
(Im#riy classificada
136 A,
ENCE PROCEL
Classede-E.E. | EE. declarada Efﬁr;':;z'g;a E'EEGEE:ZTE

:d:ec!:arada (i (ImAW) (ImiW)

A 1356 121.5 110

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende 0s requisitos para ENCE e os critérios para selo

PROCEL..

i

Observagao: -

Ay, lpiranga n® 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenan — CEP 90819-900 — Parie Alegre — RS — Brasil
Telefone! (1) 3320 3551 = Fax; (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs. br = \Website: v labelo.com.br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISOMEC 17025 sob o ntimere CRL 0O7S
Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Lumin&ra Pabliza LED - Favricante: Zagonel - Modelo: LLI:"EE I'i‘u:él_- HNumere d; sdie; S00000035180007

Perloda de realizacdo dos ensaks. 31052019 atd 17072018
Data de emissdo do relaténio;. 270272013
Data de emigsdo do suplemends! 08971002049

10. Controle de distribuigdo luminosa {ltem B.6.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

101, © controle de distribuicdn Juminosa & definide pela norma ABNT MBR 5101 e seus valores
apresentados na tabela &

10.2. Deve ser informada a classificacdo COL correspondente aos Sngulos de slevacio possiveis na
instalagde, dentre as seguintes. 0%, 5% 10° 15% bem coma atender aos requisitos de acordo com 3
classificaczio das mesmas corforme os limites especificados na tabela &,

Tabela 5 - Controle de distribuigao luminosa

Controle de distribuigdo luminosa - CDL
N Cd x 100
Tipo de luminaria COL AN Fhuro Do boninici

EMCE

o acima de 90° o

Totalmente limitadz - = 7

it acima de 80° & ate 90° < 10
i gima de 290° SZ5

Limitad - - r -
R acima de 80° g ate 90° < 10

Avaliagao: Item Nao Aplicavel

Chservacao: -

Av, Ipiranga r® 8681, Prédio 32, Bloco A, Sala 210 — Padenon = SEP S0615-900 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefore: (31) 3320 3357 - Fax: (37} 3320 3883 - E-mal. labelo@puers br — Wbsite: wanw labelo.com.or
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Laboratario de Ensalo acreditado pela Sgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplameanto

et LS e e I e e e e TN
Lumindria Puablica LED - Fabricante: Zaganel - Madela: LUMOS EVO - Numero de série; 000000351 BOOOT

Pericdoe de realizagdo dos ensaios. 310582012 ate 17072018
Data de emissdo do relatdrio; 270002012
Diata de emissdo do suplements: 081072018

11. Manutengao do fluxo luminoso da luminaria
{ltem B.6.2 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

0 tempo de vida til estimado para os produtos de LED & normalmente dado em termios de ehpé\;~ati~:
de horas de operacao até gue o fluxo luminoso da luminaria diminua a 70% do seu valor inicial {denotado
L70). Existem duas opgbes para demonstrar a conformidade com a manutengdo do fluxe luminoso da
luminaria, opgio 1; Desempenho do Compenente ou opgdo 2: Desempenha da Luminaria.~ 0

11.1. Opgéo 1: Desempenho do Componente LED
{item B.6.2.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

11.1.1. A opcio do desempenho do caomponente LED, permite ao fabricante’ demonstrar a conformidade
com os requisitos de manutengéo do fluxo luminoso fornecendo o ISTMT (conforme descrito no Apéncie
B1). o relatdrio referente aos ensaios de manutengao do fluxo luminos de acordo com a LM-80 para o
LED utilizado na luminaria & o caloulo da manutencio de fluxo Iuminoso projetado conforme a TW-21.

11.1.2. Para avaliar a conformidade pelo desempenho do cumponente LED, as seguintes condictas
deverfa ser cumpridas: 4 ;

a) A maior temperatura medida no |ETMT devera f‘ icar abaixo do maior valor de temperatura do
componente medido na LM-80. :

b} A localizacdo do ponto de medicao de temperatura i TMP) & definida pelo fabricante, tanto para os
ensaios referentes & LM-80 quanto para o ISTMT

c) A corrente no LED, fornecida pelc controlador de LED na luminaria, devera ser inferior ou igual 4
corrente no LED medido para o relatéricda LM-80

d) A manutencio do fluxo luminosa.nd tempo (t), estimado de acordo com a TM-21, devera ser maior
ou igual ao percentual da manutencao de fluxo correspondente ao ponto final projetado, lestado na
Tabela 6. O tempo {t} carrespundente a0 maximo valor permitido pela extrapolagio da TM-21, ou seja
8 vezes o valor do tempo de ensaio dos dados da LM-80

Tabela 7 - Gpgaq.ﬁ.TM-H Requisitos de Manutengdo de Fluxo Luminoso Projetado

< Manutengao de
Ponto final fluxo exigido para
projetado (h) | - ites de 50000 h
5000 = 77.35%
2800 = 75,98%
25000 =74, 11%
44000 = 73,06%
28000 = 71,01%
29500 = 70,25%
E0000 = 70,00%
.III Iﬁ|
Jul
A, Ipiranga r® 8681, Prédic 30, Bloco A, Sale 210 — Partenon — CEP 90815-900 — Porio Alegre — RS — Brasil II.

Telefone: (51) 320 3551 - Fae: (51} 3320 3883 — E-mail: lsbelo@pucrs br - Website: wwivlabelo.com. b
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISO/IEG 17025 sob o niumero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento
Lumningria Fdblica LED - Fabricanter Zagaral - Modelo: LUMOS EVO - Nomere de sarie; SO00000351 80007

Fericda de realizacio dos ersans INASACIe  ate 17072018
Data de emissaa do relaterio:  27/08972019
[Fata de emissao do suplemento: 001002079

Informacgdes do relatério da LM-80
Quantidads de Cuantidacs de Cuantidades de Duracéo do Tempe maximo da
uridades snsaiadas fainas unidades medidas teste {h) projecao (h)
13 ] 13 9000 45500

Corrente de ensaio | Temperatura de | Temperatura de | Termperatura de

LM-E0 ansain 1 ensam 2 ensaio 3

(mA) ) e (°C)

2400 105 - =

Dados para TM-21

Pante de Temperaturas [7C) Variacao.(°C Media das
Medicso Medida 1 Medica 2 Medida 3 9308 | romperaturas (°C)
TMPF 86,0 a5 9 88,3 0,6 g5
) centagem do fluxo i
Comrente medida Pk b el do qu_ ke L70 reportade
e il (S incial para projegdo "
S {para Ly, considerar 70} {%) ()
1701 70l = BO000
. ; 5
Ponto final projetade Manutzncdo de fluxo Manutengio de fluxo
ih minima parmitids (%) calculaga (%)
48500 Ti,25% 86, 50%

Avaliagao: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Cheservaciio: -

S

R

A, lpiranga r® 8581, Prédio 32, Bloce A, Sala 210 - Partenon — CEP 90618-800 — Porio Alegre - RS — Brasi
Telefone: (571) 3320 3551 - Fax: (573 3320 3853 - E-mail; lsbelo@pucrs br — Wabsite: weay labalo com. ar
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" Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgera de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o nlimers CRL 0075

Relatoério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

|_uminaria Piblica LED - Fabricants: Zagone! - Medelo: LUMOS EVO - Nomero de série; 900000035180007

Periodo de realizacde dos ensaios; 3105208 atd 1707209
Dalfa de emissdo do relatdrla. 27082010
Data de emissaa do suplemento: 08102048

11.1. Opgéo 2: Desempenho da Luminaria
(item B.6.2.2 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

44.2 1. Em casos onde a Opcdo 1; Desampenho do Componenta nao puder sar aplicada, c-:rm[::g:pmdutos
utilizando dpticas secundéarias com fosforo remato ou guando os dados da LM-80 ndo sdo disponiyeis, os
fornecedores podem demonstrar a conformidade de manutencio do fluxo luminoso através'dos requisitos
do desempenho da luminaria. ° -

11.2.2. A conformidade do desempenha da luminaria para a manutencae do fiuxo Juminoso & verificada
submetendo a luminaria completa aos testes fotométricos da LM-79, cmmparann_dq-p_fﬂuxo luminoso inicial
{tempo = 0 h) com o fluxe luminosc apds € 00C h de operagao (tempo = 6 000 by,

11.2.3. O relatorio do teste devera cemonsirar uma porcentagem mil":_ir_na da manutengio do fluxo
luminosa, confarme a Tabela 7. ]

Tabela T - Requisitos de manutengio de fluxo luminoso para-aiu'minéria com tecnologia LED

Vida nominal Manutengdo do

deciarada (h) fluxo fuminoso
St minima a 6000h
50000 G5 8%

Fluxo luminoso | Manutengao de fluxo
medido em Oh medido em 6000h luminoso medida
{Im) {Im} {%)

Fluxo luminose | e e inicio do | Data de fim do

envelhecimento | epvelhecimento

Avaliagdo: Item néo contratado:

Observagao -

Ay |piranga n® G681, Prédia 20, Bloco A, Sala 210 — Partenan — CEP 50519-200 — Parte Alegre — RS — Brasil
Telefone: (511 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3882 — E-mall: labelo@pucrs.br — Wiebsite: waw. labele.com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a AENT NER ISO/IEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplementio

Luminaria Publica LED - Fabricanto: Zagonel - Medeler LUMOS EVO - Marmera de sére SO0000035180007

Periode da realizagdo dos ensaios: 317052019 até 17072015
Cata de emissao do refatdrio;. 27092015
Datz de amissdo do suplomenta: 05102019

12. Qualificagao do dispositivo de controle eletrénico CC ou CA para médulos de LED
(item B.6.3 do Anexo |-B da Pertaria Inmetro n® 20/2017)

12.1. O dispositive de controle eletrénico para os LED, tipo independente cu embutido, devera sar testaco
na situagdo de aplicecio (dentro da lumindria, se designade para tal) em condicdes naminais de pperacac
{tensao nominal e temperatura ambiente) medinde a temperatura de carcaca do controlador no prrto
indicade (tc). Fara o ansaio, a lumindriz deve operar numa temperatura ambiente de 25 "C,

12.2. A conformidade deste item & verificada se a temperatura madida de ite) for menor ou igual ao valar de
temperatura garantida e especificada peio fabricante do contrelador de LED que garanta uma expactativa
de vida minima de 50 000 h.

12.2. Para a verificagdc da conformidade o farnecedor deverd disponibilizar o dizgrama/figura da
localizagio da (to), cass ndo marcada na sarcaca do contreladar som uma seta indicanda a oonio pars a
fixacac do termapar.

- T axi {
T-E.nsau dle Tﬂ-mpp_;atur.? Ernpi_arah,wa T. maxima declaradal pelo Temperatura T. medida
alimentagéo | ambiente medida | fabricante do controlador para vida °C)
V) {°C}) minima de 50000h {°C)
2200 353 B850 57,68

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os f'equisitus para ENCE.

Observacio: A amostra atende 3 temperatura tc maxima declarada pelo fabricante do contraladar

=

Avy. |piranga n° 6381, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 — Partznon — GEP 90819:800 — Parta Alegre - RS — Brasil
Telefone: (31} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - Email: Ebelo@pucrs. br — Wehsite: www labelo com br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISOEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatodrio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemeanto

Luminaria Fiblica LED - Fabricante: Zagers! - Modela: LUMOS EVD - Numero de série; BD0000035180007

Poriodo de realizagdo dos enseios:  3108E01S  até 17072018
[ata de emissdo do relatdric;. 27082018
Diata de emissao da suplemento: 02102012
[Incerteza de Medigao (IM): Cony |

A incareza expandida de medicdo relatada & dectarads como a incerteza padrao de medicia

muttiplicada pelo fator de abrangéncia "K', com graus de liberdade efelivos (veff) correspandentes & um '

nivel de confianga de aproximadamente 95%.

" Fator de

Item(ns) do k-
y _— Incerteza de |- biioes
documento Mensurando Faixa de medigdo 4. | abrangéncia
: medigac--

normativo &8 (k}
453 Poténcia Ativa (50 Hz) 183,08 a 168 87 W 0.48% 2,00
ABd Fator de Poléncka 0,12 1 adim 1% 2,00
ASSE Corrente Alternada (60 Hz) 085181484 & S.F 0,20% 2,00
0,08 % - (Ordem 2) 0,35% 2,00
7,65 % - (Ordem 3} o, ,35% 2,00
0,62 % - (Ordem S 0,35% 2,00
0,73 % - (Qrdem 7) 0,58% 2,00
0,58 3.4 (@rdem 9) 0,35% 2,00
0,45.% . [Ordem 11} 0,45% 2,00
@4 5 - (Qrdem 13) 0.35% 2,00
039 % - (Ordem 15) 0,58% 200
0,38 % - {Ordem 17) 0,35% 2,00
. 0,37 % - {Ordam 18) 0,35% 500
ASS5 Carrantas Harrmn.:nai. 0T (Ordem 1) 5355 500
; 0,37 % - (Ordem 23) 0,35% 2.00
0,36 % - (Ordem 25) 0.35% 2.00
0,38 % - (Ordem 27) 0,35% 200
oy 0,34 % - (Ordem 23) 0,35% 2,00
0,32 % - {Ordem 31) 0,35% 200
0,28 % - (Ordem 33) 0,35% 2,00
ok 0,25 % - (Cirdem 35) 0,355 2,00
% 0,22 % - {Opdem 37) 0,35% 2,00
d 0,19 % - (Crdem 39} o, 35% Z.00
A58 as Tensao Continua 10253a 102,53V 0.14% 200
ABE = B Corrarta Continuz 1,65a1,68A 0,60% 200
BN Flieo Luminosa 24433 a 25572 Im 577% 200
B2 Intensidade luminesa 19166,08 a 129665 Im 5T7T% 2,00
[ B3 Efiziéncia Energética 138 Iman 5,78% 2,00
el B Indice de Repradugio de Cor 71 adim 3,24% 2,00
k2! B.S Tempemtura de Cor Corelata 3918 K 57 2,00
# 1Da70"C 0,83% 2,00
PREEDIe Tempartim 708 200°C 0,41% 2.00

Ay |piranga n" 6681, Prédio 30, Blece A, Sala 210 - Partenon — CEP 90619-900 — Porta Alegre = RS — Brasil
Telefone; (51) 3520 3551 — Fax: (51) 3320 3882 — E-mail. labelo@pucrs.br - Wibsite: www, labalo com.br
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Laboratorio de Ensalo acreditado pela Cgere do acoido com a ABNT NBR 1SOAEC 17025 sob o numero CRL 0076

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Luminéria Pdblica LED - Fabricante: Zaganaf - Modelo: LUMOS EVO - Nomere de sére; S00000C351 80007

Periodo de realizagao dos ensaios:  31/052019 ad  17072019
Data de emizs2o do relatdrioc 27082010
Data de emissdo oo suplemente: 08102012

|Fotos da amostra: AL

Foto 1 - Vistza superior da amostra

Foto 2 - Vista inferior da amostra.

R X

Ay, |pranga n® 8581, Prédio 30, Bloco &, Sala 210 ~ Partenon — CEP S0615-900 — Porto Alegra —RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3531 - Faw: (51) 3320 3883 — E-mail: iabelo@plers br — Website: wwerlabelo, com. br
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Laboratério de Ensaio acreditada pela Cgore de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Lumindria Plblica LED - Fabricante: Zagansl - Modelo: LUMOS EVO - Nomere de série: S000000351 80007

Periodo de reslizacdo dos ensaips: 31052019 até 17072018
Crata de emigsdo do refatdrioc. 277082019
Data de cmissao do suplemento: 081102012

180°

=l

Foto 4 - Eixos Fotoméetricos

Ay, |pranga n* 6581, Prédio 30, Bloco &, Sala 210 — Partenon — CEP 50815-800 — Porte Alegre — RE - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3663 — E-mail labelo@pucrs. br - Website: v, | balo.com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pels Cgeres de acorde com a ABNT NBR ISOVIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019
SUEI-]EI'I‘IEI'LT.O

Luminaria Prbiica LED - Fabhcantc: Zagonel - Medets, LUMOS EVG - Mamero de série: S000000357180007

Pericdo de realizagdo dos ensaios. 3105209 até 17aR20e
Data de emizzdc do relatdric: F208001%
Data de emissdo do suplementn; 0871072015

Figuras:

e TU R U T o TR R

Figura 1 - Curva de distribuigo de intansidade lumingsa (51236-1),
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Figura 2 - Curva de intensidade maxima para cada angulo C (51236-1).
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemento

Lummindna Publica LED - Fabricante; Zagane! - Modela: LUMOS EVO - Nomero de série: S00000035180007
Pertcdo de realizagdo dos ensaios:  31/052019 gt 1ROTED2

Data de emissdo do relatdrio: 27082018
Data de emissdo do suplemento: 08102019

cnoeRRtr LA GLAGUEN

R e R ]

Figura 4 - Curva de distribuig3o de intensidade luminosa (51238-2).

oy
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Laboratirio de Ensalo acreditado pekn ch';u de acordo com a ABNT NBR ISGIEGC 17025 sob o niémers CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplementa

Lummaria i:'ﬂhlivl:& LED - Fabricante: Zzgorai - Modelo: LUMOS EVO - Nomero de série; S000000351 Bo007

Perfodo de realizagdo dos ensams. 3L0%2019  até 17072019
Data de amssao do relaténios 270872010
Data oe emissdo do suplemente: 080102019

TAGTAMES L ULdcwaH

Figura 6 - Curva de distribuigio de inlensidade {isocandels) (51236-2),

Av. Ipiranga r" B881, Prédia 30, Bicco A, Sala 210 — Panenon — CEP 9061 ELE00 — Porto Alegre — RS — Srasil
Telefane: (571} 3320 3551 — Fax: (51} 3320 3883 - E-mail: tahelo@pucrs.br — Website: wear labelo. o, br
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LABELO/PUCRS
Laboratério de Ensaio acreditado pela Cocre de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025 sob o ndmero CRL 00735

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Luminaria Poblica LED - Fabricante: Zagone! - Modelo: LUMCS EVO - Nimero de série: 9000000351 80007

31nsEoe até 10208
e Ty b

EE01s

Suplemento

Periodo de reglizacao dos ensaios:
Ciata de emissdo do refEtorio:

Data de emissdo do suplemeanto;

e

“Hpeen - - SRR e
e B el

e P A0 i 1P A

Figura 7 - Curva de distribuigio de intensidade luminosa (51236-3).

Figura 8 - Curva de intensidade méxima para cada angule C (31236-3).

R A
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Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3882 - E-mail: labala@pucrs. br — Website: v labelo.cam.br
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Labaratério de Ensaio acreditado pela Ggore fe acordo com a ABNT NER ISO/IEG 17025 505 o nimers GRL 0075
Relatério de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Luminaria Poklica LED - Fabrcarte: Zagons! - Medeln: LUMSS EVO - Namera de séne 9000C0035180007

Pericdo do realizacio dos erssios: 314052019 st 17072018
Data de cmissdo do relzfopo; 27082019
Diata de emizsae do suplemento’ - 089002059

[ L R T T

REE ST

Figura & - Curva de distribuicio de intensidade {isocandela) (51236-3)
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Foto 10 - Etiqueta ENCE (encaminhada via e-mail}

3
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o niimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1233a/2019

Suplemeanto

Luminaria Paklica LED - Fabricante: Zagons! - Medelo: LUMOS EVC - Nimero de série: S00000035120007

Perioda de realizacdo dos ensaios: 31082018 até 17072014
[Iata de emissdo do refatdrio:. 2700920108
Data de emissdo do suplemente:. 091162019

Observagoes finais:

- Este relatério de ensaio atende aos requisitos de acreditagéo da Cgere, que avaliou a competéncia do
laboratério.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto a sua
representatividade em relagdo a lotes de fabricagdo e comercializagao.

- O presente relatorio de ensaio é valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigdes em
que foram realizados os ensaios e ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

+ E vedada a reprodugdo do presente relatério de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorizagéo do
LABELO-PUCRS originada por solicitagdo formal do contratante.

« A Cgere & signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAG {Internation Laboratory Accreditation
Cooperation).

« A Cgere é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutud da lAAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS.

g Agtirowls e it par AT LUELLL
AUGUSTO LUNELLL  pemmmmminn o ssmsmanmeni
Frl -1 su=RbE O AG ST IRAK CLT, cu- 41

MUNES: 00875740 T O Ittt i v sessinaporin

Fadre 321 ILTD Tt B O30

Augusto Lunelli Nunes
Signatario Autorizado

Ay, ipiranga n® 6651, Prédio 20, Bloco A, Sala 210 - Partenon —CEP 90815-800 — Porio Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 ~ Fax; (51) 3320 3383 - E-mail labalo@pucrs.br — Website: weww labelo.com.br






Pontificia Universidade Catodlica do Rio Grande do Sul

LABELO - Laboratérios Especializados em Eletroeletrénica
Calibragio e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratorios de Ensaios

Laboratério de Ensalo acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOEC 17025 sob o nimero CRL 0078 i f‘
Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019 gﬁ

Periodo de realizacdo dos ensaios: 20/08/2019 até-'-éimﬂfzmﬁ
Data de emissdo do relatério: 28/08/2019

Parte 1 - Identificacdo e condigdes gerais %fq

1. Cliente:

Eletro Zagonel Lida
BR 282 ~ DT Industrial Pinhal Leste/5C

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria LED Tensao de alimentagao: 100-250V
Fabricante: Zagonel Poténcia nominal; 180W

Modelo; LUMOS EVO 1804y Frequéncia de rede: 50/60Hz
Numero de série: - © Orgamento LABELO: 0277a/2019
Lacre: 5 Frotocolo LABELO: 52105

2.1. Documentagao que acompanha a amostra:
« Embalagem com especificagdes

2.2. Observagoes:

« Os resultados deste relatério de ensaios apresentam itens conformes. Informagdes adicionais
podem ser acessadas em Parte 2 — Resultados dos ensaios.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

s Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC/CISPR 15 /2014 - Limites e metodos de
medicio das radioperturbagdes caracteristicas dos equipamentos eletricos de iluminacao e
“similares. Rio de Janeire, RJ, Brasil, 2014,

= Portaria INMETRO n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 — Regulamento Técnico Da Qualidade
para luminarias para iluminagao publica viaria.

Ay, |piranga n® 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 — Partenon - CEP 90F12-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Talefone: {51) 3320 3551 — Faw: (1) 3320 3883 — E-mail: labelo @pucrs. br ~ Website: way labelo. com.br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17026, sob o namero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumindrs LED - LUMOZE EVO 180W - Zaganel

Pariodo de realizacdo dos ensaios: ZNCE201E ate 2208/2019
Dztz de emizsdo do relatario: 2806872019

3.1 Documento(s) complementar(es):

Os documentos complementares abaixo indicados ndo fazem parte do escopo de acreditacdo

deste |aboratorio.

= International Electrotechnical Commission. CISPR 16-4-2 - Second Edition/2011, Specification
for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods ~ Part 4-2: Uncertainties,
statistics and limit modeling — Uncertainty in EMC measurements, Geneva, Switzerland.

4. Condigdes ambientais:

Temperatura: 20 °C +5 "C
Umidade Relativa: 65 % £15 %

5. Observagoes:

A regra de decislo aplicada para a avaliagido da conformidade do item de ensaio foi estabelecida
conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatorio e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referéncia deste relatdrio ndo descritos com resultades nao faram
solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditacdo do laboratério.

Q

Av. |piranga n® G681, Prédio 30, Blaco A, Sala 210 - Pafenan — CEP 50819-000 - Parto Alegre — RE - Brasil
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Laboratérie de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17026, sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminana LED — LUMOS EvO 1800 — Zagonel

Periodo de realizacdao dos ensaios: 20/08/2019 at8 2200872019
[Fata de emissdo do relatano: 280820158

Parte 2 — Resultados dos ensaios : Pl

1. Miétodo de medicao das tensbes de perturbacao conduzidas (item 8 da Norma NBRy,
IEC/CISPR 15/2014) XL

b 4

A tensdo de perturbagdo foi medida nos terminais de alimentacdo do sistema de iluminacéo,

b

Os terminais de saida da LISN e os terminais do equipamento em ensaio for_am:i'nterligadns por um
cabo flexivel com 3 condutores para conexdo dos terminais de fase, neutro e ferra.

A distancia entre os terminais de saida da LISN e os terminais do equipamento em ensaio foi ajustada
para 0,8 m. b

As medicdes foram realizadas tanto no condutor fase como no condutor neutro, um de cada vez.

[1.1 Limites (item 4 da Norma NBR IECICISPR 15:20_1_1%_& # |

[1.4.4. Terminais de alimentago (ltem 4.3.1 da Noria NBR IEC/CISPR 15/2014) Tl
FAIXA DE LIMITE DE QUASE PICO LIMITE MEDIO
FREQUENCIA (MHz) = (dBpV) (dBpV)
0,009 a 0,05 g 110 —
005a015 . 90 a 80 -
0152305 "™ 66 a 56 56 a 46
0585m 56 46
5a 30" 60 S0 ]
(1) - Na frequéricia de transigéo, o limite inferior se aplica
(2) - O limite decresce linearmente com o loganitmo da frequéncia nas faixas
de 50 8-150 kHz e de 150 a 500 kHz

[1.4.2. Termindis de carga (Item 4.3.2 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)

FAIXA DE LIMITE DE QUASE LIMITE MEDIO
FREQUENCIA (MHz) PICO (dBuV) (dBuV)
0,15a05 80 70
0,5a 30 74 64
(1) - Na frequéncia de transi¢do, o limite inferior se aplica

Q

Ay, |plranga n® 6681, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 - Partenon — CEP 50613-900 — Porta Alegre - RS - Brasil
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Laboratdrio da Ensaio acreditado pela Cocre de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17026, sob o nimero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumirdria LED — LUMODS EVC 180V - Zagaonal

Periado de realizacdc dos ensaws, 20082010 ate ZR08 201G
0a1a de emissdn do relaténc; ZR0A201D

| 1.1.3 Terminais de controle (item 4.3.3 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014) o5
[ FAIXADE LIMITE DE QUASE |  LIMITE MEDIO
FREQUENCIA (MHz) PICO (dBpV) (dBpV)
015805 84a74 74 a B4
0,5a3l i 74 54
(1) - Os limites diminwem linearmente com o logantmo da frequéncia na

faixade 015805 VMHz

2. Método de medic&o das perturbagdes eletromagnéticas radiadas nafaixa de 9 kHz a 30 MHz_‘
(ttem 9 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014) % &

Q equipamento em ensaio foi posicionado sobre uma mesa nao condutora no centro da antena loop de
20m,

C receptor de medigdo foi conectado & antena loop por cabo coaxial blindado e a selegdo de cada loop
das 3 diregdes do campo a ser medido foi efetuada através de uma chave coaxial.

As medicoes foram feitas na faixa de frequéncias de 9 kHz a 30 MHz. As medigées de gquase-pico
foram realizadas apenas nas frequéncias em que as emissdes de pico estavam proximas  oul
ultrapassaram a uma margem de & dB abaixo da linha de limite de quase-pico.

[2.1 Limites (item 4 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014) |

| 2.1.1. Faixa de 9 kHz a 30 MHz (Iteim 4.4.1 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014) 1
FAIXA DE ' LIMITE PARA ANTENA LOOP DE
FREQUENCIA (MHz) 2m (dBpA)
0,008 a0,07 BE
0,07 afd,15 28 a 58
0,15a3 58 a 22 ]
3aidn 22
(1) - Na frequéncia de transicdo, o limite inferior se apfit;a
(2) - O limite decresce linearmente com o logaritmo da
frequéncia nas faixas de 70 kHz a 150 kHz e de 150 KHz a 3
| MHz

‘:QL
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISQ/IEC 17025, sob o niimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lurninara LED — LUMOS EVO 1300 — Zaganel

Perfodo de realizagdo dos ensaios: 20008/2015 a8 22082019
[Data de emissao do relatdro; 28082015

3. Método de medigdo das perturbagdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300
MHz{ltem 9 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014) 4

Ensaios na faixa de 30 MHz a 300 MHz podem ser realizados através das especificagdes do Anexo B
e com os limites apresentados abaixo, conforme a norma.

O equipamento em ensaio foi colocado sobre blocos ndo condutivos, com altura de 10 cm, que por sua

vez foram colocados em uma placa de metal ligada a terra, com dimensdes pelo menns 20 cm maiores
que o equipamento em ensaio.

O equipamento em ensaio foi ligado a uma rede de acoplamentm’desacopiamentu (CDN), montado
sobre uma placa de metal conectada ao terra.

[3.1 Faixa de 30 MHz a 300 MHz (Item 4.4.2 da Norma NBR |Emclgpg§§;zu1a} =i
FAIXA DE LIMITE DE QUASE PICO
FREQUENCIA (MHz) (dBpV)
30 a 100 64a54
100 a 230 " 54
230 a 300 % 61
(1) - Na frequéncia de transigdd; o ﬁmrte inferior se aplica
(2) - O limite decresce linearmente com o fogaritmo da
frequéncia na faixa de 3 a f 00 MHz

b F

Av._ Ipiranos n® BE&1, Prédic 30, Bloco A, Sala 210 - Paranon — CEP 90619900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: {51 3320 3583 — E-mail: labslo@pucrs.br - Website: waw labslo.com.br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgora de acordo com a ABNT NER ISOVIEC 17025, sob o nGmero CRL 0076

Relatodrio de Ensaio N® EMC 0236/2019

Lumingria LED — LUMOS EVO 180W - Zagonel

Periodo de realizagio dos ensaios: 20087099 até 220082010
Data de emissdo do relatorio: 28/08/2019

Tensdes de perturbagdo conduzidas nos terminais de alimentagio em 127 V

LISN: Line 1

—— CASPRIS_COND._ 150kHz-20MHz. AV — CIAPRIG_COND 150kHz-30MHz_GP CEPRG_CONG_S-150kHz CF
R 9 iz, Ling 1 Max Averoge FEVE OkHr, e 1 MaePeak — FEW 9 k12, Line 1 blex Ouzsi Padk
—— ROW.Z00Hz Line 1MaxPeak  ——— REW 200 Hz, Line 1 Meax Duazi Peak
130 S . i

' |
I?IZ--: ! I = I |
|

| |
| 1]

W pr—————————|

T

T s

Valtage (dBuW)

T

10-E4- 4 } = T i i

c
]

¥ ' T )
9k Nk Sk 100k A0k S0 k 184 am oM 100K a0

Froguercy {Hz)

Av. lpirangs n° 6681, Prédio 30, Blace A, Sala 210 - Pantenan — CEF S0619-900 — Poric Alegre — R - Brasi
Telefona: (51) 3320 3557 - Fax: [51) 3320 3883 — E-mai labeio@puicrs. br = Website: wwaw labalo com be
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Relatoério de Ensaio

Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOJEC 170256, sob o nimerc CRL 0076

N° EMC 0236/2019

Lumindria LED — LUMOS EVO 180W — Zagonel

Periodo de realizagio dos ensaios: 20008/2019 ate 2203209
Data de emiszdo do relatnio; 28082018

Picos Detectados:

. Quasi-  Quasi-

o oy mwme A S om SO0 R G
1 0234 MHz 37.9dBuV  523dBuV  -14.4 dB dda?ﬁ:.r r:?éﬁ.f 149dB  Pass
2 281 MHz  28dBWW  46dBuV  -18,0dB j”aﬁj dgﬁv_ . 233dB  Pass
3 3452 MHz 354 dBuV  46dBuV  -10.6 dB dgﬁ’u’ d;gu- . 140dB  Pass
4 4571 MHz 30,8dBuV  46dBuV  -152dB ¢355£r dgﬁv 204dB  Pass
5  12580MHz 314dBuV  50dBuV  -186 dB daé-’iﬁ, dgﬂv 248dB  Pass
6  14679MHz 432dBuV  50dByV 6.8 r:i_B._.. ";Bglﬁ, uggw 10,7dB  Pass
7 17207MHz 354dBuV  S50dBuV  -14,6'dB d“é}lﬁ dggu 197dB  Pass
8 1775MHz  35dBUV  50dBUV (15008 d4BD}ﬁ.-’ dgﬂv 19,8dB  Pass
8  19712MHz 361dBuv  50dBLV. - -13,9 dB dgl‘u’ dggv 190dB  Pass
10 27217MHz  343dBuV  SOGBUY  -157dB j’gﬁ, dggv 204dB  Pass
11 0,056 MHz L~ . déﬁ‘u’ dgﬁ’v’ 170dB  Pass

X

A Ipiranga n® G681, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 — Partenon ~ CEP S0819-800 — Porta Alegre — RS — Brasll
Telefone: (513 3320 3651 — Fax: (51} 3320 3863 - E-mail: labelo@pucrs.br — Website: wew.labela.com or
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cacre de acordo com 2 ABNT NBR ISOAEC 17025, sob o nimaerc CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumindra LED - LUMOS EVO 1800 — Zagonel

Periodo de realizacdo dos ensaios: 2NOAE012 até 220872019
Dats de emizsdo do relatdrio; 25082014

LISM: Meutral

—— CISPRIS COMD ISDRHe-J0MHZ AVG —— CISPRIS.COND 150kHz30MHz QP — CISPR15_COMD_S150kHr_GP
BEW: B kHe, Meulrl Max Average — REW 2 kHz, Neadral Max Pook REWV: 9 kHz, Mautral Max Quasi Peak
- RBW: 200 Hz, Ne-mmlr-.-'laxF'E&r:
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Ay lpiranga n® 6881, Préadio 30, Slaco A Sala 210 — Partenon - CEP 9061 9-000 — Porta Alegre — RS — Brasi
Telafanea: {51) 3320 3551 — Fax 151) 3320 3333 - E-mail’ labala@pucrs.br - Website: v labaio, com br
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Relatorio de Ensaio

Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NER ISQMEC 17025, sob o nimero CRL 0075

N° EMC 0236/2019

Picos Detectados:

Nsﬁrabker Frequency
1 1,724 MHz
2 3,532 MHz
3 4,546 MHz
4 14,963 MHz
5 17,35 MHz
5] 19,275 MHz
7 20,197 MHz
8 23,259 MHz
9 26,551 MHz
10 27,349 MHz

Lumindriz LED — LUMOS EVO 1800W — Zagonel

Average

24 5 dBuv
33,4 dBuV
33,3 dBpv
44 2 dBuv
37,1 dBuV
38,9 dBuv
37,7 dBuv
31,6 dBuvV

33,3 dBuV

34,7 dBpV

Average
Lirnit

46 dBuv
46 dBuv
45 dBpv
50 dBuv
50 dBuv
50 dBuv
50 dBuv

50 dBuv

50 4BV~

50 dBuv

Periodo de realizagéo dos ensajos, 20082019 até Z208/201 9
Data de emisz&o do relatdrio; 28/08/2019

Average
Difference

-21,5dB
-12,6 dB
-12,7 dB
-5,8dB

-129dB

11,1 dB."

-12;3dB

“-15,4 dB

-16,7 dB

-15,3 dB

Cluasi-

Peak

266
dBuv
39,4
dBuVv
38,8
dEuV
499

dBuV+,

427
dBu\v
43,8

dBuV
429
dBuv
35,3

dBuY
38,2
dBpv
40,3

dBu\v

Quasi-
Peak
Limit

56
dBuv
56
dBuv
56
dBpV
60
dBuv
60
dBuy
60
dBpv
60
dBuVv
60
dBu\
60
dBu\
60
dBuv

CQuasi-
Peak

Diffe rence

-29.4dBE

= 4166 dB

17,2 dB
10,1 dB
17,3dB
16,2 dB
17,1 dB
-24,7 dB
-21,8dB

-19,7 dB

. Status

Pass

Pass

Pass

Fass

Pass

Pass

FPass

Fass

Fass

Fass

Av. Ipiranga n® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 9061 9-500 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 — Faw: (51) 3320 3583 — E-mall: labelo@pucrs.br — Website: www labelo. cam. br
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Laboratério de Ensaio acreditado pala Cgere de acardo com a ABNT NBR ISOIEC 17026, sob o nimero CRL 0nvs

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminana LED - LUMOE EVD 180W — Zaganel

Perioda de realizacia dos ensaios, 200082019 até 2308/
Dala te emissie do relatorio. 28082019

Tensdes de perturbagdo conduzidas nos terminais de alimentacdo em 220 V

LISN: Lina 1
—— CISER15_ CONMD_ 150kHz-30MEE ANG — DISPRIS_OOND 15030 G = CIEFR1S_CORND_S-150k-H: OF
REV: DKz, Lire 1 Max Sverags R 9 ke, Line 1 Mas Peak —— ROW 9 kHe. Lire | Max Cuasi Peak
—— TRV 300 e, Line 1 MaxPeak
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1210 E . | T ! | |
110 - | : i }
1'.‘“‘-' - 1 - I I'

- |
g T ol

- | |7 1 |
B0 —

s [ L

& } ;
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Ay ipiranga n® 6681 Predic 30, Blaco A, Sala 210 — Partenan - CEP 90619-800 - Porta Alegre — RS - Brasi
Telefona: (513 3320 3851 — Fax: (51) 3320 2883 — E-mail: labe o@pucrs.br — Website: wany fabelo. com.or



LABELO/PUCRS

Péagina 11 de 25

451

Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 170286, sob o nlmera CRL 0075

Relatoério de Ensaio

N° EMC 0236/2019

Picos Detectados:

Peak
Number

]

2

10

Freguency

0,161 MHz
0,363 MHz
3,457 MHz
4,462 MHz
15,04 MHz
16,21 MHz
19,51 MHz
19,774 MHz
26,98 MHz

27,276 MHz

Lumindfia LED — LUMZS EVO 1800W — Zaganel

Average

38,1 dBuv
30,9 dBuv
37,2 dBuv
32,6 dBuv
44 7 dBuv
37,9 dBpv
36,3 dBuv
36,7 dBuv
34,1 dBuV

34 4 dBuv

Average
Limit

55,4 dBuv
48,7 dBuV
46 dBpv
48 dBuV
50 dBpv
50 dBuv
50 dBuv
50 dBuv
50 dBuV

50'dBuV

Periodo de realizacio dos ensalos: 20008/2019 até 2082010
Data de emissdo do relatdrio: 28062019

Average
Difference

17,3 dB
17,8 dB
-8,8 dB
13,4 dB
-5,3 dB
-12,1d8
-13,7°dB

=133 dB

© -159dB

-15,6 dB

Quasi-
Peak

55
dBpv
45
dBuv
436
dBpV
40
dBuV
515
dBpv

444

aBuv
429
dBuv
432
dBuv
39,4
dBu'
395
dBuv

Quasi-
Peak
Limit
65,4
dBuv
58.7

dBuV

56
dBuV
56

- dBuV

60
dBu\
B0
dBuV
50
dBuv
60
dBpv
60
dBuv
60
dBuv

Quasi-
Feak
Diffe rence

-10,4dB
435 dB
12,4 dB
-16,0 dB
-8,5 dB
-15,6 dB
-17,1dB
-16,8 d8
-20,6 dB

-20,5dB

" Status

Pass
FPass
Fass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fass
Pass

Pass

Av. |piranga n® G681, Prédio 30, Bloco &, Sala 210 - Parte
Telefone: (51} 3320 3551 -

non — CEF B0618-500 - Porto Alegre — RS — Brasil
Fax: (51} 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br — Website: v [abelo, com br
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Laboratério de Ensaio acreditade pala Cgere de acordo com a ABNT NER ISOIEC 17025, sob o nGmero CRE 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminana LED — LUMOS EVO 180W - Zagone|

Perindo de realizacio dos ensaios, 200820449 ats FR0S2019
Data de emissao do relatdrio: 2B082ME

LISN: Neutral
— CISPR1S.COND_ 150kHz-30MHz SWG  —— CISPRIS_COND_ 150kHeJUMHr 0P ——— CISPRIS CCAD B-180kHz_ P
— RBEW 5 kHz, Meutrdl Max Average — REGW 8 kHz, Mewral Max Peak —— ABW S kHz, Meutral Max Guasi Puak
- RBWW 0 2 Meutrat Max Peak
e : - - 7 = i
i T | | i T
- B
120+ P L : L
—: | | I | | |
10 R : .
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Ay, |piranga n" G881, Prédio 30, Bleco A, Sala 210 - Parienon - CEF 80818-900 - Pore Alegre - RE — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Faw (31} 3320 3883 - E-mail: labelaf@pucrs. br — Website: vy labela.com br
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Relatorio de Ensaio

Laboratdrio de Ensaio acreditada pela Cgere de acordo com a ABNT NEBR ISOEC 17025, sob o nimero CRL 0076

N° EMC 0236/2019

Lumindria LED - LUMOS EVO 180V - Zagonel

Periodo de realizacdo dos ensaios: 20008/2010 até 2208201
Data de emissao do relatdno: 28082015

Picos Detectados:
Namper FrOeney  Average AR Memge Qush QI G
Limit Djﬁeregqg
1 3483MHz  349dBuV  46dBuV 11148 436 86 o4 op
dBuV  dBuV '

2 439MHz  337dBuV  46dBuV  -12.3dB daagp?; dgﬁq 4672 dB
3 4635MHz  338dBUV  46dBWV  -12.2 dB dssgﬁx déﬁﬁ . 16,5dB
4 14081MHz 348dBuV  50dBWY  -154 dB ;g& : dggv 19,6 dB
5  15794MHz 418dBuV  S0dBWV  -8.2dB d""'gﬁ dgﬁ‘# 114 dB
6 1729MHz  36,7dBuV  50dBuV  -13.3dB." d;ﬁv dggv 17,0 dB
7 1885MHz  368dBuV  50dBWV  -13.2d8 dﬁﬁ; dggv 16,4 dB
8  20192MHz 37.7dBuV 50 dBUV (123 d8 d“;ﬁ uggv 15,7 dB
9 22139MHz 335dBUV  S0dBLV. - -165dB d?gjh, ugﬁv -20.8 dB
0 2718MHz  s48dBV  s0uBv  -1s2de gl S0 .i90as

¢ Status

Fass

Pass

Pass

FPass

Pass

Pass

Fass

Pass

Pass

Pass

Av. |plranga n® 5881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Parttenon — CEP 90819-900 — Pona Alegre - RS - Brasit
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br — Wabsite: wanw labelo, com.br
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Relatério de Ensaio

Laboratério de Ensaio acredifado pela Cacre de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17028, sob o nimera CRL 0075

N° EMC 0236/2019

Luminana LED - LUMDS EVO 1800 — Zagonel

Perturbagdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 127 V

Periodo de reslizacdo dos ensaios. 20008/2019 ate 220872019

Data de emissso do relatorio; 26/08:2019

Loop A
—— CISPRAS O Aad SkHz 150KHz  ——— CISPR15 Q0 FAad 150kHz 30MHz - REW: Y kHF Mautral M Peak
KW 200 Hz Meutral MaxPeak
s g l T ! | | | | | | | T ]
= | | | 1
100 i L i
5 | | | i
a0 i L 'x\\ | |
i [ i \
1] - - L =l
= | | i ~""“---...
g5 i R
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- o ‘!|I : :Iﬁ Efkil | | i i
= bt | I e N )
- I'II“'II [Lat i 1 .: !. | 1.'.Iar\ll""l_'l"'
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() L} T 11 1 1] ]
9k a0k L0k 100 k A0k SoEROk 1M M 5N 10k oM
Fraguency (112)
Picos Detectados:
M&o foram detectados picos.
e

.

v lpiranga n° 6681 Prédio 30, Sloco A. Sala 210 — Partenon — CEP 90619-800 - Porta Alegre — RS - Brasil

Telefone; (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mall labelo@pucrs.hr - Website: v labelo cam.br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER 1SOEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED — LUMOS EVO 180W — Zagonel

Pericdo de realizacio dos ensaios: 200082010 ate 22082015
Data de emizsdo do relatbrio; 28082010

Loop B
— CIGPRI1E 0P Rad SkHz 150kH: — CISPR15 0P Fad_150kHz_ I0MHz —— ROW. 9 ke, Lina 1 Max Peak
R REW, 200 Hz, Line 1 Max Peak
- o : o
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Frequency (Hz)
Picos Detectados:

Mao foram detectados picos:

Av, Iplranga n® 6631, Prédla 20, Bloco &, Sala 210 — Partenon — CEP B0519-900 - Porto Alegre - RS ~ Brasi
Telefone: (513 3320 3551 - Fax: (91} 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br = Website: wwaw labeba, com br
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Labaratério de Ensalo acreditado pela Cgore de acordo com a ABNT NBER ISOIEC 17028, sob o ndmero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED —~ LUMOS EVO 1 80W — Zagonel

Perioda de realizacdo dos ensaios: 200082019 ate 22082055
[ata de emissas do relatdio: 280820158

Loop C
—— CISPRIS OP Ral SkHz 150kHz ——— CISPRIS_OP Rad 150kHz_30MH: REW: 9 kHz, Lino 3 Max Poak
— RBW: 200 He, Line 5 Mk Pesk,
PO o | | ! . —T ___-.[.-:-,. -
- RN . ] ;
104 x i | i 1 | = SN
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Frequerncy (Hz)

Picos Detectados:

Mo foram detectados picos.

s

Ay, |piranga n" 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partencn — CEP B0815-900 - Parlo Alegre — 35 — Brasil
Telefone: (513 3320 3551 — Faw: (31) 3320 3BE3 — E-mall: labelo@pucrs br — Wishsite: v labelo. com.br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17026, sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED — LUMOS EVD 1800 - Zagone

Feriodo de realizagan dos ensaics: 20082 T até 22/08/20M0
Data de emissdo do relatéro: 28082019

Perturbagdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 220 V

Loop A

= CIGPR15_0OF_Rad_SkHz_150kifz  — CEFR1S 0P Rad_150kHz_30hHz —— ROW: 8 kHz, Neutral Max Paak
—— RBW: 200 Hz, Netdral Max Poak

3 T ‘ ; | ER
|
|

) ==

| ' - I\

Voltage (dBEpV)

L > 1 1
L PR

——T
e
s St

|
]

ak Wk Sk 00k M0k 500800k EM M 5 101 308

3

Freguancy {Hz}
Picos Detectados:

Mao foram detectados picos.

W

_—

Ay, Iplranga n® 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenan — CEP 20612-800 - Porto Alegre — RS — Brasi|
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax; (51) 3320 3883 - E-mail: [abelo@pucrs.br — Website: waw. labelo.com. br
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Laboratério de Ensalo acreditado pala Cgore de acordo com a ABNT NBR I1SO/IEC 17025, sob o nimers CRL 0074

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminana LED — LUMOS EVO 180V — Zagone!

Periodo de realizacio dos ensases 2000872019 até 22082010
[ata de emizsdo do relatdnin; 230820149

Loop B
e (IEPR1G P Rad OkHe 150Kz = CISPR15_OF Rag 150kHz_30Hz REw S kHr Lina 1 Max Peak
——— REW: 200 Hz7, Line 1 Max Pogk J
Al il : e ENCITY o ’ el e
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Fraquancy (Hz)

Picos Detectados:

M&o foram detectados picos.

S

Ay, |piranga n® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90819-300 — Porto Alegre — RS — Brasi]
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax (51) 3320 3863 — E-mail: labelo@pucrs.br — Website: weaw labelio.corm br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminddia LED - LUMOS EVO 180W ~ Zagaonel

Perindo de realizacio dos ensalos; 200062019 até 22082019
Data de emizada do relaténic; 2E082019

Loop C

— CHPRI5_OP_Rad_OkHz_150kHz ~ —— CISPRIS 0P Rad_150kHz 30MHr - REW: & ki |z, Line 3 Max Pesik
— RABW: 20H1 Hz, Lino 3 Max Peak

A0 T e
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Ficos Detectados:

MNao foram detectados picos,

o4
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L aboratério de Ensajo acreditado pela Cyore de acordo com a ABNT NER ISONEC 17028, sob o ndmeroe CRL 0075

Relatério de Ensaio

N° EMC 0236/2019

Lurmingnta LED — LUMOS EVO 180WW — Zagone!

Perindo de realizagdo dos ensaios: ZHNGEE0IS ate 22082018

Data de emissda do relaldno; 2A0EE0S

Perturbagbes eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 127 V

40+ et | I 2 TR L T
. EI:Il-.ll;l.:.ll |4 Ill;.lljj -lT:”EL '..l,lqh [t 'l"'.#é" 'Ild'r;,'!:g;'“h.u‘!b.#;r? -f.l..lrlu"jlfi'j"}'\l [ | hél'.,_ﬂl. ’:_‘
! i . i
3u—: . =
sk .
F
20— = :
15— : e =
bt S0M 1008 180 M F000 M ol it
Fraquency (Hz)
Picos Detectados:
Peak Number  Frequency  Quasi-Peak  Quasi-Peak Limit ~ Quasi-Peak Difference  Status
1 654 MHz 40,9 dBuY 57,5 dBWV -16,6 dB Pass
2 72,1 MHz 42 1 dBuv 56,7 dBuV -14,7 dB Pass
3 - 855 MHz 37.1 dBuv 55,3 dBuv -18,3dB Pass
4 89 23 MHz 41 4 dBpv 549 dBuV -136dB Fass
5 84 31 MHz 44 5 dBpV 54 5 dBpV -10,0dB Pass
s} 102,35 MHz 48 5 dBuV 54 dBpY -55dB Pass
. F 104,11 MHz 43 dBEpY 54 dBu\ -11,0dB Pass
8 120 MHz 39,8 dBpv 54 dEpvV -14,2 dB Fass
& 1443 MHz 33 dBuv 54 dBp\ -21,0dB Pass
10 1892 8 MHz 327 dBpv 54 dBpv -21.3dE Fass
’

Woltage (A
e
o

CIEPR S Anem B

REW: 120kl &2 ezl hax Poak

——— BEW 120 kHr Meutrsl My Chuzai Paak

10

2

&y, |piranga n® 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF 90615-800 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: {51} ?EEF‘ 3551 — Faw (51 3320 3663 — E-mail; labelo@pucrs. br — Website: weny labela.com br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT NBR ISCVIEC 17025, sob o niimero CRL 0075

Relatoério de Ensaio

N° EMC 0236/2019

ey,

Luminaria LED — LUMOS EVO 180W - Zagonel

Penicdo de realizacdo dos ensaios: 2008/2019 até 220B201%
Data de emissio do relatério: 28/08/2019

Perturbagdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 220V

- —— CIEFR 15 Areo B ——— RABW 120 kHz, Meutral bax Peak — Fil]'u"u!:_‘l_’éu.’n:l-b_ Meutral b= Chizsi Peak i, =
70 ;
o
_\-\_‘_\_‘-\__‘———\_\_
B i, ) |
E | _‘-\_‘-\_\_‘_\__\_\_\_\_‘_“—‘——_
gEl - T = =
- | |
=5 ,
g C ;
Edﬁ L. |
E 40 '_ = |'ji:-li| | -I|Er|.‘ L‘|I
C :I:I.j' .. 1% '|,I AL 1, tq | | 1 118 |
5 ﬁ».“-.'“'l'l'l Rl ""-“'[w‘-! it il : !t,f.!'.ﬁleﬂmkaﬂm-”’ ‘:im‘#ﬂ'*"*ﬂﬂ%l“b" f’hJ
ol EEETI T o
3]} - i
25 —
20 _
15 i
KlH | S0 M 100 W 150 1 200 JEOM 300
Frequeray (Hz)
Picos Detectados:
Feak Number  Frequency  Quasi-Peak Quasi-Peak Limit Quasi-Peak Difference  Status
1 64,84 MHz 41,4 dBpY 57,6 dBpY -18,2 dB Pass
P & 72,01 MHz 44 2 dBu\ 56,7 dBuV -12.5dB Fass
3 ‘83,1 MHz 34,9 dBpv 55,5 dBuV -20,7 dB Pass
4 894 3 MHz 40,4 dBuV 545 dBuv -14.1 dB Pass
3 102,32 MHz 46,8 dBuV 54 dBuv -7.2dB Fass
5] 104,13 MHz 42.9 dBuVY 54 dBuY 11,1 dB Fass
7 1116 MHz 36,1 dBuV 54 dBpvV -17.9 dB Pass
g 180,86 MHz 34,4 dBpv 54 dBuv -19.6 dB FPass

\§

Av, |piranga n® 8881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 8061 8-800 — Porta Alegre — RS — Brasil
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcere de acordo com a ABNT NER ISOIEC 17028, sob o nimerg CRL 0075

Relatério de Ensaio

N° EMC 0236/2019

Luminara LED — LUMOS EVO 180W - Zagonel

inceriezas de Medigdo (IM)

FPeriodo de realizagdn dos ensaws: 200620149 gté 22082012

Dtz de emissdo da relatdrio 280820149

A incertera expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padrio de medicio
multiplicada pelo fator de abrangéncia “k”, para uma distribuico de probabilidade tipo t-Student, com
graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nivel de confianga de aproximadamente 95%.

A incerteza padrio da medicao foi determinada de acordo com o “Guia para Expressaoc da Incerteza
de Medicdo”, Terceira Edicao Brasileira.

Faixa ou ponio lncerh;za de frsar de_
ltemins) da norma Mensurando de mediczo medicao abralg%encla

Disturbios conduzidos | 9 kHz - 150 kHz 4.5 dB 2.00
4.3.1 i pa —

Distirbios conduzides | 20 KHz- 30 4.4 dB 2.00

| WHz

4.4.1 Disturbios radiados 9 kHz - 30 MHz 4 8dB 2,00
442 Distirbios radiados | °0MH2 - 300 3,7 dB 2,00

Ay lpranga n® G651, Prédio 30, Bloco &, Salz 210 - Parenon — CEF 80612-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (517 3320 3951 = Fax: (91} 3320 3883 - E-mail: labelo@oucrs.br - Wabsite: www. labalo. com br
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cacre de acordo com a ABNT NER ISOIEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED — LUMOS EVO 1800 - Zagonal

Perioda de realizacio dos ensaios: 20/08/2019 até 22082015
Data de emizsio do relatéric: 28062019

Fotos da amostra: |

s

Figura 2 — Amosira ensaiada

Av. Ipiranga n® G681, Prédlo 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90619-800 — Porto Alegre — RS — Brasl
Telefone: (51) 3320 3557 = Faw: {51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br — Website: www. labelo com.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo coma ABNT NBR ISOIEC 17025, sob o pimene CGRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 023672019

Luminana LED — LUMOS EVO 150W —Zagone!

P?Ig_g}lm‘mi de- 26

Perady de realizacio dos ensaios: 20682018 ste 222018
Data e emissdo do relatoro: 28/08/2018

Figura 4 — Lacre da amostra

N

fv_ Ipiranga n® G661, Prédic 30, Bloce A Sala 210 — Panenan - CEP 20514-900 — Porto Alegre - RS — Brasil
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Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISOIEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumirdria LED - LUMSS EVD 180W - Zaganel

Periodo de raglizagio dos ensaios; 20008/2019 até 22/08/2010
Data de emissde do relatdria: 28/08/2019

Observagoes finais:

» Este relatorio de ensaio atende aos requisitos de acreditacdo da Cgere, que avaliou .a
competéncia do laboratério.

» O formecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto
a sua representatividade em relagdo a lotes de fabricacéo e comercializagao.

e O presente relatorio de ensaioc &€ medido exclusivamente para a amostra ensaiada nas
condigdes em que foram realizados os ensaios e ndo sendo extensive a quaisquer lotes,
Mesmo que similares.

¢ A partir do momento em que a amostra & retirada do laboratério, esgota-se a possibilidade de
contestacao dos resultados ou mesmo de repeticdo dos ensaios; ja que o LABELO deixa de ser
responsavel pela sua manutengéo.

o E vedada a reproducdo do presente relatério de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia
autorizacdo do LABELO-PUCRS originada por solicitag@o formal do contratante.

« A Cgere é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).

e A Cgecre €& signataria do Acordo de’ Reconhecimento Muatuo da |AAC (InterAmerican
Accreditation Cooperation).

= s ensaios foram realizados nas-instalacoes do LABELO-PUCRS.

Assirado de forma digital por

GABRIEL NICOLINI CABRIEL MICOLINI

q MARTING001 27453083
MARTINS:00127453083 Dados 2019.08.28 114647 03007

Gabriel Micolini Mariins
Signatario Autorizado

Ay Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bloco &, Sala 210 — Partenon — CEP #0518-800 — Porto Alegre — RS — Brasi|
Telefone: {51) 3320 3531 = Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br — Website: wanw labelo.com br
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Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratérios Especializados em Eletroeletronica
Calibragdo e Ensaios

Periodo de realizagio dos ensaios: 1311 0/2021 até 16/11/2021
Data de emissio do relatéric:  16/11/2021

%

_ W ]
Parte 1 - identificagdo e condicdes gerais .{?ﬂ
7.\

1. Cliente:

Zagonel S.A,
BR 282, Km 576 DT Industrial Pinhal Lesta
Pinhalzinho - SC
CEP; 88 870-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminaria Poblica LED Tensde nominal: 100 a 250

Fabricante: Zagonel =Carrente nominal: 1,446A (127V) / 0,835A {220V)
Maodelo: Lumeos Evo ZL 5924 Poténcia nominal: 180 W

Vida nominal (h); 66000 (L70) Frequéncia nominal: 50/ 60 Hz

Mimera de séris 1; QGUDDDD?EESGGDS : Frotocolo LABELOC: 60967 (1 a 3)

Numero de série 2: 900000072950001 Orgamenta LABELO: 1413/2021

Nimero de série 3: 900000072950002

2.1. Documentagao que acompanha a amostra:

A amostra & seompanhada de um folheto de instrugoes,

Av. lpiranga n" 8881, Prédio 30, Bioco &, Sala 210 - Parenon — CEP 9061 8-80i - Porte Alegre —= RS — Brasil
Tedefone: (51) 3320 2851 - Fax: (51) 3320 3883 — E-majl- labelo@oucrs br - Website: www labelo com br
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Laboratorio de Ensato acreditado pela Cacre de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025 sob o nimers CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0841/2021

) Turmiara Pridlica LED - Fapricante: Zagonel - Modela: Lumos Eva 2L 5621

Berlodn de realizagio dos enseios: 13103021 atgé - JET120E1

Data de emissda do relatéra, 160112021

3. Documentos normativos utilizados:

o Portaria do Inmatro n® 20, de 15 de feverairo de 2017 - Regutaments Técnico da Qualidade para

Luminarias para lluminagso Pabrica Viaria,

3.1. Documento(s) complementar(es):

o |ES LM-79 2008 - Elsctrical and Photemetric Measuraments of Solid-State Lighting Products
e Associacio Brasilzira de Mermas Tecnicas, NER 5101/2012 - lluminagio Pblica - Frocedimants, Rio de

Janeiro. RJ, Brasil.

e Associagio Brasileira de Normas Técnicas. N
Frocedimenta - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

e Associacio Brasileira de Normas Técnicas. MBE 16026/2
c.a. para madulos de LED - Raquisitos de desempernha. Rio de Janeiro, R, Brasil

o |ntrnational Eletrotechnical Commission. |EC 61000-3-2/2018 - Electromagnetic Campatibility (EMC] -
Part 3.2 Limits - Limits for harmonic current emissions ieguipment input current £ 184 per ohasel,

BR 5101/2012/Em1:2018 — lluminagaa Fublica -

(17 - Dispositivo de controle eletrénico ¢.c oU

Geneva, Switzerland.

O documento complementar abaixe indicado nao faz parte do escopo de acreditacia deste laborataric.

e [ES TM-21:2011 - Brojecting Long Term Lumen Maiptenance of LED Light Sources

4. Condigbes ambientais:

Temperaiura, 25"C £5°C
Temperatura: 25 °C ¢ 1°C (Fotometria)
Wmidade Relativa; 585% + 15 %

By, lpiranga n® 8881, Prédio 30, Blocu A, Sale 210 - Panenon — CEP 90619900 — Porto Alegra — RS — Brasil
Telefona: (51 3320 3551 ~ Fax: {51) 3320 3883 — E-mall: ia balo@puecrs. br — Webslte: w18 pala.cam.bkr
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Laboratbrio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o niimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Luminaria Piblica LED - Fabricarte: Zagonel - Models: Lumes Evo 7L 5924

Perindo de reallzacao dos ensaios: 1379002027 até 184 1/2024
Data de emissdo da relatédo: 167112021

3. Observagdes:

» Considerou-se como regra de deciso para a declaragio da conformidade a ndo utilizagio da —ncerteza dE-
medicaa,

e ftens dos documentos normativos de referéncia daste relaténio ndo descritos com resultados ndg fﬂrsm
solicitados pelo requerente ou n&o fazem parte do escopo de acreditago do laboratério,

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

ltem do Anexc I-B da ]
Portaria do Inmetro Ensaio/Verificagdo Resultado

n° 020/2017
AS3 Poténcia total da cireuito £l C

Classificagio das distribuigies de
B2 : S : ; c
intensidade luminosa :
B.3 Eficiencia energética % c
B.4 indice de Reproducéo dfs--ré.:r':u [IRC) C
B3 Temperatura dc CDr Correlata [TCC} C
B.6.1 Contrale de distribu'tr;éo luminosa MNA

. Legenda
NCT [N3o contratado — ltem nas coniratado pelo requerenta
C  |Confarme — A amostra atende as ex igéncias dos documentos normatives
MG |M&o conforme — Aamostra ndo atende as exigéneias dos documentos
MA  IMao aplicavel,

Ay, |piranga n® BBE1, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 - Partenon — CEP 90819-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 ~ Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs, br — Website: www labato com br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Coore de acordo com a ABNT NER ISOAEC 17025 sob o nimero CRL 0073

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Luminana Piblica LED - Fabrcante: Zagonel - Modelo: Lumes Eve ZL 5521

Perioda dé realizacda dos ensaios 13000 ateé 18115202
Data de emassdo do relatdrior 161102021

Parte 2 — Resultados dos ensaios

1. Poténcia total do circuito {Item A.5.3 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Ma tensdo nominal. a poténcia total do circuito ndo deve ser superior a 110% do valor declarado pelo

fabricants,
MNOTA: Nas luminrias que possuem faixas de tensdo, os ensaios deverdo ser conduzidos nas tensdas

nominais de 127 W, 220 W 2 277 ¥, guando incluidas na faxa de tensao

Tensio de Média de Pogncis Foténcia Percentual da T
S = Maximo
referéncia Calculada Declarada Foténcia et
(W) (W) P Ceclarada et
127 176,0 98%
220 1741 180 7% 11.0%

Avaliacdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Ohservacio: A poténcia medids esta abaixo de 110% do valor declarado pele fabricante

N R

Av. |piranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Pananon — CEF 50618-900 — Parla Alegre®- RS - Brasil
Telefone: (513 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 ~ E-mail: labsla@pucrs.br — Website: www labelo com br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17028 08 6 timore SRl 5075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Eminaﬁa F‘Egl-za LED - Fé-brlnante: Zaﬂ-lel - Madeln:_Lurnns Evo ZL 5821

Pericdo de realizagio dos ensaios: 130102021 até 160 12021
Data de emissdo do relatério: 164 1/2021

2. Caracteristicas Fotométricas (item B.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

2.1. A finalidade principal desse ensaio & a determinacio da distribuicdo luminosa, que & abtida pela -
medicdo da intensidade luminosa em diregdes definidas por dois angulos, normalmente chamados de
horizontal e vertical (ou C & Gama, respectivamente). A partir da distribuicio luminosa sera avaliado o
desempenho fotométrico da luminaria em determinada instalagso, -

2.2. O ensaio para determinagio da distribuicdo luminosa e do fluxo luminoso das Iuminéﬂgs'-ﬁe'i.fe ser feito
obedecendo-se no minimo os angulos horizontais & verticais discriminados a seguir;, S

Angulos horizontais: 0° - 5 ° - 10° - 15° - 20° - 257 - 30° - 357 - 40° - 45° - 50° - 557 60" - 657 - 707 - 75° -
807 - 857 - 90° - 957 - 100" - 1057 - 110°- 115% - 120° - 125° - 130° - 135" - 140°-445° - 150° - 155° - 160° -
165° - 1707 - 1757 - 180° - 185° - 190° - 195° - 200° - 205° - 290° - 215° - 2208 4355" . 230° - 235° . 240° -
2457 - 250° - 255" - 260° - 265° - 270° - 275" - 280° - 285° - 290° - 296° #300° - 305° - 310° - 315 - 320° .
325° - 330" - 335° - 340° - 345" - 350° - 3557, 1

Angulos verticais: 0°- 2/5°- 5 * - 7,5°- 10° - 12,5° - 15° - 17,57 20° 122,5° - 25° - 27,57 - 30° - 32,5 - 35°
37,57 - 40° - 41° - 42° - 43° - 44° - 45° - 46° - 477 - 48° - 49° - 50° 51° - 52° - 53° - 54° - 55° _ 56° - 57° .
8% - 59° - 60° - 81° - 62° - 637 - 64° - 65" - 667 - 67°- 68° -6 H70° . 71° - 72 73° _ T4° - 75° . 7B - 77° .
78" - 797 - B0° - 825" - 85" - B7,5° - 90° - 92,5° - 95 - 9754 100° - 102,5° - 105 - 110* - 1125 ° - 115° -
117,5% - 120°.

2.3. A montagem da luminaria para fotometria deve corresponder & montagem em suporte horizontal ou
vertical, de acordo com o tipo da luminaria: 5d1’_¢ii‘.':nalmente, no caso de lumindrias com regulagem de
elevacio, a folometria deve ser feita Ma Ep;'gt'jiagem de angulo indicada pelo fabricante, que constara
obrigatoriamente no relatério de ensaio. |+

3. Classificag3o das distribuiqﬁgs;_ﬁé’ intensidade luminosa
{ltem B.2 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017)

As lumindrias sao nlassmﬁ_é;iéis, com base na ABNT NBR 5101, quanto & distribuico transversal a
distribuigao lengitudinal € ao’controle de distribuicdo, conforme a tabela 3.

Tabela 3 - Classificagéo das distribuices de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101

Ristribuic&o transversal Tipo L4117 1]
Distribuicdo longitudinal Curta / Média / Longs
Cantrele de distribuig@io de intensidade luminasa Totalmente limitada / Limitada

—=

A Ipirange n® 8581, Frédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 90615-900 — Porta Alegre = RS — Brasil
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Ho pela Cgore de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o nimera CRL 0078

N° LUM 0841/2021

L.aboratdrio de Ensalo acredita

Relatorio de Ensaio

- T Lumindria Prinlic= LED - Fabricarte Zag?nfﬂ Mdelo, Lumas Eve ZL 5821

Peripda de realizacdo dos erseios. 13102021 até 161 172021
Data de emissda do relstéria: 18112029

Medictes Realizadas

Caracteristicas Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3
Fluxa Luminoso [Im) 24840 24557 244598
Tensgo de alimentacia (V) 22012 22012 22012
Lnlensu?iade Luminosa 14499 19 14808 70 14904 07
maxima {cd)
Engulo C{7) 170 170 7.0
Angulo Gamma (7} 67.0 67,0 g8.0
Tempo de estabilizagao [h) 1 1 1
Intensidade Luminosa | od 1015.06 988,56 582,19
entre 80° g B0° %h 4 4 pi
Intensidade Luminesa | cd 103.37 139,71 117,97
acima de 50° Vo 0.4 05 g5
Classificagbes Obtidas
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3
Transversal Tipo |l Tipo Il Tipo
Longitudinal Media Weédia I edia
CLD Limitada Limitaga Limitada

Valores Declarados
Transversal | Tipo Il
Observacao: Quando a linha de meia intensidade luminosa maxima ulirapassa parcial ou totalmenie a
linha LLV 1,0 AM, porém néo uitrapassa a linha de LLV 1,75 AM, na area dos lrés tipos de distribuicaa
vertical & luminaria & classificada como "Tige |1

Longitudinal | V&dia
Observacao: Quanda o pantode intensidade luminosa maxima esta entre 2,25 AM LTV & 375 AMLTY,
a luminaria é classificada.coma "Media"

CLD | Limitada
Observacdo: Quando a intesidade luminosa acima de B0° ndc excade 2,5% dao fluxo luminoso total & a
intenzidade luminosa acima de 80° ndo excede 10% do fluxe luminoso total. a luminara & classificada
como 'Limiada"

Avaliaghio: A amostra ensaiada atende os reguisites para ENCE.

Observacio Todas as amostras apresentaram classificagio fotométrica de acorco com o declarado pala
fabricante.

Av. Ipiranga n® §851, Prédic 30, Bloen A, Salz 210 — Partencn — CEF 90615-000 - Pona Alegra — RS — Brasi
Telefone: (513 3320 3551 — Fax: (5173320 3883 — E-mall; labelo@@pucrs, br — Websile: wwe labela corn br
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Relatorio de Ensaio

Lurninaria Pablica LED - Fabrica
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— =_ e e —— e — e
Laboratorio de Ensaio acreditado pala Cocre de acordo com a ABNT NER ISONEC 47025 sob o nimera CRL 00TS

N° LUM 0841/2021

Periodo de realizacdo dos ensaios:

= —— S —
nie: fagonel - Modelo: Lumas Evo ZL 5921

1307202

até

Data de emissdo do relatdrio:

16112021
16112021

4. Indice de Reprodugdo de Cor - IRC {item B.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017)

4.1. O Indice de reproducio de nar de uma fonte de luz & um conjunto de céleulos que formece a medida
do quanto as cores percebidas do ohjeto iluminadc por esta fonte padrac {iluminante de referéngia). A
quantificacdo & dada pelo indice de reproducao de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somentépara o
caso das fontes de luz tipo luz do dia, o significade do Ra & uma medida do quanto a reproducio de cares

por esta fonte se aproxima daquela pela luz natural. Quante maior o valor da Ra, melhor

COr.

4.2. As luminarias pdblicas com tecnologia LED deverdo apresentar Ra = 70.

IRC meadic medidad.

Declarade | Minime permiido
{adim) {adim] {adim)
70 70 71 £

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacio O IRC medida & superior ao limite minimo permitido

Av, |piranga n® 531, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 - Perenon — CEP S0619-900 — Parto Alegre — RS — Brasil

e e,

N\

Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51} 3320 2883 — E-mall: labelo@pucrs br - Website: www labelo.com br

a‘féproducio da
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o nuomero CRL 0076 "
Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Tomnaria Pabhos LED - Fabricarte. Zagone - Madela: Lumos Evo ZL 5921
Feroda de realizacio dos ensaios: 1302021 até 161152021
D3tz de emissdo do relatdrio; 167712029
5. Temperatura de Cor Correlata - TCC (ltem B.5 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

5.1. A temperatura de cor correlata (TCC) & uma metodolagia que descreve g aparéncia de cor deg uma
fonte de |uz branca em comparagdo a um radiadar planckiaro.

5.2. O valor da temperatura de cor correlata deverd estar entre 2700 K e 8500 K seguinde as varizctes
astabelecidas na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata
Temperatura de car (1)

Walar Minimo Valor Declarado Yalor Maximas
26580 2700 - 2870
2870 2000 3220
3220 3500 3710
3710 4000 4260
4260 4500 4746
4745 20d 5312
5312 5700 022
S22 &500 70472
TOC Flexivel (2800K - 5600K) TF £+ ATZ

7] 1F deve ser escolmdo em passos de 100K (2800, 2800, 400K, excllinga oz valores nominais da
ToO listados acima.

2y AT deve ser calculade por A7 = 1, 1900 ¥ 107 x T2~ 15434 10" x T2 + 07168 % T - 602 55

Temperatura de Cor Minmo permitido Maximo permitida Temperatura de Cor media
Ceclarada (K) 1] ] medida (K]
4000 3010 4260 4004

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacao: A TCC medida esta de acordo com os limites estabelecidos para a declaragdo do fabricante.

Ay, lpiranga n* 5581, Prédio 30, Blooo A&, Sala 210 — Panenon - CEP 20519-800 — Porle Alegre — RS - Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: {517 3320 3883 — E-mall: labelo@pucrs br — Website: wean.labelocom br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com o ABNT NER ISOMIEC 17025 sob o nlimero CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Lumindria Pablics LED - Fabricante: Zagonel - Modela: Lumoz Evo 7L 5221

Feriodo de realizagdo dos ensaios: 1349002021 até 18112021
Data de emissdo da relatérioc 160112021

6. Eficiéncia Energética - E.E. (ltem B.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017)

6.1. 4 eficiéncia ensrgética & a razio enire as grandezas meadidas do fluxo luminoso da luminaria {Im) &.a
potencia total consumida {W). A medicio deve ser realizada apds o pericdo de estabilizagio da I_q‘mi_h'éafia
na tensdo de ensaio. As luminarias devem apresentar o valor minimo aceitavel medido (Im/W) em rfelacio
ac nivel de eficiénegia energética (ImMW) do Anexo |V deste FRegulamento & g Eficiéncia Energética madida

nao pode ser inferior a 90% do valor de Eficiéncia Energética declarado,

S Nivel de Eficigncia Valor minimo
Classe de Eficiéncia R 2 . .
Ensrabtica Energética aceitavel medido -
g (Imfw) (Im/W)
A - EE = 100 o5 ~
E B0 =EE=< 100 BY™
= 8 =EE= ap T8
O k] =EE = 80 ‘B8
g Fluxo Poténcia (| - Eficiéncia
= Luminoso (Im) | medida (W)"| ‘Energética (Im/W)
1 24840 1TER% 141
T 24557 T AREBE T [ 141
3 24458 % 9 2,59 142
Média de E_E_-._ médida Classe de EE
[Emff'."} _ classificada
441 A
S =
Classe de EE. | E.E. declarada EE ".“'””'m""
“rdeclarada (I AcRn e
; {Im/v}
A 140 126

Avaliagdo: A ami‘:isfra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacdo: A Eficiéncia Energética medida & suparior ao limite minimo estabelecido.

Ay, Ipiranga n® 8631, Prédio 30, Blees A, Sala 210 - Partenon — CEP 90519-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mall; labelo@pucrs.br = Website: waawy labelo com.br
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Laboratario de Ensalo acreditado pala Cgerne de acordo com a ABNT NBR ISCQIEC {7028 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N°e LUM 0841/2021

Luminaia Plblica LED - Fabricarte: Zaganel - Modelo: Lumes Evo ZL 5921
Periodo de realizagie dos ensajos;  TRIGEDZT aw &0
[ata de emissdo do relatdriz 1511/200
7. Controle de distribuicdo luminosa (Item B.6.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 2002017}

74. O controle de distribuicdo luminasa & definide pela norma ABNT NBR 3101 e seus valares
apresentados na tabelz 5

7.2. Deve ser infarmada a classificacds CDL correspondente aos 3ngulos de slevagdo possiveis na
instalacdc, dentre as seguintes: 0°, 5° 10° 15° bem como atender aos reguisitos de acordo com &
classificagdo das mesmas conforme os limites especificados na tabela 5.

Tabela 5 - Controle de distribuigao luminosa

Controle de distribuigao luminosa - CDL
) o A e x 100
Tipo de luminaria COL (%)= Fhen da fuminiria
EMNCE
; acima de 50° i}
ante | : -

st itacs acima de 80" e até 90° =10
ot acima de 907 =25

- acima de 80° e ate 90° =10

Avaliagao: [tem Ndo Aplicavel

Observagao: -

-

Av. lplranga n® 68531, Prédic 30, Bioco A, Sale 210 - Parencn — CEF 80678-000 - Porta Alegra — RE — Grasil
Telefene: (5113320 3551 - Fax: {51) 3320 3883 — Email: labalo@pucrs. br —Webslte: www iabela.cam br
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Laboratdrio de Ensaio acraditado pela Cocre de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

— — —

Luminaria Piblica LED - Fabricante: Z2gonel - Modela: Lumos Eve 2. 551

Pericde de realizagdo dos ensalos: 93102021 gfé 16/11/20219
Datz de cmizsde do refatdrio; 160112021

|lIncerteza de Medigao (IM): 3

Aincerteza expandida de medicdo relatada & declarada como a incerleza padréo de medicio )
multiplicada pelo fator de abrangéncia k", com draus de liberdade efetivos (vef) correspandentes 5 um
nivel de confianca de aproximadamente 5%, -

r Fator de

Item{ns) do
) ] o Incerteza de |. :
documento Mensurando Faixa de medicio . - | abrangéncia
: medigao™:
normativo P (k)
AS3 Foténcia Ativa (80 Hz) 17259 a 177 58 W 1-;3?% A 2,00
82 Fluxa Luminoso 24498 8 24840 Im R 200
B.2 Intensidade lumBosz TAR9E.T a 1449919 od s 5 57T% 2,00
B.3 Eficiéncia Energética 141 a 142 Imay 5.95% 2,00
B.4 indice de Repradugdo de Cor 71,13 71,2 adim 3,24%, 2.00
B.5 Temperatura de Cor Correlata 4003 a 4007 k. - 5,77% 200

N

Av. |piranga n" 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenan = CER 50619-900 — Porto Alagre — RS - Brasii \\}\
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labela@puers.br — Website: www labela.com br



ATt

LABELO/PUCRS Paging 12 de 19

e Te/a Gorre 6 acordo com & ABNT NBR ISONEG 17025 S0 TG
Relatério de Ensaio N° LUM 0841/2021

Luminania Poblica LED - Fabncarite: Zaganel - Modelo: Lumes Evo ZL 5821

Periodn de reatizacio dos engaios; 131062021 atg 1SMWED2
Cata de emissdc do retatdrios. 160112021

[Fotos da amostra: R

Foto 1 - Vista superior da amaostra

A, lplranga n® 8831, Prédio 30, Bieco A, Sala 210 - Parfenon — CEP @0579-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Talafore: {51) 3320 3851 — Fax: (91) 3320 3883 — E-mail lzbein@pucrs br — Website. v lzhata.com br
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Laboratéric de Ensaio acreditado pela Cgcre dn-aewuu-nm-a-mmggnﬁbﬂec 17025 s0b o ndmero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0841/2021

S === === — T sz === s==
Lurminaria Piblica LED - Fabricante: Zagonel - Modela: Lumos Evo 7L 5921
Perlodo de realizacdo dos ensaios: 134102021 até 4841502
Data de emissdio do relatério; 16112001
Fote 3 - Placa de identifi
270
a0°

Falo 4 - Eixos Fotométricos

W

Ay ipiranga n" 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 50519-900 — Poria Alagra — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 36832 — E-mad; labalo@pucrs.br — Website: v, labelo com.br
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Laboraterio de Ensaio acreditado pela Cycre de acordo com a ABNT MER ISOIIEC 170256 sob o numera CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Pagina 14 de 19

eeeTs Plbica LED . Fabricarfe: Zaganel - Modelo: Lumes Evo ZL 5821

Deriode da realizacio dos ensaios: 1302021 @e 18112020
Dala de erissdo do relatéhia; 181172021

"
Vs

[Figuras:

SARLLY BEAD il 118, CE

Figura 1 - Curva de distribuigdo de intensidads luminosa {B0967-13

RRRFT] - T
 —— 1

STy b,

i) - i ¢
i

I BaE e, ieadg o sl o

Figura 2 - Curva de intensigade maxima para cada angulo C (60967-1)

N

Ay, |pitanga n* 8881, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 ~ Parlenon — CEP 806759-800 - Farla Alagre — RS — Brasil
Telefere: (51) 3320 3551 — Fax: [51) 3520 3682 — E-mall’ lsbala@pucrs.br - Website: v labela com br
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Laboratorio de Enzalo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR 1SONEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0841/2021

Luminarla Pitblica LED - Fabricante; Zaganel - Modelo: Lumos Evu=21_ 821

Petiodo de realizacdo dos ensaios: 1301002021 até  16/11/2021
Data de emissade do refatdrioc 16112021

SROCINTE A O 1ACTAN

WIST AL (L
i
|

MERT A Ni:bl!ll:: *110.0 [EG,

Figura 3 - Curva de distribuicie de intensidade {isocandela) {80967-1).

Y. Eitom
e AT L, TSy
- T3 A ey

AT EENH .;'-L'-GL'-!J&I LLY, ] TEC

Figura 4 - Curva de distribuigdo de intensidadse luminosa (G0567-2).

8 ,

Ay_ ipiranga n®* 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Parfenon — CEF 20619-900 - Parto Alegre — RS — Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mall: labelo@puces.br — Website: wwwe labelo.com.br
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Taboratorio de Ensa acreditado pala Cgcre de acorda com a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o ndmere CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0841/2021

o =T s e
Lumindria Pablica LED - Fabricariz: Zaganel - Modelo: Lumos Evo ZL 8521

Perinda de realizagdo dos chsaios: 13102021 ate 16112021
Data de emissdo do relatirio;  16/11,2021

e 1 H". J
e e | _'..
=i ¥
i .'I
3 T |
. 4 ] | i
| |

o

LR L e

Figura 5 - Surva de intensidade maxima para cada angule C {80967-2)
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Figura 6 - Curva de distribuicdo d2 intensidade {isocandela) (60967-2)

N

for; Ipiranga n® 6621, Prédio 30, Blogo &, Sala 210 — Partenon — CER 80519-300 - Porte Alegre - RS - Brasil
Talaforne: (51 3320 3551 = Fax: (5113320 3883 — E-maf: I=belo@pucrs br — Website. v laleto.com br
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Laboratdrio de Ensaio acreditade pela Cgere de ar:urdn‘uum 2 ABNT NBR ISONEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 0841/2021

=_ T D
Lumirdria Piblica LED - Fabricante: Zaganal - Modele: Lumos Eva 2L 5921

Perleda de realizagdo dos ensaios: 1371002021 ate  16/14:2021
Cata de emissdo do relatdrio; 16M11/2021

/" s
= ; SR 135 By
. __,ﬂ’ G LS 1T0, wa.nas

SARELSE PRI ME!!H; 1l A OWE

Figura 7 - Curva de distribuicic de intensidade luminosa {B09E7-3).

AR = 10E Mar |y ow R ARRE STREPY &IEE

Figura & - Curva de intensidade maxima para cada angulo C (B0967-3)

Ay lpiranga n® BBB1, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90518-800 — Porto Alegre = RS ~ Brasii
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax; (51) 3320 3983 - E-mail: labelo@pucrs. br — Wabsite: wwwy labelo com br
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T2horaiorio de Enaaio acrediiado pela Cgare de acomo com a ABNT NBR ISOIIEG 17025 sob o nmero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 0841/2021

T a— S et IS = e ——
Lumiratia Poblica LED - Fabricante: Zagenel - Modelo: Lumos Eva 2L 5821

Periode de realizacdo dos angafos:  TRA0E02T atd 180700
[Data de emissdo do relatono:. F61712021

Dl DIALRAN

e
EAELAATALROY

kbt P le mne ans 8 peg

Figura 2 - Curva de distribuicio de intensidade (isccandela) (BI5E67-3).
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Figura 10 - Eligueta ENCE

A

&y Ipiranga n® 6881, Prédia 30 Bloco A, Sala 210 — Partenoh - CEP 90519-000 — Porto Alegre — RS — Bras|
Telefone: (511 3320 3551 — Fax-(57) 3320 2883 - E-mall. labelo@pucrs br — Websia: wew labelo.cam.br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISONIEC 17025 sob o ntimers CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 0841/2021

Lumindria Pdblica LED - Fabricante; Zagonel - Madelo: Luros Eve ZL 5921

Fericdo de realizagdo dos ensalos: 13102001 ate 1601172009
Data de emissfo do relatario; 161112009

Observagoes finais:
* Este relatdrio de ensaio atende aos requisitos de acreditagao da Cgere, que avaliou a competéncia do
labaratdrio.

* O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade guanto a sua
representatividade em relacdo a lotes de fabricacédo e comercializacio,

* O presente relatorio de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada; nas condigdes em
que foram realizados os ensaios e ndoc sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares,

- E vedada a reprodug&o do presente relatério de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorizacio
do LABELO-PUCRS originada por solicitaggo formal do contratante.

* A Cgere e signataria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da ILAG (Intemation Laboratory
Accreditation Cooperation).

* A Cgcre é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da 1AAC {InterAmerican Accreditation
Cooperation).

* Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS,

CASSIO ALEXANDRE svie oo
PEREIRA DE
SOUZA:0021082901 &
0

(R
£0 TELEC T BT s

L bRa = s £y
LN

Cassio Alexandre P. de Souza
Signatdrio Autorizado

Ay, Ipiranga n® 6681, Pradia 30, Bloce A, Sala 210 - Partenon — CEP 90618-200 - Porta Alegre — RS — Brasil
Telefona: (51) 3330 3651 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: lsbelo@pucrs_br — Websita: wwaw labelo.com br
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Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acorda com a ABNT NBRISOTEG 17025 sob o ndmero GFL 0075

N° LUM 1232a/2019

Relatdrio de Ensaio

Suieentu da Relatuno de Ensaio n® LUM 1232-"21]19

A

Periodo de realizagéo dos ensaios: 30/05/2019 até 24/08/2019
Data de emisséo do relatério: 27/05/2018
Data de emissio do suplemrantu De/M0/2019

5
Parte 1 - Identificacdo e condigdes gerais %&
M

1. Cliente:

Eletro Zagonel LTDA.

BR 282, km 578 - Disrito Industrial Pinhal Laste
Pinhatzinhe - SC

CEP: 85.870-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Lumingria LED

Fabricante: Zagonel

Modalo: LUMOS EVO

Mimero de série 1: 9000000351800014
Mimero de série 2; S00000035180002
Mimero de série 3; 800000035180003
Momers de série 4 B00000035180004

2.1. Documentagéo que acompariha a amostra:

A amostra & acompanhada de Um folheto de instructes.

Tensdo nominal; 100 - 250Y
Corrente nominal 1448mA (127V) - B3smA (220V)

- Poténcia nominal 180 W

Frequéncia nominal: 50-60 Hz
Frotocolo LABELO: 51238, 52105 (EMC)
Creamento LABELD: 0277a/2019 & 071872019

Ay, lplranga r* 8851, Précio 30, Bleco A, Sola 210~ Partenon ~ CEP 80819-900 - Porta Alegre = RS - Brasll
Telefore: (51) 3320 3551 ~ Fax: (51) 3320 3803 - E-mall: lebaloghpuces. br = Webalte: wow labale.com.be

:_;." =
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Laboratario de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025 sob o numero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminaria LED - Fabricante: Zagone! - Modeln: LUMSS EVD

Paricde de realizagio dos ensaios: 30052019 ate 24093009
Data do amissdo do relatéior  2TCAE0NE
Mata de smissdo do suplementa:  OS102018

3. Documentos normativos ufilizados:

e Portaria do Inmetro n° 20, de 15 da fevereiro de 2017 - Regulamento Técnico da Cualidade para Luminarias
para lluminagdc Publica Viaria

e Associacio Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NER 151 26:2012 Luminanas para iluminagéo plblica —
Requisitos particulares, Rio de Janeiro. R, Brasil 2012

s Associacio Brasileira de Normas Técnicas. NER |EC 60588-1:2010 Luminarias — Parte 1: Requisites gerais
g ensaios. Rio de Janegiro, RJ, Brasil, 2010,

e International Electrotechnical Commission. |EC 22622002 Degrees of protection by enclosures for
electrical equipment against external mechanical impacts (K code). Geneva, Switzerland, 2002

s Associagio Brasileira de Normas Técnicas ABNT MBR |EC 81 347-2-13:2012 Dispositive de contrele ga
lampada Parte 2-12; Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrénicos alimentados em && ou
c.a para os modulos de LED. Ria de Janeiro, RJ, Erasil, 2012,

o International Eiectrotechnical Commission. 1EC §1347-1.2007 Lamp controlgear - Part 1: General and safety
requirements Geneva, Switzerand, 2007,

& Associagio Brasileira de Normas Técnicas, NER 16026 2012 - Dispositivo de contrele eletrinico oo ou A
para madulos de LED - Requisites de desemepnhao. Rio de Janairo, R, Brasil

s Associacéo Brasileira de Normas Técnicas. MBR 51232015 - Reié fotoelétrico & tomada para luminagio-
Especificagdo e Método de Ensaic - Rie de Janeiro RJ, Brasil, 1988,

3.1. Documentos complementares:

8 Associacio Brasilsira de Normas Técnicas, NBR IECICISPR 13 /2074 - Limites métados de medicdo
das radioperturbaciies caracteristicas dos equipamentos elétricos de jluminacac e similares. Rio de
daneiro, RJ, Brasil, 2014.

o American Society for Testing and Materials. ASTM 3154/2006 — Practice for Operating Flucrescent Light
Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials 2008

4, Condi¢cdes ambientais:

Temperatura: 25 'C £ 570G
Umidade Relativa; 55 % = 15 %

' )

e

iy, Ipiranga n® 5881, Prédic 30, Bleea A, Szla 210 — Partenon — CEP 80618-500 - Porlo Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fayx: (51 3320 3583 - E-mail: labelo@pucrs.br - Website: wanerlabelo.com.br
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Laboratério de Ensaio acreditade pala Coere de acardo com 3 ABNT NER ISONEC 17025 sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminaria LED - Fakricante: Zagonal - Modelo- LUMOS EVD

Periodo de realizagdo dos ensalos: 30052018 an 2402019
Data de emissdo do relatdre: 2700072018
Crata de emizsfio do suplemento: 0OMIN2014

5. Observagdes:

¢ Lonsiderou-se commo regra de decisdo para = declaraco da conformidade a nao utiizacdo da incerieza d=
madicio. T

= [tens dos documentos normatives de referéncia deste relatério ndo descritos com resultados nao forams
solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditagdo do laboratdrio. € 5

# MNesta versdo de suplemento, foi adicionade as Incertezas de Medigies solicitadas, alteradod declaracio do
ensaio de IF e alualizado o folheto de marcagio. \

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

ltem da portaria e
do Inmetro EnsaloNVerificagdo ; Resultado
n® 20 de 2017
Al Marcacao C
A2 11 Fiagéo internz e externa C
B212 Tomada para relé fotoelétrico C
A3 Grau de protecdo C
Ad Condictes de oparagdo C
ABZ Resisténcia de isolamento c
AbA Rinidez diglétrica : ) C
AG Interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia c
AT Carrente de fuga . . C
AB Protecio contra chogue elétrico c
A5 Hesisténcia ao torqué dos parafusos e conexdes C
AG2Z Resisténcia & forga do venta c
AB2 Resisténoia Fvibrago G
AG4 Protegdo contra impactos mecénicos externcs c
ADDB Resisténciaa radiacio ultravioleta MA

.4 Legenda
NCT |M&o contratade — ltem ndo contratado pelo requerents
C Conforms — A amestra atende a5 exigénoias dos documentos normativos
MC |0 sonforme — A amostra ndo atende as exigéncias dos documentos
MA (NEo aplicavel

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 906158-900 — Porto Alagre = RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 35571 — Fax: (51) 3320 35883 — E-mail; labalof@pucrs be - Wabsita: waw B3 bels com. b
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o ﬁh_uraléﬁu de.___Ensain ar:rerﬁdn pela Gg:=re_d5e acordo com a ABNT NER ISQ/IEC 1.'.":123 sob o ndmero CRL 0075 -_'[
Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

E}u plemento

Lumiraria LED - Fabricante: Zagenel - Modelo: LUMOQS EVOD
Parlado de rezlizacio dos ensaios: 30052018 ate 240972019
Data de emissao do witiriocc 2082019
Dizta de smmissge do suptementa: 091 002ME

Parte 2 — Resultados dos ensaios

i

1. Marcagéo e instrugdes (ltem A.1 da Portaria inmetro n® 20/2017}

1.1, As marcactes devem estar conforme ABNT NBR 15128, gravadas de forma legivel & indelével na
lumninaria. Adicionalments. as lurminarias devem apresentar as seguintes informacbes.

Marcagao apresentada / Observagio Avallagdo
T
a) Numero de séne de fabricagao ¢a luminaria, AAapInEnI fat .
b) Modelo da luminaria, LUNMDE EVO £
c) Etigueta EMCE. Consta 2]

1.1.1. Marcagéo {item & da ABNT NBR 15129:2012)

As marcacoes das luminarias devem ser gravadas em placa fixada em local visivel & devem cantar
no minima, de modo lagivel e indeléval as seguintes informagbes.

Marcagio apresentada | Observagao Avaliagao
a) Marca ou nome do fabricante (cadigo ou LUMOS EVO c
modelo):
b} Data de fabricacio (més e ana). JAM2019 E
¢) Grau(s) de protegao, IPET i
d) Poténcia, tensdo e frequéncia nominals; 180W [ 100-250V /50-60 Hz -
e} Tipo de [Ampada {Simboio); LED c
) Tipo de proteciic contra chogque elétrico, Classe 1 G
& verificagio da conformidade deve ser efetuada de acordo com a ABNT MNBR IEC G0598-1:2010,
Secdo 3.

1.1.2. Marcagiio nas lumindrias (item 3.2 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010}

As saguintes informagdes devern ser marcadas de forma clara @ permanenie sobre a luminaria.

ltern da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcagdo apresentada / Observacgao Avaliagio
3.2.1 [Marea de origem; Zaganel C
3.2 2 |Tensdo{fes) nominal{is} em volis 100-250Y [
372 3 |Tamperatura ambiente maxima [Ta]; -30°C a 50°C L
3.2 4 |Simbolo para lumindrias classe |I; 5 M
3.2.5 |Bimbolo para luminarias ciasse I1i, - MA
3.265 |Cadiga [P IPE7 &
35 7 tr;lpﬂl:-uem do modslo ou referéncia de LUMOS EVO o
3.2 8 |Poténcia nominal; 1800 i
Simbolo para luminarias nzo
3.2.9 |adequadas para montagam sobre 25 18mmx26, 73mm L
suparficies normalmeante inflamaveis,
3.2 10|Lampadas especiais, - M,

Av. \piranga n" B531, Prédia 30. Bloco A, Sala 210 — Partencn - CEF 90519900 — Perto Alegre — RS — Brasil
Tobefone: (51) 3320 3551 - Fa; (51) 3320 3683 ~ E-mail: labelo@pucrs.br = Website: wew labelo.com br
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N° LUM 1232a/2019

Supiementa
Lumninaria LED - Fabricante: Zagonel - Modoko: LUMOS Eve
Ferfodo de realizacho dos ensaios: 30052012 aw 24/08/2014
Data de emissdo do ralatiric: 270972010
Crata de amissfo do suplements:  DOMN201D
ltern da ABNT NBR IEC 60598-1.2010 Marcagdo apresentada / Observacio Avaliacao
Lampadas com formato similar 3
A 11 ldmpadas de facho frio; 2 NA
3.2.12|Identificacao das terminaches; - C
3.2.13|Distancia de objetos iluminados; Consta E I
3.2 1415imbaolo condicfes severas de senvigo; Consta y S
3.2.15|Simbolo lampadas espelhadas; - WA
3.2.16|Blindagem protetora; Consta C
3.2.17 |Conexdo em grupo; - MA,
3.2 18|lgnitores; - A
3.2.18]Lampadas autoblindadas; M,
3.2 20 Ajustes ndo obvios; - MA,
3.2.21|Cobertura de material isolante térmice: 28,88mn25,24hm = o
3.2 22 |Fusiveis internos; - MNA

1.2. © folheto de instrucGes deve apresentar adicionalmente as marcagies previstas na ABNT MBR

15128, as seguintes infarmaches:

Marcagao apresentada / Observagio Avaliagio
a) Meme efou marcs do fornecedor; : Zagonel c
b} Modelo ou cédigo do fornecedor; Jae LUMOS EVO ZL-5521 =
E:} Classificagdo fgtnmétrica, £om rnﬁicagﬁn do TIPO || CURTA LIMITADA c
angulo de elevagio correspondenta;
d} Poténcia nominal, em watts; 180W C
e) Faixa de tensdo nominal, em valts: 127V - 220V [
f) Frequéncia nominal, em hertz; a0-80 Hz [
1g) Pais de origem do produto; Fabricado no Brasil L
h) informagdes sobre o controlader (niarca, Zagonel | LUMOS EVO / 180W 1466maA1274) c
modelo, poténcia, corrente elétrica neminal); B35mA[{Z20V)
i} Instrugdes a0 usudric guanto a instalacdo Consta 5]
ey ; BR 282, Km 576/ CEP 80.B70-000
I} Infarmagdes sobre o/igiportador au Pinhalzinho-SC / Eletro Zagone! LTDA - GNP 5
oRtbdida, 81.365.223/0001-54
k} Garantia do_predito, a pariir da data da nota
de venda ao consumidor, sends, no minimo, de 5 anos i
B0 meses;’
1} Data de validade para armazenarmenta:; Indeterminada c
m) Tipa de protecdo contra choque elétrico, Classe 1 [#
n). Etigueta ENCE; Consia 5]
|8} Expectativa de vida (h) que corresponte a
manutegao de fluxe luminoso de 0% (L70) ou L70 - 50000hs c
B0% (L8O}
P Drienta¢§35 para obtencdo do arquive [ES Gt c
da fotometria. —

Av. |piranga n® G851, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 = Partenon — CEP 90619-800 — Pormo Alegra — RS — Brasil
Telzfone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mall: labelo@pucrs. br — Website: v labelo com.br
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i3> acieaiiado pela Gacre de acordo com a ABNT NBR ISONIEC 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

ISuplemento

Lumirara LED - Fabricante: Zagane! - Modele: LUMOS EVC
Perledo de realizacio dos ersates:  I00S204G  atd 240082019

Data de emessdo do relatorio; 2T0REQ19
Data de emizsic de suplemante; 01072018

1.2.1. Marcagéo (item 6 da ABNT NER 151 28:2012)

Aplicam-se as disposighes da ABNT NER IEC B0598-1:2010, Secdo 3. Adicionalmente, as
informagdes seguintes devem ser fornecidas ne folheto de instrugfes que acompanha a luminana:

Marcagao apresentada / Observacio Avaliagdo
a) F’om?ag de projeto iposicio normal de Angulo.o° c
operagan);
b) M_E:ssz_ incluindo dispositiva de controfe, se 5,460kg c
existin,
c) Dimenstes globais; 135x228xH 17 mm C
d) Area maxima projetada sujeita a forga do
vento, se prevista para montagem a mais de 0.0427m? L
8m acima do solg;
e) Gama das secfes dos cabos de suspensao i M

adequados para a lumindria, se aplicavel,

f} Apropriada para uso interno, desde que os
10°C adimitidos pelos efeiios da movimentagao M
natural do ar ndo sejam sublraidos da
temperatura medida;

g) Dimenséas do compartimente onds 2 caxa NA
de conexdc & instalada;

h) O torque em newlen-metro a ser aplicado
nos parafusos ou roscas gque fixam a luminana Bh.m [
ao suporte.

1.2.2. Informagies adicionais (item 3.3 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

Em adigio 43 marcagdes anteriores, todos os detalhes necessarios para assequrar a instalagio, o
uso & 3 manutencio adequados devem ser formecidos na luminania, na samilumindria au nos reatores
incorperados. ou nas nstrugdes do fabricante fornecidas com & luminaria.

[temn da ABNT NBRIEC 60598-1:2010 WMarcagio apresentada / Ohservagio Avaliagio
3.3.1 |Luminarias combinadas, - A
3.3.2 |Frequéncia nominal, @m heriz. 50-E50Hz C
3.3.3 |Temperaliras de operacio, Consta &
594 Montagem so_b:‘e su?erﬁgies 2 MA

normalmante inflamaveis;
3.3 5 |Diagrama de ligacao, Consta C
3.3.6 |Condicies aspeciais, i MA
337 |Ldmpadas vapores metalicos; . A
338 |Semiluminarias,; - [ £
3.3.0 zﬁ';fl';;‘;;‘i‘_:‘*”c'a Lzt FP 0,08/ 1446maA (127V) - B35mA {220V) e
3.3 10{Uso internc; - A

&y lpiranga n® G831, Prédio 30, Bleco A, Sala 210 - Partencen — CEP 90G19-800 — Porto Alegre -~ RS - Srasil
Talafore (51) 3320 3557 - Fayw: (51} 3320 3853 - E-mait: Iabelo@pucrs br —Wabsita: Wi labelo.com br
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Luminaria LED - Fabricants: Zagonel - Modslo: LUMGS EVO

Pericdo da realizacho dos ensaios:

30/05i2013
Data de emissho do ralatario:

até 24092015
270%21g

Data ce emisséo do suplemento: 099002019

ltem da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcagio apresentada / Observacio Avaliagdo
3.3.11|Controle Rermnoto; - A,
3.3.12|Grampos de Fixacdo; - [t
Especificactes das blindagens A oo T
3.3.13 protetoras: Consta C N
3.3.14|Simbolo da natureza de alimentacao; Consta 7]
3.3.15|Carrente de operacao para tomada; = oA,
Informacdes sobre luminarias para '
HA1G condighes severas da servico, Goagta g
3317 ;f&rma;ues para ligagdes tipe X, ¥ ou Tipo Y c
3.3.18|Corddes de alimentacdo em PVC, - A,
Corrente de condutor protetor superior
3.3.1¢ 310 mA- - i fA,
3.3.20 [Luminarias montadas na parede. - [

1.3. Ensaio de marcagdo (item 3.4 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) "

A durabilidade da marcacdo & verificada pelz tentativa.de _étjér"'remogé{:, esfregando-se levemente
um pedago de pano embebido em dgua durante 15 s e, apds.secagem, por mais 15 s com um pedago
de pano embebido em solvente de petrdleo, & por inspegin, '

Apds o ensaio, a marcacéo deve estar legival, asetiquetas de marcacdo ndo podem ser facilmenta
removiveis e ndo podem apresentar ondulagdes. ! 5

Avaliagdo: A amostra atende este item.

Observaco: -

1.4. O controlador deve possuir marcagao conforme ABNT MER [EC 8§1347-2-13 & ABNT NER 16028,

1.4.1. identificagées ubrigatﬁrihﬁliem 6.1 da ABNT NBR 16026:2012)

O dispositivo de confrelé deve ser claramente identificado como a asequir
P ontro g

ltern da ABNT NBR 16026:2012

Marcacido apresentada / Observacao Avaliagao
a) |Fator de poténcia. da. circuito; FP =098 c
b |Faixa de temperatura ambiente: Ta-30" & 50°C 5
c} |Poténcia totalolf faixa de poténcia; 1E0W =

1.4.2. |dentificagdes adicionais (item 6.2 da ABNT NBR 16026:2012)

. Se aplicave! além da identificacdo obrigstaria, as sequintes informactes devem ser dadas no
dispesitivo de controle ou dispenibilizadas no catalogo do fabricante ou similar;

ltem da ABNT NBR 16026:2012 Marcagio apresentada { Observagio Avaliagao
a) |Indicagdc de saida de tenséo estabilizada; 101V C
by In_dicalgéu d:._a saida de corrente 1650mA c
estabilizada:
c) |Utiizagio com regulador de intensidade: Dimerizavel 0-10% C
d) |Modo de aperacéo, - A NA

Av. Ipiranga r* G681, Pradio 30, Bloco &, Sala 210- Partenon - CEP S0619-800 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51} 3320 3551 = Fae (51} 3320 3883 — E-mail; labalo@pucrs. be = Wabsita: weew labelo.com br
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Taboralino de Ensaio acreditage pela Cyore de acordo com a ABNT NBR [SOIEC 17025 sob o num emo CRL 0076

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminariz LED - Fabnicants: Zaganel - Modelo: LUMGS EVO

Periodo de realizacdo dos ensaics: 3002018 ale 24052019
Data de emissdo do relateric; 27082019
Diata de emissdo co suplomeriol 002098

1.4.3. Marcagio compulsaria (Item 7.1 da ABNT NBR |EC 61347-2-13:2012)
Os dispositivos de controle, que néo sejam os dispositivos de controle integrados, devem ser

marcados de forma clars & durdvel de acordo com os requisitos de 7 2 da IEC §1347-1, com as
seguintes marcagies compulsdrias;

item da ABNT MBR 18026:2012 Marcagdo apresentada / Observagéo Avaliagdo
al |Tensdo constants, - A
b} {Corrente constante, - il &
¢} |Operacfo somente com méadulos LED. - R

1.4.4. Marcagio compulséria (ltem 7.1 da IEC £1347-1:2012)

Item da IEC 61347-1:2007 Marcacgio apresentada { Observagao Avaliagio
a) |Marca de origem Zagonel C
b |Modeio ou referéncia de lipe: LUMDS EVD 180W c
o) |Simbolo para controlader Independents, - A
dy |Correlagio entre partes intercambidveis, - MA

Tensdo de alimentacdo nominal, faixs de

& it 100250 50-80Hz { 1448maA (127V) - B35mA
&) |tensdo, frequéncia & corrente de

0

: g 220V
alimentagio,
f] |Simbolo dos terminais de aterramento; Consta C
k) |Diagramas de conexao - fdd,
Iy [Valordet,, To=B5°C c
) E-nmbc-!o para controlador termicaments ) NA
prategido.

1.4.5. Informagac para ser forned]da se aplicavel (item 7.2 da ABNT NBR 1EC 81347-2-13:2012)

Adicionalmente a5 informacdes compulsanias acima, as seguintes informacées, se aplicavels,
devem ser formecidas no dispositiva de controle, ou ser disponivilizadas no catdloge do fabrizante ou
algo similar

ltens 1), ipe jide 7.1 da IEC 61347-1 em conjunto com:

ltern da ABNT NBR |EC 61347-2-13:2012 MarcagBo apresentada / Observagao Avaliagao
a) |Enrolamentos ligados 8 rede; - MA
b} |Cispositivos equivalentes SELV : MA

1.4.6. Marcagdo compulsdria {ltem 7.1 da |[EC 61347-1:2012)

Item da IEC 61347-1:2007 Marcagio apresentada / Observacio Avaliagio

Indicacdo de que o controlador nac

h) depende do invdlucro da lumindria para a B NA
protegdo contra contato acidental com '
partes vivas,

i Indicacdo da segdo transversal dos ) NA
condutores para cada terminal; '

. |@ tipo de lampada e 2 poténcia ou faixa

g S . A

2 poténcia nominal

.
fiy, |pirzrga n® SE81, Pradic 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90818-800 ~ Porle Alegre — RS — Brasy
Telefons: {(51) 3320 3551 — Fax (51) 3320 3883 - E-mall. lobelogoucrs. br — Website: weorw. labelo com b
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Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento ||I
Luminzria LED - Fabricarta: Zagonal - Wodele: LUMGS Evd

Perieda de reailzago dos ensaics; 30052018 ats 240025
Diata de emissao do relatérioc 27052019
Data de emissdo do suplemanto: 089272018

1.4.7. Durabilidade e legibilidade da marcacao (ltem 7.2 da |IEC 61347-1:2007)

A marcacdo deve ser durdvel e legivel

A coenformidade & verificada por inspecdo e pels tentativa de remogdc da marcagio esfregando
levemente por 15 s cada vez, com 2 pedagos de pano, um encharcado com dgua 2 o outro com
solvente de petrdlen y

A marcacdo deve estar legivel apos o ensaio.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observacao: -

1.5. As embalagens das lumindrias, caso existam, devem apresentar a stiqueta ENGE:

Avaliagao: A amostra atende este item,
Observacio: Consta

2. Fiag#o interna e externa (ltem A.2.1.1 da Portaria Inmetro n: 20/2017)
A fiagdo interna e extema deve estar conforme as prescri:;ﬁ_é&_d}a ABNT MBR 15129,
2.4. Fiaghio interna e externa (item 11 da ABNT NBR 15428:2012)

2.1.1. Aplicam-se as disposigies da ABNT NE__E:'!EC B0598-1:2010, Secéo 5, juntamente com os
requisitas abaixo. "

Uma luminria para iluminacéo pagilica deve ser provida de ancoragem adegquada, de modo que os
condutares dos cabos de alimentacao sefam aliviados de solicitacfes mecénicas nos pontos onde sdo
conectadas aos terminais, guando,(58m a ancoragem, o peso dos cabes de alimentagio exerceria Lma
solicitacdo nas conexdes, B

Avaliagdo: A amostra atende este itern.
Observagao: - y

2.2. Conexdes a tede de alimentagdo e outras fiagtes externas
(item 5.2 da ABNT NBRIEC 60588-1:2010)

2.21. As luminarias devem ser aquipadas com um dos saguintes meios de conexSo 3 rede da
alimentagio: Dispositivos para ligagdo de lumindrias: terminais: plugues para ligagio em tomadas: fios de
canexdo (rabichos), corddes de alimentago; adapiadores para ligacdo em trithos de alimentacio;
tomadas de aparelha.

.. As luminarias que o fabricante declara que s30 adequadas para uso externc ndo podem ter fiagdo
“externa isolada com PVC.

Avaliacio: A amostra atende este item.
Ohservacio: - i

Av. lpiranga n® G681, Prédio 30, Bloce &, Sala 210 - Partanon — CEP S0618-500 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3557 - Fax: (51} 3320 3853 — E-mail: labelo@pucrs. br — \Website, weew Bhelo.com. br
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Laboralonio de Ensalo acreditado pela Cgere de aco o com 3 AENT NBR ISOHEC 17025 sob o numers CRL ()

Relatério de Ensaio Ne LUM 1232a/2019

Suplemento

omara LED - Fabricante: Zagonel - Modela: LUMOS EVO

Pericdo de realizacao dos ensaios: 30052319 ate 240902019
Crata de emizsie do relatana 2702018
Urala de emissic do suplemento;  Osn1 G218

322 [Os cabos de alimentagdo, utlizados come meio de ligacio & rede de alimentag#o. quanda
fornecidos pslo fabricante da luminana, devem ter caracteristicas elétricas e mecdnicas pelo mends
iguais as especificadas na IEC 50777 & |EC 60245 conforme indicado na Tabela 51, e devem Ser

capazes de suporiar. sem se deteriorarem. a malor temperatura a que podem ser expostos em condigdes
normais de utilizacao.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Obsenvagdo: -

2.9.3. Quando um cordao de alimentacéo for fornecico com a luminaria, este deve sef ligado & luminana
por um dos seguintes métedos: Ligacao tipo X, Ligagdo tipe Y, Ligacao tipo Z.

Avaliacao: A amostra atende este item.
Obeservagio. -

2.2.4. Terminagbes no interor das luminarias utlizando a ligacio-tipn Z ndc podam ser conectadas
através de parafusos.

Avaliacdo: ltem ndo aplicavel.
Observagio. -

225 As entradas de cabos devem ser adequadas para introdugio do eletroduto ou da cobertura
protetora do cabo flexivel ou cordac, de medo que os condutores isolados sejam totalments proteqidos;
elas devem conferir o grau de protegdc contra penetracao de poeira ou umidade, conforme requeride
pela classificagdo da luminéria, quando o gletroduto, o cabo flexivel ou corddo & instalade.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Cbservagao; -

296, As enradas de.cabo stravés de materiis rigidos, para cabos flexivess ou corddes exiarmoes,
deverm possuir bordas lisas & arredondadas, com raio minima de &3 mm

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Ohservacao; -

2,27 Em luminarias ciassa Il, em jumindrias regulaveis ou em luminarias portateis qua naq sejam para
montagem em parede, se um cabo flexival ou corddo. ao entrar ou sar da luminaria, passar através de
partes metalicas acessivers ou através de partes metalicas em contato com partes metdlicas acessivais,
a entrada deva ser guarnecida com bucha de material isolante robuste, com bardas fisas & arredondadas,
fixada de modo 2 nic ser facilments removivel Buchas de material passivel de deterioragan com o
lempo ndo podem ser usadas em abenuras com bordas cortantes.

Avaliagdo: ltem néo aplicavel.
Obsarvagio’ -

%
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“Laboratorno d Ensalo screditado pala Gasie de seordo con s BT R S e T numero GRL 0075

Relatorio de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Lumindria LED - Fabricante: Zagona! - Mooelo: LUMOS EVG

Perlodo de realizagho dos ensaios: 30052019 ate 24092019
Data de emissdo do relatdrie: 270902048
Data de emissio do suplemento: (90102048

2.2.8. As buchas fixadas através do seu rosqueamento na lumingria devem ser blogueadas na posicdo,
Se as buchas forem fixadas com adesive, ele deve ser de resina de auto-endurecimeanta,

Avaliacdo: tem n&o aplicavel.
Ohservagio: -

2.2.9. As luminarias equipadas ou projetadas para uso com cabos flexiveis ou corddes nao destacavers
devem possuir uma ancoragem do eaba ou corddo, de medo que os condutores sejam aliviados de
tensde, inclusive torgda, no trecho onde eles so conectados aos terminais e de modo x;ué sUa cobertura
seja protegida contra abrasdo. Ceve ficar clara a maneira como sa pretende que oalivio de tensso e a
prevecao conira torgdo sejam realizados. Para luminarias fornecidas sem o cabdou cordde, cabos ou
cordbes de ensaio apropriados, com a maior & a menor secdo de condutor recomefidadas pelo fabricante
da lumindria, devem ser utilizados para os ensaios. 3

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Cbservacio. -

2.2.10. Se a fiacdo externa passar por dentro da luminaria, e]_a-n‘eéie atender aos requisitos apropriados 8
flagdo interna.

Avaliacao: ltem ndo aplicavel.
Ohservacio: -

2.2.11. Luminarias fixas em grupo [a!iménfadén passante) devem ser providas de terminais destinados a
manter a continuidade elétrics dos cabogalimentando a lumindria, mas ndo terminando nela,

Avaliagdo: Item nao aplicavel. .
Observacio: - )

2.212. As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podemn ser estanhadas, mas ndo podem
receber solda em’axoesso, a menos que seja fornecido meia de assegurar que as conexdes N80 possam
trabalhar frouxas devido & fluéncia da solda.

Hvaliaqﬁ_ﬁ':_.'l'tein nédo aplicavei,
Ohservagdo: -

2213 Se um plugue for farnecido com a luminaria pelo fabricante, o plugue deve possuir o mesmo grau
“de protecdo da lumingriz contra chogue eléltrice e contra penetracido de poeira, objetos sdlides e
umidade.

Avaliacdo: ltem nio aplicavel.
Dbservacio; -

Av. piranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Salz 210 — Partenon — CEP 90619-900 — Porio Alegra = RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - F-mail: labelo@pucrs,br — Website: vaww labelo com br
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il tad0 pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISONIEG 17025 sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminatia LED - Fanricante: Zagensl - Medela: LUMOS EVO

Peripoo g realizago dos ensaies:  SOOG2019 ate 2402019
Data de emissdo co relatenio:  2TO0S20Y
Diata de emissda do suplemaenso; 20002004

2.2.14. Astomadas de aparelhc incorporadas as luminarias devem atender acs requisites da |EC 50320,

Avaliacao: ltem néo aplicavel.
Observagdo -

2 245, Para os cabos de interligacio. se ndo forem fabricadoes com uma iselagac normalizada g vabos
com cobertura, o fsbricante da luminaria deve montar a fiagao dentro de uma luva, tubo oy uma
construgéo equivalenie

Avaliagdo: Item nao aplicavel.
Cbservagao: -

2.2.16. Todas as umindriss porateis e as juminarias fixas destinadas a serem ligadas & aiimentagio via
uma tamada. devem ser eguipadas com um phigue de acorde com a |[EC BOCGE3, cu anda aplicdvel da
acordo com a norma regional ou nacional, apropriada 3 classificacdo da luminaria.

Avaliagio: Item nao aplicavel.
Observacio; -

2.3. Fiago interna (item 5.3 da ABNT NERIEC 60598-1;2010)

2.3.1. Afiac8o interna deve ser feita com condutores de segéo ncminal e tipo adequado a firm de atander
4 demanda de poténcia durante & utlizacdo normal. Os fios devem ser isolados com material capaz de
suportar a tensde e & temperatura maxima & que s3o submetidos, sem deterioracdo capaz de afetar a
seguranca da luminana, gquando corretafments instalados g conectados & alimentacéo

Avaliagéo: A amostra atende este item.
Obegervagior -

232 A fiagao nterna deve ser disposta ou protegide de modo a ndc ser danificada por bordas
cortantes, rehites, parafusos = compenentes similares, ou por partes movels de interuptores,
articulaches. dispositvos de levantar e baixar, wbos teleschpicos e pares similares. A flagic nac pods
sertorcida aa longo do eixo longitudinal do cabo. em um dngulo superior a 360°

Avaliag&o: A amostra atende este item.
Dhservagio -

-

A |piranga r° G551, Précio 30, Slace A, Sola 210 - Partencn ~ CEP 90519-800 — Porto Alegre — RS — Brasi|
Telefore: (51) 3320 3551 = Fax; {513 3320 3853 ~ E-mail labelo@pucrs.bx = Wieksite: werw labala.com br
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Ceboratorto 0o Ensato scredliads pela Cacre d seordo com & RBNT NBR SONEC 17078 305 3 Tmes OO0
Relatorio de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplamento :

Lumningria LED - Fabricante; Zagene! - Medelo: LUMOS EVO

Periodo de realizagio des ensaics: 30052019 até 2400030148
Data de emissdo do relatorio; 27082019
Data de emisséo do suplemanto: 0291002019

2.3.3. Be, em lumindrias classe ||, em lumindrizs reguldveis ou em oufras luminarias portateis que ndo
aquelas para montagem em paredes, a fiag3o interna passar através de partes metdlicas acessiveis ou
astravés de parles metdlicas em contato com partes metalicas acessiveis, a entrada deve ser guarnacida
com bucha robusta de material isclante. com bordas lisas e arredondadas, fixada de modo & nao =gr
facilmente removivel. Buchas de material passivel de deterioracio com o tempo nio pedem ser utllizadas'
em aberturas com bordas cartantes.

Avaliagdo: ltem nao aplicavel.
Observacio: -

2.3.4. As etnendas e derivacies na fiagio interna, excluindo terminaghes em Lompnnentes devem ser
faciments acessiveis e providas de uma coberutra izolants ndo menos efetiva gue & isolacdo da fiagdo,

Avaliacdo: A amostra atende este jtarn.
Observacio: -

2.3.5. Quando a fiacdo interna passa por fora da luminaria, 8.0 projeto é tal que a fiscio pode ser
submetida a tensbes, os requisitos para fiagdo externa se- eiplicaﬁn Os requisites para a fiacdo externa
ndo se aplicam a fiagdo interna de luminarias comuns que tenham um comprimanto fora da lumingria
inferior a 80 mm. Para outras luminarias gues ndo ag, com‘uns toda a fiacdo exterior ao invélucro deve
atender aos requisiios para a fiacao externa.

Avaliagdo: ltem ndo aplicavel.
Ohservagio: -

2,38, A fiagde de luminarias reguldVais deve ser fixada por meic de guias, grampos ou paries similaras
de material isolante, em todos d@s'ugares ande os condutores, sem essa precaucdo e em funcdo dos
mavimentos narmais da luminaria, possam ser friccionados contra partes metdlicas e assim astar sujsitos
& danos em sua isnlacﬁn.

Avaliacao: ltem néa aprcavel
Chservagao, -

2.37. As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podem ser estanhadas, mas ndo podem
receber solda 8m excesso. a menos que seja fornecido meio de assegurar que as conexdes ndo possam
trabalhar fiouxas devido & fluéncia da solda.

Avaliagao: ltem ndo aplicavel.
Observacio: -

Av, Ipiranga n® G681, Pradie 30, Bloce &, Sala 210 - Partenon — CEP 50615-500 — Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (31) 3320 3551 — Faw: {513 3320 3853 - E-mall labelo@pucrs.br — Wabsite; wwwy labelo.com br
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Laboratanio de Ensalo acreditado pela Ggore de acordo com a ABNT NBR |SONEG 17026 sob o nuimera GRL 0076

Relatorio de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemeanto

Luwminariz LED - Fabricarite: Zagonal - Modelo: LUMOS EVO
Perindo ce realizachs dos ensaics;  300H2019 até 24092009
Data de emissda do relatéric: 270902015
Crata ce ornisséo do suplements: D3102018
3. Tomada para relé fotoelétrico {ltem A.2.1.2 da Portaria Inmetro n* 20/2017)
Este componente deve estar de acorde cam a ABNT NER 31232
3.1. Resisténcia de isolamento (item 5.2.8 da ABNT NER 5123:2016)
3.1.1. A tomads deve apresentar resisténea de isclamento superior a 5 MLL
Resisténcia de isolamento madida (MQ); = 100
Avaliacdo: A amostra atende este item.
Ohservacio: -

3.2, Rigidez dielétrica {item 5.2.7 da ABNT NER 5123:2016)

3.2.1. Atomada deve suportar uma tensdo de 2500 V eficazes, em 80 Hz. durante 1 min. na temperaiura
ambiente da (25 £ 5) °C, sem apresentar descargas disruptivas.

Avaliagdo: A amostra atende este itemn.
Chservacao; -

3.3. Capacidade de condugio de corrente dos contatos da tomada
{item 5.2.6 da ABNT NEBR 5123:2016)

3.3.1. Os contatos internos devem ser dimensionados para uma corrente nominal de 10 A & os centatos
fase & carga da tomada devern apresentar uma elevagio de temgperatura inferior a 30 °C, durante 15
ciclos de 20 h, comuma carrente de 15 A & 4 h desenergizado, na termperatura ambiente de {25 + 5)°C,

Maxima elevagio de temperatura medida {"C): 242

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Chservacao; -

Ay, piranga n® 8681, Pradic 30, Bleco A, Sala 210 — Parenon — CEP Q0618-200 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefane: (513 3320 3551 —Fay: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br - Website! vaew labele.com,br
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Laboratéric de Ensaio acred/tado pela Ggere de acordo com a ABIT NBR ISOIEC 17025 s0b o numera CRL D075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

uplemento

Lurninéria LED - Fabricantes; Zagone! - Maodsle: LUMOS EVO

Periodo de realizagio dos ensaios: 30052019 at 24002014
Data de emissdno do relatirio;  2708/2019
Data de ermissido do suplemento:  0DM02095

3.4. Fixagdo mecinica dos condutores 4 tomada (item 5.2.5 da ABNT NBR 5123:2016)

3.4.1. Os trés condutores de ligacda devam supottar, individuaimenta, par 1 min, uma forga de Sdal,
aplicada sem impacto, na diregdo de insergfo do relé fotocontrolador, L

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Obsarvacéo; -

4. Grau de protecido (ltem A.3 da Portaria Inmetro n® 2012017)

4.1. O invilucro da luminaria deve assegurar o grau de protegio contra penelracao dé__ pﬁ: ohjetos sdiidos =
umidade, de acordo com a classificacio da luminsriz 2 o cédige IP marcado na luminana, canforme s ABNT
MER |EC B0598-1. .

4.2. Os alojamentos das partes vitais {LED, sistema dptico secundario e soptrelador} deverdo ter na minimo
grau de protecdio IPG6. As lumindrias devem ser ensaiadas, para este-dtern, conforme ABMT MBR IEC
B0558-1, fiy, s

MNOTA: Caso o controlador seja |PS5, ou superior, o al-::jame_'htu-‘.dd controlador na lumindria devera ser no
minime P44, e

Grau de protegéio para o Compartimento Optico; - lEﬁ._?_i__ :

Grau de protegdio para o Compartimento do Controlador:  |PET
Grau de protegio do controlador {declarade); Nan declarado
Avaliagao: A amostra atende este itefn, "

Ohservagio: - |l

5. Condigbes de Operagao (item A4 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

5.1, As luminérias deunr‘n_s_er"__piibjetadas para trabalhar sob as sequintes condictes de utilizagdo:

. Marcagac apresentada / Observagao Avaliagao
a) Altitude ndo superiora 1500m; Consta [
b) Temperatura r]"lé_t_]l_a'du ar ambients, num ke C
periodo de 24h, \nd0 superior a + 35°C;
c) Temperatura.do ar ambiente entre -5°C 2 + Consta
50°C,

d} Umidade relativa do ar até 100%. Consta G

Ay. lpiranga p° BEE1, Prédio 30, Bloco A, Sala 210~ Parlenen — CEP 90819-900 — Parto Alegre — RS - Brasil
Telefona: (51) 3320 3351 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mall: labelo@pusrs, br — Wabsite: vy labelo.corm. b
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e Ensao acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/EG 17025 sab o numero GRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemanto

Lsninalka LED - Fabricanle Zagonel - Modelo: LUMOS EVE
Pariodn de realizacio dec ensaios: 30052018 et 24002011

[ats de emissdo do relatdria:  ET0AA01E
Diata de emissde do suplemento: 010301

6. Acondicionamento {ltem A.4.2 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

6.4, As luminarias devermn ser acondicionadas indwidualments em ermbalagens adequadas ao tipo da
transporte (no que for aplicado) & 43 operagies usuais de carga, descarga, manuseio & armazenamento

Avaliagio: A amostra atende este ilem.
Chservagan, Consta

6.2. As embalagens devem ser identfoadas externamsnte com as seguintes informagdes minimas,
marcadas de forma legivel e indelevel:

Marcacio apresentada / Observagio Avaliagao
a) Meme efou marca do fabricanie; Zagonel e
k) Modelz ou tipo da uminaria, Consta &
¢) CNP.J e endereco do fornecedor, Pin:::;ii.ﬁg 1_::%’52;3 égg?:‘;&ﬁ?ﬁ £
d) Peso bruto, 5,850 kg i
e Capacidada e posigan ¢e empilhamenta, Consia [
f) EMCE. Consta £

7. Resisténcia de isolamento (itemm A.5.2 da Portaria inmetro n* 20/2017)

7.1 Imediatamente apés o ensaio de umidade previsio no item 9.3 da ABNT NBR [EC 80588-1, & uminana
deve ser submetida ao ensaio de resisténcia de isclamento conforme a ABNT NBR |EC 60588-1.

7.2. A resisténcia de isolamento ndo deve ser menor que os valores especificados na Tabela 2 da Poraria
Inmetro /™ 2002017,

7.3, Os revestimentos e harreiras isolantes devem ser ensaiados soments se a distdncia entre partes vivas
& partes metalicas acessiveis, sem o revestimento ou barreira, for menar gue as prescrias na norma ABNT
MNBR IEC 605981,

7.4. As isolscoes de buchas, de ancoragens do cordde. de guiss ou gamas de fios devem ser ensaiadas
conforme a Tabala Z e, durante o ensaio, o cabo cu corddo deve ser recoberto com uma folhe metalica ou
deve ser substituide por um tarugo de metal do mesme didmetro

Resisténcia de isolamento maxima medida: =10,0M0
Resisténcia de isolamento minima permitida: 2N

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observagdor-

Av. |piranga i® G581, Prédia 20, Sloca &, Sals 210— Parlencn — CEP 90819900 — Porto Alegre — RS — Bras!|
Tetefone: (511 3320 3561 — Fax: (511 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Wabsile: v iabelocom br
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~ Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggore s 8cordo com o AB MER ISQ/IEC 17025 sob o numers CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplarmento

Lurminaria LEC - Fabricante:_fagunel - Modela: LUMOS EVO

Perfodo de realizaclo des ensaios:  3IV0S52019  ate 24002019
Drata de emissdo do relatéria: 27082019
Data de emissdo do suploments: 0802015

8. Rigidez dielétrica (Item A.5.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

8.1. Apds o ensaio de resisténciz de isolamenta prevista no itemn A.5.2, a luminaria deve ser submetida ag”
ensaio da rigidez dielétrica conforme a ABNT NBR |IEC 60598-1. =7
8.2. Um tensdo praticamente sencidal, de frequéncia 50 Hz ou 80 Hz, & com os valores especiicadds: na’
Tabela 1, deve ser aplicada, durante 1 min, através das isolacbes mostradas na mesma tabala, ¥
8.3. O dispositive de protegao de sobrecomente nao deve atuar quanda a corrente de saida for menar que
100ma, &5 %

8.4. Nas |uminarias classe I, incorporando tanto isolacdo reforcada guanto isolago dupla, a tensao
aplicada & isolacéo reforeada néo deve solicitar excessivameante 2 isolagio basica ou a isolagdo

B.5. Mo caso de lumindrias com partes isolantes acessiveis a nomma indica que se envolva.gstas partas com
uma foiha metalica 2 a tensde seja aplicads entre a folha metalica & as partes vivas, Para maiores detaihes
consultar a norma ABNT NBR |EC 60598-1. '

8.8. Quando se estiver realizando o ensaic de rigidez dielétrica em Iuminarja_s;qua contém dispositivo de
controle eletrénico para os LED, as tensdes nominais do circuito dos LED padem ser superiores aos valores
da tensdc de alimentagéo da lumindria. Nestas circunstancias, devera ser utilizado o valor da tensdo
nominal do circuite dos LED no lugar de U para o céleulo da tensdo de-ensalo,

B.7. Para luminarias que possuam dispositivas de protegio contrassurtos de tenséo (DPS) conectados 3
alimentacde & ao corpo da luminaria, os mesmo deverdo ser descensctades para a realizacéio deste teste
de rigidez dielétrica. %

Avaliagdo: A amosira atende este item,
Observacio: -

2. Interferéncia eletromagnética e radiofrg{iuﬁﬁcia (Item A.6 da Portaria Inmetro n° 20/2017)
Devem ser previstos fitros para a suprﬂssﬁo.‘de interfaréncia eletromagnética e de radiofrequéncia.

9.1. A conformidade & avaliada sub{jﬁt—:-_fé'ﬂdﬁ o controlador a uma das seguintes normas; ENS5015 ou

CISPR 15, .
Relatério de Ensaio; |, . “EMC 0236/2010

Laboratério emissor: .7 LABELO
Avaliagdo: A amqsfra atende este item,
Observacao: Paraeste ensaio, foi utilizada a amostra de protocaolo 52105,
10. Corrente de fuga (item A.7 da Portaria Inmetro n° 20/2017)
A luminaria deve ser submetida a0 ensaio de corrente de fuga conforme a norma ABNT NEBR IEC 60588-1

Corrente de fuga medida: 2257 7pa,
» Limite maximo; 3,5 ma4

Avaliac8o: A amostra atende este item.
Observaco; -

Av. Ipiranga n? 6381, Predia 30, Bleco &, Sals 210 - Partenen — CEP 90519-900 — Parto Alagre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - F-mail- labelog@pucrs.br — Website: www. labaln com br
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Laboratanio o Ensaio acreditade pela Ggore de acordo com a ABNT NER |SONEC 77025 sob o numero GRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminana LED - Fabrcante: Zagonel - Modele: LUMGS EVO

Paricdn de reatizacdo dos ensaigs:  J00R2118 2t 2402049
Data de omisso do relatona  ZT0A201%
[Ciata de emissfo do suplemento: S0 G201S

11. Profecdo contra choque elétrico (ltem A.8 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

A luminaria deve ser submatida ao ensaio de protecdo contra choque elétrice conforme 2 Nenma ABMT MER
IEC 50598-1,

11.1. Protecio contra chogue elétrico {ltem 8 da ABNT NBR IEC 605381 12010)

11.1.1. As luminarias devern ser construidas de medo tal que suas partes vivas ndo sejam acessiveis
quando a luminaria estiver instalada e conectada sletricamenta para utilizacao normal, & quando &la &
aberta, caso haja necessidade. para & substituicdo de lampadas ou starters, mesmo que estas operagies
n&o possam ser feitas manualmente Partes com isolagao basica néo podem ser utilizadas na superficia
exterior da luminria sem a apropriada proteciio contra o contato acidental

11.1.2. Para as |luminarias portateis, a protegle conira chogue elétrico deve tambem ser mantida apas a
colocacan, em operagdo feita manualments, das pares méveis dessas luminarias na posigda mais
desfavardvel.

14.1.3. Os seguintes requisitos adicionais s&0 aplicados a prategio contra chogue elétrico

a) Para o proposito desta segio, partes metalicas das lumingrias clase || que 50 iscladas das panes
vivas somante pela isolagio basica s3o consideradas panes vivas.

Isto ndc se aplica as partes nac condutoras de corrente de bases gue atendem 4 sua respectiva
norma |EC de seguranga Para luminarias classe Il os buibos de vidre das lampadas ndo s8c
considerados uma protegdo adicional conra chogue elétrico. Se recipisntes de yidro e outras protecies
de vidro tiverem que ser removidas quande a lampada for substituida ou se eles néo suportam ao ensaio
de 4,13, eles ndo podem ser utilizados comeisolagio suplamentar

11.1.4. As luminanias portateis para ligagio a almentaclo por mele dz um corddo & um plugue de
alimentaciin devern possuir protecdo contra chogue elétrico independente da superficie de apoio

11.4.5, A conformidade com os requisitos de 82.1 3 8.2.4 da NBR IEC 60588-1:2010 verificada par
inspecéo e, se necasars, por um enssic do dedo-padréo de acordo com as Figuras 1 & 2 da ABNT MNER
IEC 61032 ou por meios de um dedo padric especifico descrito para o componente &m guestac.

Este dedo deve ser aplicadn em todas as posigies possivels, se necessario com uma forga de 10N e
utiizando-se um indicador elétrico para mestrar o contato com as paries vivas. Partes maveis, incluinde
quebra-luzes, devem ser colecadas manuaiments na pesigac mais desfavoravel: se forem metalicas, slas
n&o podem tocar partes vivas da luminarias ou das lBmpadas.

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Ohservagdo, -

Qo

A, Ipitanga n° 5581 Prédia 20, Bloco A, Sala 210 — Parencn — CEF 90618-800 — Porla Alegre — RS - Brasll
Tatefone: (51) 3320 3551 = Fax: (51) 3320 3653 - E-mail; labelo@ pucrs. br — Website: weererlabelo oo br
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Laboratorio de Ensalo acreditada pela Cgere de acords com a 3 ABNT NBR |SOIEC 17025 50b 5 nGmero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

_Suplementu

=

Luminaria LED - Fabricante: Zagone! - Mogelo: LUMOS EVE :

Perlodo de realizaglo dos ensaios: 300052015 ot 24002019
Data de emissdo do relatério; 27082015
Cata de emissdo deo suplemente: 0O E0IS

11.1.6. As coberuras & outras pares que assegurem protecdo contra choque elétrice devem possuir

resisténcia mecénica adequada e ser presas de forma confiavel, de modo que néic se afrouxem comos . -

MANUSeios nommais.

Avaliagao: A amostra atende este jtem.
Observagio. -

1117, As lumindrias (outras que ndo as mencicnadas = seguir) que incorporam um 'éapa:itor de
capaciténcia superior a 0.5 UF devermn ser formecidas com um dispositivo de descarga, de modo que a
tensde através do capacitor, 1 min apés a desconexdo da luminaria da Tonte de a_lin‘zer'itégéo na tenséoc
nominai, ndo exceda 50 V. R

Tensio medida 1min apds a desconexdo: 37, 700my

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Obsarvagdo: - -

12. Resisténcia ao torque dos parafusos e conexées (ltem.A:9.1 da Portaria Inmetro n° 20/2017)
Os parafusos utiizados na confecede das luminarias e rj_as'.ci:inexées destinadas 3 instalagdo das luminarias
devem ser ensaiados conforme a ABNT NER IEC BO598-1 e ndo devem apresentar qualguer deformacan
durante o aperto e o desaperto ou provocar deformagdes e/ou quebra da luminaria.

12.1. Parafusos e conexdes (mecanicas) (item 4.12 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

121.1. Os parafusos e conexdes meednicas, cuja faha possa tomar a luminaria insegura, devem
EUportar as tensdes mecanicas ogoffidas durante a2 ulilizagdo normal.

Avaliacdo: A amostra atgn_dé"e'éte item.
Chservacio; - i, s

12.1.2, Os parafusps.que lransmitemn pressfic de contato & os paralusos que s&0 cperados quando da
mentagem ou conexdo das lumindrias e possuindo um didmetro nominal inferior 8 3 mm devem ser
parafusados emuma parte metalica,

Avaliagag=ltem nio aplicavel.
Observacao: -

12.1.3. As conexdes parafusadas & oufras conexdes fixas entre diferentes partes da luminara devam ser

“feitas de modo tal que elas ndo afrouxem sob efeito de solicitagfes de torgdo, flexfo, vibragio etc., que
" podem ocorrer durante o uso normal Bragos fixes e tubos de suspensao devem ser firmemante

vinculados.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Observacio -

Ay Ipiranga n B581, Prédio 30, Bleco A, Sala 210 - Partencn — CEP 90615-900 — Porta Alegre — RS - Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 - Fax; (51) 3320 3883 — E-mail. labelo@oucrs, br — Website: www labalo com br
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Laboratenio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISOAEC 17025 seb o numero CRL 0075

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemeanto

Luminaria LED - Fabricante: Zagenal - Modeta: LLAMDE EVO
Periodo de realizacio des ensaies: 300528 ale 20HE019

Data de emissdo do relatére: 27022014
Data de emissdo do supleomentor  CAMQ200E

13. Resisténcia a forga do vento (ltem A.9.2 da Portaria Inmetro n® 20/201 7l
As luminarias devem ser resistentas & forga do vento, conforme previsto na ABNT MBR 15125,
13.1. Resisténcia a forga do vento {item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012)
13.4.1. Os meios de fixagio da lumingna ou da parte exlerna ao seu supore devemn ser adequados ao
peso da luminara ou da parte externa. O acoplamento deve ser projetado para suponar velocidadas de
venta de 150 krdh sobre s superficie projetada do conjunte, sem defarmacao permanante.
Area projetada sujeita & forga do vento declarada: 0 0427 m?
Avaliacdo: A amostra atende este item.
Ohservacio -
14. Resisténcia a vibrac3o (ltem A.9.3 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

14.1. As lumindrias devem ser resistentes 4 vibragie, conforme 3 ABRMT MBR |EC 80598-1: O ensaio deve
cer realizado com & luminéria completamente maontada com fodos os componentes.

14.2, Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das availagdes previstas na AENT NER IEC
§0598-1, as luminarias devem operar apos o ensaio da mesma forma que antes do ensaio & nac devem
apresentar quaisquer falhas elétricas ov mecanicas como trincas, gquabras, empsnos, abertura cos fechos 2
outros que possam comprometer seu dasempenno.

N

Ay, |pitanga n® B381, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon - CEP 90818-810 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefene: (51} 33203551 - Faw; {51) 3320 38583 - E-mail; labalo@puers br ~ Website: winw labala.com b



Tt
g o
§ai

LABELO/PUCRS Pagina 21 de 25

T o e— = —— —— —_——— e =
Laboratério de Ensaio acreditado pela Ggere de acordo com & ABIT IBR ISOIEC 17025 sob o nimera CRL 0075

Relatdrio de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplementa

Lumingria LED - Fabricants: Zagone! - Modelo: LUMOS EVO

Pariodo de realizago dos ensaios: 30052018 ate 24082018
Data de emissdo do relaterio; 27002019
Data de emissdo do suplemente; 0902015

14.3. Ensaio de vibragio (item 4.20 da ABNT NBR IEC 60598-1 12010}

14.3.1. As luminarias para condicbes severas de senvico devem possuir resisténcia adequads as
vibraghes.

A conformidade & verificada pelo seguinte ensaio de vibracio.
A luminaria & fixada a um gerador de vibragdes, na posicdo normal mais desfavaravel q_iné’F&__laif_:éo.
A direcdo da vibragdo é no sentido mais desfavoravel e 0s pardmetros s&o os seguirites:

Duragio: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequéncia: 10Hz, 55Hz, 10Hz:

Velocidade de varredura: aproximadaments uma citava por minuto, -

Apds o ensaic, a lumindria nde pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa
comprometer g sequranca, .

Avaliagao: A amostra atende este item.
Chservacio: -
15, Protegdo contra impactos mecéanicos externos (ltem A.9.4 da Portaria Inmetro n°® 20/201 7}
As lumindrias devem possuir uma rsﬁi_sté_-ncia' aoe impactos mecanices exiermos corespondente, no
minime, ao grau de protecdo KO8, segundo”a norma ABNT NBR IEC 62262, Apds a aplicacdo dos
impactos, as amostras ndo devem apra_s_.e'r'ft:ar'quebras ou frincas ao longo de sua estrutura,
Avaliagdo: A amostra atendg‘t?'é:té item.
Observagio: - N
16. Resisténcia a radiagfio Ultravioleta (ltem A.9.5 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

16.1. Os compnname_ﬁ termopiasticos sujefios & exposicio ao tempo devem ser submetidos aos ensaios da
resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154, Apds o ensaio as pecas nao devem apresentar
degradacio gue comprometa o desempenhs operacional das luminarias,

16.2. Md easo especifico das lentes e refrstores em pollmero, a sua transparéncia ndo deve ser inferior a
80%.de valor inicial.

16.3. Para qualquer material em polimero de aplicagéo extrerna do produto, incluindo o refrator e lentes,
deverio seguir as indicagBes da norma ASTM (5154, ciclo 2. na camara de UV com um tempo de exposicao
de 2016h.

Depreciacio da transparéncia medida: -

Avaliacao: ltem ndo aplicavel.

Chservacao: - BQ

A, Ipiranga n® 8681, Predio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenan — CEP 80615500 - Ports Alegre — RS ~ Brasi!
Telefona: (513 35320 3551 - Fax: {57} 3320 3853 - E-mail labelo@pucrs by — Weabsita: waw, sbelo.com br
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Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

Luminziia LED - Fabricarte: Zagorel - Mi<leln: LUMCS EVO

Perindo de realizagds dos ensaics:  30W0EZ019 ot 24082019
Datz de omissio do relateria; 27092008
Dats de emissdo do suplementa: 08002018

[incerteza de Medigao (IM): |

A incerteza expandida de medico relatada & declarada comao a incerteza padrao de medigio multislicada
pelo fator de abrangéncia k", com graus de liherdade efetivos {veff) correspondentes & um nivel de confianca de
aproximadamente 95%.

ltem(ns) do Fatorde |
Documento i . Incerteza de Ei
: documento Mensurando Faixa de medigio o abrangéncia
MNormativo 1 medigao
normative (k]
Dimensicnal 2002 150,00 mm 0. 03mm 2,00
Al
Tempo 10a300s Q8= Z2.00
Tragao 20,00 a100.00 N 0,59 N 2,00
A2
Tarque 2,500 kgf.em 0,173 kaf.om 2.00
= ;
BTERg AZ12 Temperatura 10.0C a 7D.0°C 0,8°C 2,00
Inimetre n®20
A212Ze Resisténcia de L
AED oA 10,00 Mo 0,83 MD 2.00
AT Corrante de Fuga 22577 pa 39,5 pa 200
BB Tensz&o continua a7, 700 m 0,087 my 2,00
A02 Cimansiaral 1000 mm Z mm 2,00

=N

A lpiranga o 6581, Pradio 30, Bloce &, Sala 10 - Partzron - CEP 90818-800 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefone: (51} 3320 3551 - Fax (57} 3320 3282 ~ E-mail labelo@pucrs br - Wiensite: wanw labela com br
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Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o niimero GRL 0075

Relatério de Ensaio ‘N° LUM 1232a/2019

uplemento L i =
Luminaria LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVD
Periodo de realizaglc dos ensaics;  3MDS2019  ats 241082019
Data de emizsiio do relatério; 27002019
Data de emlssdo do suplemento: 01002018
[Fotos da amostra: kN

Foto 3 - Placa de idiﬁcg da an_-sastrei_;-_"_
. ¥
Zagonel | memccuisg sy

i A el 3 s
Ireeainmram Sy

B L]
Irim B

: Fn:m': 4 - 1n£erjor da amostra.

8 B £ e b B,

& - momn P T

Fato & - Faolheto de instrugties Foto & - Folhete de instructes

Ay, Ipitanga n” BEB1, Pradio 30, Blogo A, Sala 210 - Partenan — CEP 80619800 - Perto Alagre = RS ~ Brasil
Telofone: (51) 3530 3551 - Fax: (51) 3320 3803 ~ E-mall; labalog@ipuars,br = Weballe: v labelo.oom, br
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Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

i uplemento

Luminaria LED - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO
Periodo de realizagso dos ensaios: 30052018 ats 240972018
Ciata de omissde do relatére;  ZR0E0M4
Datz de smissdo do suplementy”  0S10E018
[Fotos da amostra: ol
Zagonel _
Modeio s LLINADS e
Entrada: 100270 v ot o
1446mA - Y2V BA3TE T 2=
Satda:‘ﬁﬁ':'r'"-‘* 101w o
fr cg5eCc Te A0 RS- =

el S s

Fotn T - Etiqueta do controladuf da amostra.

Fato B - Fiaco extarna da amostra,

l [ ArameLAnTe; ILUMIVAGAD L LED PURLCA LBIW
kq'ﬂ'ne ARBE Col 2L S

TR L Wl S UHTR
¥ TR
prorincia LI
T
B 0E | wa |

mmumn FOTOERLULA EHI-E'SI:G|

:ﬁﬂlm I'N WA | T
e
LaPl: NLIERIIIWA0 1 ' | lt

E EUINADE FAALN !

Foto O - Embalagem da amostra. (encaminhada viz -

Foto 10 - Efigueta da Embalagem {encaminhada via e-
mail)

mailh.

Fote 11 - ENCE. {encaminhada via e-mail)

B

A lgiranga i G581, Prédia 30, Sloca A, Sala 210 — Partencn — GEF 90519-800 - Forto Alegre — RS - Brasi| g
Teiofore: (51) 3320 3557 — Fax; (31] 3320 3843 - E-mail lzbelo@pucts. ke —Wabsite: weew abelo.com br
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Laboratéria de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 =ob o nimero CRL 007E "

Relatério de Ensaio N° LUM 1232a/2019

Suplemento

2 == —— ————
Luminaria LED - Fabricante; Zagonel - Modelo; LUMOS EVO
Feriodo de realizacdo dos ersaies: 30052018 até 24082018
Data de emissdo do relatdnio; 270902019
Data de emizsho do suplemente; 01002015

Observacgdes finals;

* Este relatirio de ensaio atende aos requisitos de acreditacdo da Cgore, que avaliou a competéncia do |lsboratdrio.

= O fernecimento da amaostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto 4 sua
representatividade em relacdc a lotes de fabricagfo e comercializacio

* O presente relatério de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigbes em que foram
realizados 0s ensaios & ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

* A partir do momento em que @ amostra & retirada do laboratério, esgota-se a possibilidade de contestacio dos

resultades cu mesmo de repeticio dos ensaios, J& que o LABELO-PUCRS deixa de sef responsavel pela sua
manutencio,

« Evedada a reprodugdo do presente relatdrio de ensaio, no toda ou em parte, sem prévia autorizacdo do LABELO-
FPUCRS originada por solicitacdo formal do contratante. .

* A Cgere @ signatania do Acorde de Reconhesimento Matuo da ILAC (Intematianal Laboratory Accraditation
Cooperation).

= A Cgere & signatdria do Acordo de Reconhecimento Mituada |AAC [InterAmerican Accreditation Cooperation),

* Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS.

Seairp) e b cigAn o ALGHRTON kL)

AUGUSTO LUNELL]  mriniins

DH:r PR et TP-Rawid (nedoimciama du Sncrnn Tedemaica
Brxd I:IH.u:ﬂh#mﬁtm.lmﬂln:qxw-.rn
NUNES:00875741010 ciemm o usiinaar i

Atgusfo Lunelli Nunes
Signatério Autorizado

Av. piranga n® 6681, Pradio 30, Bloce A, Sala 210 - Partenon - CEP 50B15-800 - Parte Alagra = RS = Brasil
Telefana: (51) 3320 3551 ~ Fax: (51) 3320 3883 - E-mall: labalo@@pucrs. be = Waksite: waw. abalo.com b






IES LM-80-2015 TEST REPORT

Cree® XLamp® CM Family LEDs

GENERAL TEST INFORMATION

REVISION HISTORY
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Extended the amuﬁu@-ﬁ: B5 0, 1400 miA data set with additiongl 1=s1 duratian,
Addted the CMT1430 354/ 85 °C; 1050 mA data set
Extendad mﬂ:i TP 3. [f 1050, 700 m data set with additionat 1 duration

Extendad 1.

additiona: fastiuration,

Correciad caloulation srrars in selor shift {du'v'| values for all data sets.
lirg support for CREAT306 -V, 18-V & 36

I ; -.flii.té'd GMA3DSD T2V data sats.
led CMAI000 48-V [@ 105 °C, 2400 mA & 85 *%, 3300 mA dals sats,
parated Standard & aTana product verslens to make eTone ecaling curients cleaser,

Extended trve CMAIDI0 48-Y sets with additional test duration.

Extended the CMAINE0 48-Y sels wilh additional test duration,
Added CMAT30E scaling support. Deleted aTone product versions.

Extended the CMASTO0 AB-V sets with addiional test duration.

1420 36V @ 106 "C, 700 mA & CMA30%9D 72-V @ 835 "C, 1800 mA dats sets with
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LM-80-2015 REPORT

SUMMARY: XLAMP CMA1303 9-V WHITE

Applicabla order codes. CMA1305- o0k e {Standand)

| s Al

..... baig 5= alfel E R 123
1050 536 mA CMT] 820 364 N0 K a3 11 12.000 hrs L0 2k = 41,400 hra
@105 "G, o me LACe 2k) = 6E,000 hre
|.76¢12k) = 6,000 hrs
85°c E04 M4 CMT1420 36-V 000K a3 10 B0datirs LO0[6x) = 3TA00 s
@ B *C, 1050 ma 1LBD(Ex) = 33500 bl
LYOfsR]) = 333004

SUMMARY: XLAMP CMAT303 T8-V WHITE

Applicable order codes: CRMAT303-coi-xx0Fxex o (Standard)
E : 3 laie] B .

165G 268 mh CAATT 420 bW ANCKY 43 13 Te000hs 0 ;;'L"-:IEIU?k} = 41,600 hra

@ 103 °C. 700 mA LT LBngi K > 66,000 hrs

{ s L70{17k) = 66,000 hrs
8570 402 miA CMTTA20 36V 00K B3 10 s_ow L90(6k) > 33,300 hva

‘@ 85 °C, 1050 mA 5} LBO(&k) > 33300 hre

A L7008k) ~ 22200 hrg

SUMMARY: XLAMP CMAT3I03 36-V WHITE

dard)

applicable order codes: CMATS03-2x0c xxDNxxais (Stan

Tezted Proouot &

Ciatd Sel

Reported Tha-Z}

Lifetimes

Target | Ri

Y3 13 12,000 hry LOO[12K]) = 41,500 hrs
i LB0[12K) = 66000 215

Dive Qurrend Test Duratiaon

134 ma ChT 1420 36-V 3000 K
105 50, 200 mA :

}) L0017 > E6,000 frs
BS*C bl T T AZ036 3000 83 14 6,048 hrs LAEK) = 43300 hrs
5 *C, 1050 m y * LADGK) = 33,306 hrs

aﬁ Y L70{8k) = 33,300 hrs
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LM-H0-2015 REPORT

SUMMARY: XLAMP CMA1306 3-V WHITE

Applicable order codes; CMAT 3060003200 {Standared)

s led TR
fetimes

105°C T ma CHT1420 36V 600K B3 13 12,800 hre L90{124) = 41,500 s
@ 105G, 700 mA LE0{12k) = 65,000 7is
L70(12K) » 66000 s | %,
| BS'C 1156 mA CRTT420 36-V FO00 K B3 10 6,048 hra La0(6k) = 32300 ket © 0
@85 G050 mA L80(6K) > 53,300 :4?1 :
L70{6k) = 33,300%s | -

SUMMARY: XLAMP CMA 1306 18-V WHITE

.-".ppi icable cider codes: CMAT306-w0ee-2x0F sk [Standard)

CMT1420 36
6D 050G, 00 M

R =L aop12k) = 41,500 hrs
_E &7 Laofiai) - 66,000 hes
Sah o LPO(I2K > 66000 hs

CITT 420 36 3000 A3 1% B, Lac{ak) > 23,300 hes
(@85G, 1050 ma LAGEK) = 39,300 hra
e G ] ; : - L7o{ek) = 33,300 hea

SUMMARY: XLAMF CMAT306 36-YV WHITE

.l‘:.ppl.cable order codes; CWAT306-000- 0N e (Standard) ot :;
i eporbed ThE]

et 3 Courd Lifetimas
105°C 193 mé CMT1420 36y 3000K ' g 12 12,000 hra LAz oK) = 41,500 hes
& 10578, 700 mA O LAG 2] = 66,000 his
@ L70(12K) = 66,600 hes
85°0 269 mi_ CMTT 42036V 3000 | B3 10 6,045 his L90{6k} > 33,300 hra
(@ BS "C, 1050 ma ® LAGGKY = 33,300 hra
- .._.m_ Qﬁ s L7C(Bk) = 33,300 hrs
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1058°C 560 mA ChTE420 36 ALK B3 14 12,000 hrs Lai 2k) = &1,500 heg

@ 105, 700 mA, La0 1 2k) = R 000 hes
L70{12k) = e GO0 hre

85 B0 mA CMT1420 36-Y 2300 K 83 10 6,048 hre LL00EL) = 33,200 Rrsg
ERS "3 1050 mA LBO(E+) = 153500 heE
LTO(EK: =35 st@a

SUMMARY: XLAMP CMA1825 36-V WHITE

Applicable order codes: CMATRZS-neee-Rulhaoocoo (Siandard)

MOrmizkal T 5 i | 1% £ {8 )

CRAT1420 36 3000 K g3 13 {Eeaihee 0 LSO[TZEY - 41500 hrs |
105 1, 00 mA | BO(1TEY = 56,000 hrs
] LTOCT 7K = 86,060 hra
CAT1420 36V A0t K 83 10 La0{EK) > 39,300 hrs
i B5"C, 1050 ma LB0{RK) = 30,200 hes
& L70[6k) > 33300 his

SUMMARY: XLAMP CRMATE40 36-W WHITE

Appll-:abln nrder codes: CWMATBA0 wxxn-nxDNR s {Stﬂﬂdard}
: arred Fha-24

Litatimes

11220 mi CMAIEED 4B st \J : 17,000 lis L90{1 24} = 3£,400 hra

AREITE

(B0 1, 2l mA LB T 2K) = 66,000 hra
: L 707 2K) = 66,000 hrs
B5"C! 1540 ma CMAZDO0-RE-Y @D K a3 13 12,000 hra Lo04T2ky = 30,700 brs
(o BG "C, 3300 e LEO{12kh = 61,600 7rs
LFO{12K) = 66,000 hes |

g Lt
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SUMMARY: XLAMP CMAZ550 36-V WHITE

Mpplicable order md:-“s CMAZSLT- 000N {_Stand ardJ

1057C 1920 ma MAZ000 4B S000K = 13 12000 hra 18001 2Ky = 34460 brs

@ 105", 2400 mA LAC{12k) > 65,000 hre
L7Ctzk) = GEC00 R | 0 |
85 2640 mA CMAI0I0 45V S0 K 83 13 12000 hrs L90(1 2k} = 20,100 hra ¢
@ 85 "0, 2300 mA LBOCT 2k} = 61,600 f
L70712k) = a0

SUMMARY: XLAMP CMAI0Z0 4B-V WHITE

-'!‘IFJI'J|IH|J|E order codes: CMAIDM-Hxe-sx D0 Ky tStandar:U

105°C 2400 mA CMAZ090 48V 60 K A3 13 12000 kre ¢ W00 L9O(T2K) = 24400 hrs

@ 105 °C, 2400 ma ﬁ-ﬁ;g} LE0[17k} = 66,000 hra

- ' 4 L70{12%) = 656,000 hra

85 G 3300 mA CMAI0D0 48-V 3060 83 Nl 13 ) s LO0{12k) = 90,100 s

] @85 °C, 3300 ma v % LBOI2K) = 61,600 hes
L7012k) = 65,000 e

SUMMARY: XLAMP CMA3QS0 72-V WHITE

Applicable arder codes: CRAS090-xx -2 0R vt (Btandard)

1056 1600 i CNAA0T0 4BV : a3 1z 12,000 hrs La0{12K) = 34,400 Brs

{105 °C, 2400 ma LY LEOT2K) = 66,000 hrs
L70{12k) = 66,000 hre
BEOC 2H0mA | CMAI0SOAEN @u 83 13 12,000 hrs L2001 7k) = 30,100 brs
@85 'C, 3300 LED(12K) = 61,600 firs
i LT0(12K) = 66,000 hrs |

HLARM|ET] ares I.:||:rn 2ot thia Fap J|I:|:| arsmank
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SUMMARY: XLAMP CMT 1407 36-V WHITE

B arder codes: CMTT407-oo0e0 Mo (Stard and)

10570 B0 mA CHMTI42D 36V SCIK B3 13 12,000 hrs L9G1 2k:| » 41,800 hrs

@ 1057, 700 mA LB = 65000 hes
P09k > 55,000 hre
B5 "G 420 mA CMT1420 36-¥ a0 K a3 10 B,048 fs  80(6k) > 33300 Ar
@ BS °C, 1050 mif LBk = 33500

Lya(s) = aa,ams_._

SUMMARY: XLAMP CMT1412 36-V WHITE

Applicable order codes; CMI 14T 2-xam-on0N rnex e [Slul )

spariad ThA-21
Brive Dupant g

Locit zkn = &1,500 heg
19012k = 66,000 b
L7012k = 66,000 hes
ES30 A CHT1420 36 000K &3 10 M LS0[ER) * 33,300 hra
@ B 'L, 1950 mi = LBOEK) = 33300 hre

= LTO(EK) = 33300 hrs

A20 A CrTI420 36 Y 3050 ¥ B2 13 2,000 hra
' {8 105 °C, 700 ma,

SUMMARY: XLAMP CMT 1420 36-YV WHITE

Appllmble order codes: CMT 14200 o uxOhloensa [Slandard)

nsied Procisc! & AMSECE

7040 ma CATIADD 26V 3{Juq' Ev’ a3 12 12,008 fire: L90{1 2k} > 47,500 hra

W 13850, 700 ma LEOUTZK: = 56,000 his

: LT ER) = B6,000 hra

BS*C 1050.mA CRT1420 36V @hﬁ K 83 o 6,044 hes L9k} = 35,300 hre
@ E5C 1050 MR~ LICEEK) = 33,300 hrs

3 L7DEkK) > 33,300 hrs
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SUMMARY: XLAMP CMT1922 36-Y WHITE

Applicable order codes: CMT1922-note 0N (Stand ard)

M : ! ! 15 5 B i 4 Reported T

Amblant Temp AEET i Jete S get ER Lo il Lifetimes
105°C 697 ma CMAINO0 48-y 3000 K B3 13 12,000 hrs L90¢12k) = 34400 Irs
@ 105°G, 2400 maA L8 2k) = 65,000 hre
L7C{E2K) = 65,000 hre
BS "G 959 mA GMAIGE0 48-V S0CT K o3 13 12,000 hrs L2 2k) = 30,109 hry
@ a5 'E_. 33@] ma LEDI:T Ek} = E|1|f}u‘::'
L7001 2k = 66,

SUMMARY: XLAMP CMT1925 36-V WHITE

"nrﬂpllﬂdiﬂe order codes: CMT 1925000 xal M {Siandard"

ChAINE0 48-v

a600 K 12,000 hes g

— 814 mA £ 190017 = 324400 hrs I
i @ 105 °C, 2400 mA -t LE0[12%) » 66,000 hra |
SO L70(12%) > 66,000 hre |
1119 mA CMA3090 48 3060 K 83 13 1500 s LO0{12k) = 30,100 hrs
@ 85 °C. 3300 ma % LB 2K} = 61,600 frs
& L70{12k) » 66,000 bra
SUMMARY: XLAMP CMT1930 36-YV WHITE
Applicable order codes; CMT 1930- 000k w00 (Srand arri
CMAINGD 4BV ool ' 12,000 frs L90{1 2k} = 34,400 fre
@ 1057C, 2400 mA . LAN{12K) = 66,000 hra
L7001 2K) = 66,000 hrs
BEA 1320 mik i CWMAITID 4BV 0K a3 13 12,000 hrs 120{1 2k} = 30,100 fre
' B B5C, 3300 LEO(1 2k} = 51,600 fra
L7001 2K) = 66,000 hre

AR AT HET, by ang 4
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SUMMARY: XLAMP CMTT194536-V WHITE

Applicable arder codes: GMTT94 500N (Slardard)

MEmir P
ambien: Tempg =T Uai= Sat ! oHl 1 a5
CHMAICIN 48-V 12,008 hre Lo0{i 2Ky = 34,400 rg
@105 0, 2400 mA LG 2k = 65,000 hre
| L7 T2k) = 6E 000 hrs
415G 1760 ma CMAIDA0 48 AOL0 K B3 13 12000 s LOc{12k) = 30,100 trsy
i 65 0, 2300 mb ' LECI1ZH) = 61,500 hed

L70{12k) = 66.0U8%s |

SUMMARY: XLAMP CWT2350 36-Y WHITE

Apphcable order codes: G 28580-000e-xa0h ooy e (Standanl)

-Diiration

13 12,003 s La0i1 26} = 34,200 b s

! CMAITOD 45
| (1087, 2200 mA, _ LAC(1 2k) = 66,000 firs
| ' L7C{T2K) = 65,000 hrs
850 2860 mA £MATDOD S8V 2000 K B3 1 Ja0dobs La0{1 2Ky = 30,100 fre
i B *C, 3300 ma mﬁ LBOLI2K) = 61,600 Hre
. &2 L7g{12K) = 66,000 f1rs |

SUMMARY: XLAMP CMTZ870 534-V WHITE

" B 13 12000 hes LAD(1 ) = A4.400 hrs |
LEO1 2R} = 56,000 nrs |

105¢ 1760 A CREAS0FD 4By
@03 " 00 mA

% 70012} = £6,000 i3

857C 2420 md GIMAIDI0 48N oo B4 13 12.000 hre LO0(TI) = F0,100 hrs
@85 °C. 3300 k.« LED{1 T} = 61,600 his

: {70012k} > 56,000 hr
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SUMMARY. XLAMP CMTZ890 54-YV WHITE

Applicable order codes: CMT2EY0-000000Pconono (Standard)

CMAIDT0 48y 3000 K B3 13 12,000 bz LS(12K) = 34400 hra
@ 105 °C, 2400 ma LEO(1ZK) = 66,000 hre
L70(12k} > 65,000 hre

85°C 2824 mA ~ CMA3090 48V 3000 K B3 13 12,000 frs L9O{12K) = 30,100 hr
@ B =0, 2300 mA LAG{1 2y = 63,600
L7002k} = €60

THin 4t | fox
FLAS NI arasy agenpl of the Fedrm|
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XLAMP CMTI1420 36-Y (@ 1035 "C, 700 ma

General Test information:

Minimized

= hh%

2B (A5 confilerca lsvel)

5035 Talwan Ltd, Optica Laboratary

33, Wu Ghyuan Hd, New Talpel Industrial Park

Mew Taipei City, Taiwan 24886 r

Tabwan Accreditation Foeundatlon (TAF)
Acoreditation Mumbar 2253

Fy W
Hark Shen, Assi. Suparasor %‘!{

The 22T and CR comhinglans of samples testes were chozen to provide maximuin eapl cability
gnder the EMERGY STAR LM-ED Guidelinas The resuits in this répart represent i fong-term
perfarmance of the CCT and CRI combinatinns tastad, and may vary slightly for dfftermt CCT and
CRl comblnatiang.

ChT1 42{5'-@-1.:';\]&@3(: NG]JEF-E.'-;E-G
LED erray " rf{“".ﬂd‘h"r
O

February 15, 2017 -~

famch 30, 2014

105°C P N

105"

Lahsphers GOS 2100 £ LMS100 Inte
Beplen: EIERLN Power Supply
Al LT 2224 Handteld 05

nmekaer
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XLAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

Additional Information Required by ENERGY STAR® 2017 Guidelines:
3000 K

300V

2RI
0510 mm?

140 mé &
275 o’ ‘\;ﬁ

| oazew (H'

0LEZ4 Wimm?®

0;30 mm : M

=
GhMT1420 36-v GMT1420-0000-000M0HDAI0G TUG A, 232w
ChiAaTans 9y CAAT 0B o -k D0 o nn 536 ma L8 0171 Wemme 275 ma/ram!
GMATA0R1EV.  CMAIS03wonnFxis 26BmA 48w D171 Wimm? 275 mA/mim?
ChiA730% d6-v CMAT03- s 134 mA 48W X 07 W mm? 275 mAmm?
CMA1 306 o CIMATI0G - T T71 mik 68w I_Ep:.:'h 020 mirm 0230 W/ ram? 275 mA/mm®
CMATR0E 18V ChWATI0S o s OFtens: ISmA  GEW. . NI 0.20 mm 0,299 Wimm? 275 mASmm®
-

ChiA1 3086 36-V AT 206wk IR0 T3 mA E‘B ai 0.20 mm 0239 Wrmimd 275 mASmm?
CMATETG 36-V CaAY 8160 axlhonnonm B60 A 19 48 025 mm 03710 Wi mm? 275 maSmm®
CMAT825 36-Y CRATE2 Sonome soa MK xo 73T mA ﬁah ih'-r (7] .25 mm 0.223 Wimm?® 208 At mm?
CMT1407 36V CMT1407-woocuxONmooox  280mA ¢ 9B W 24 0,60 mm DI0W/mMM 275 mA/mm’
GMTT27236-V WT'IME_-kmumijxm! 4»2%#1 146 W a5 .50 mm 0,194 \Ijifmm* 275 mA/ mm?

Motes,

*  Please see the Reference Information for A@},T:_Séahng section far mere oroduct details and information on the scaling methed.
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¥LAMP CMT1420 26-V (@ 105 °C, 700 mA

Test Results Summary
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ALAMP CMT1420 36-V @ 105 °C, 700 mA

TM-21 Projection from Cree's Internal Caleulator
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XLAMP CMT 1420 36-V @ 85 °C, 1050 ma

General Test !nfnran:
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HLAMP CMT1420 36-V {0 85 °C, 1050 mA

Additional information Required by ENERGY STAR* 2017 Guidelines:
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Test Results Summary
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Thi-21 Projection from Cree’s Imternal Calculator
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XLAMP CMA3090 48-V @ 105 °C, 2400 mA -
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General Test Information:
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KLAMP CMA309D 48-V @ 85 °C, 3300 mA
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TM-21 Projection from Cree's Internal Calculator
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REFERENCE INFURMATION FOR ARRAY SCALING

Additional Product Informatlen Used for Array Scaling Calculations
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LM-BO-20715 REPORT

MECHANICAL DIMENSIONS & TEMPERATURE MEASUREMENT POINT

Dimensions are in mm. Tolerances unless atherwise specified: £13, «® 1 1°
T measurament poing for all CM Family LEDs: either the ancde or cathode solder pad
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LM-80-2055 REFORT

MECHAMICAL DIMENSIONS 2 TEMPERATURE MEASUREMENT POINT - CONT INUED
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